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KAKO 
OSAVREMENITI SISTEM  
CENTRALNOG GREJANJA

Efikasan sistem centralnog grejanja predstavlja onaj ele-
ment objekta koji obezbeđuje mikroklimu unutar zgrade. 
Sistem treba da obezbedi odgovarajuću količinu toplote 
prostorijama u zavisnosti od potreba koje su promenljive 
tokom vremena. Jedna od osnovnih karakteristika takvog 
rešenja jeste pravilna raspodela pritiska i protoka u celom 
sistemu. Rad postrojenja mora da se obavlja automatski. 
Rezultat je tih i stabilan rad svih uređaja bez njihovog pre-
komernog opterećenja. 
Kompanija “Danfos” je niz godina vodeći proizvođač venti-
la za automatsku regulaciju protoka kroz vertikale (uspon-
ske vodove) u sistemima centralnog toplovodnog grejanja 
zgrada. U ovom prikazu predstavljen je asortiman uređaja 
tipa ASV za automatsko regulisanje u  sistemima central-
nog grejanja (slika 1). 

Slika 1. Nova generacija “Danfosovih” automatskih regulacionih 
ventila (regulatora diferencijalnog pritiska) koji se ugrađuju u ko‑
ren vertikale 

Serija automatskih regulacionih ventila koji se postavljaju u 
korenu vertikale može da se primeni u različitim sistemima 
regulacije. Svaki sistem se sastoji od automatskog regu-
lacionog ventila (regulatora diferencijalnog pritiska) i za-
ustavnog ventila i predviđen je za regulaciju i održavanje 
konstantnog diferencijalnog  pritiska. Sistem ventila ASV‑P 
i ASV‑M održava razliku pritisaka u korenu vertikale na vre-
dnosti od 10 kPa, a sistemi ASV‑PV i ASV‑M ili ASV‑I na 
vrednosti u opsegu od 5 do 25 kPa. Rešenje sa ASV‑PV 
regulatorom diferencijalnog pritiska primenjuje se kad je 
potrebna razlika pritisaka u korenu vertikale nedefinisana 
projektom, ili su primenjeni radijatorski ventili bez pretho-
dnog podešavanja (slika 2).  
Jedno od mogućih rešenja je i sistem koji se sastoji od re-
gulacionog ventila ASV‑Q i zaustavnog ventila ASV‑M. Ovaj 
sistem je projektovan za ograničenje potrebnog protoka 
kroz usponski vod. 
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Slika 2. Tipična primena automatskih regulacionih ventila u kore‑
nu vertikale 

Tokom normalnog rada sistema centralnog grejanja dola-
zi do kolebanja pritiska i pojave “viška” pritiska u korenu 
vertikale. Kad se regulisanje vertikale ostvaruje upotrebom 
ručnih regulacionih ventila, tada i radijatorski ventili sa ter-
mostatskom glavom bivaju izloženi tim znatnim promena-
ma pritiska (slika 3a). U tom slučaju, u sistemu može da 
nastane buka i zviždanje koji korisnicima često stvaraju ne-
prijatnosti. Ali, kad se regulacija ostvaruje ventilima ASV, pri 
promeni potrebne količine toplote razlika pritisaka u vertika-
li ostaje konstantna (slika 3b).  
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Slika 3. Dijagram pritiska i protoka u sistemu centralnog grejanja; 
a) bez ventila ASV, b) sa ventilima  ASV

“Danfos” nudi širok opseg prečnika automatskih regulacio-
nih ventila, od DN15 do DN40. Koriste se za rad sa toplom 
vodom do protoka 3100 l/h.

Prenosivi merni instrument PFM 3000 (slika 4) koristi se za 
praćenje i nadzor protoka i pritiska u sistemu centralnog 
grejanja. Merni instrument koristi prednost konstrukcije ven-
tila koja omogućava jednostavno merenje pritiska radnog 
fluida. To može da se vrši iza ili ispred ventila. Na osnovu 
izmerenih vrednosti pada pritiska i poznatih karakteristika 
ventila, instrument prikazuje trenutni protok. Merenja mogu 
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da se obavljaju u 
nizu, a dobijeni 
podaci zabeleže i 
proslede računa-
ru. Instrumentom 
se upravlja preko 
hijerarhijski seto-
vanog menija u 
kome je moguće 
odabrati merne 
jedinice, dužinu 
mernog ciklusa 
i način preno-
šenja podataka. 
Merni instrument 
takođe može da 
odredi postavnu 
vrednost venti-
la prema želje-
nom protoku, što 

Slika 4. Prenosivi merni instrument  
PFM 3000

omogućava korekciju projektovanih vrednosti i optimizaciju 
procesa upravljanja sistemom. 
Napajanje instrumenta je nezavisno; snabdeven je i doda-
tnom opremom, što rad i čuvanje čini pogodnijim, a to su: 
nosač, kutija i punjač baterija. 
Automatski regulacioni ventili primenjuju se u Švedskoj od 
početka devedesetih godina prošlog veka, pri rekonstrukciji 
termotehničkih instalacija u stambenim i javnim objektima. 
Uštede postignute primenom ventila ASV u modernizaci-
ji starih sistema centralnog grejanja dostižu 10%, pa čak i 
više u kombinaciji sa drugim metodama za racionalno ko-
rišćenje energije. 

Prednosti sistema ASV
Ventili ASV predstavljaju seriju kvalitetnih elemenata koji 
garantuju konstantnu razliku pritisaka u usponskom vodu, 
mogućnost isključenja, pražnjenja ili punjenja vertikale, me-
renje protoka kroz vertikalu, lako održavanje diferencijalnog 
pritiska i mogućnost ograničenja protoka. 
Na raspolaganju je serija ventila ASV prečnika od 15 do 40 
mm sa unutrašnjim navojem, spoljašnjim navojem ili za pri-
ključenje zavarivanjem. 

Tabela 1.  Mogućnosti specifičnih ASV sistema 

ASV‑P +  
ASV‑M

ASV‑PV +  
ASV‑M

ASV‑PV +  
ASV‑I

Održavanje konstantnog 
diferencijalnog pritisaka u korenu 
vertikale

+ + +

Mogućnost isključenja vertikale + + +

Mogućnost punjenja/pražnjenja 
vertikale + + +

Mogućnost merenja protoka (+)* (+)* +

Mogućnost izmene zadate vrednosti 
diferencijalnog pritiska + +

Mogućnost ograničenja 
maksimalnog protoka kroz vertikalu +

(+)* Merni priključci (adapteri) predstavljaju dodatnu opremu.

Serija ventila ASV pakuje se u polistirensku penu koja mo-
že da služi i kao izolacija. 
Za jednocevne sisteme nudi se regulator protoka ASV‑Q, 
prevashodno u cilju smanjenja protoka. Ovaj ograničavač 
protoka radi kao limitator kompenzovan pritiskom, sa za-
datim protokom tople vode. Protok ostaje konstantan bez 
obzira na promene pritiska u sistemu. 
Dalje prednosti su sledeće:
–	� dinamičko regulisanje razlike pritisaka u korenu uspon-

skog voda;
–	� smanjeni troškovi puštanja sistema u rad i optimalna ra-

spodela vode;
–	� nije potrebno ponovno regulisanje sistema ukoliko dođe 

do njegove modifikacije ili proširenja;
–	� jednostavno dimenzionisanje sistema;
–	� moguća primena u savremenim sistemima;
–	� jednostavna montaža i rad;
–	� nema pojave buke tokom rada radijatorskih ventila sa 

termostatskom glavom. 
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