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Revolucija u oblasti 
merenja u klimatizaciji 
Profesionalci u oblasti 
klimatizacije i rashladne tehnike 
vrše sada merenja digitalnim 
uređajem «testo 560». Ovaj 
uređaj je novopredstavljen 
na tražištu, a koristi se kao 
profesionalno rešenje za 
puštanje u pogon, servisiranje 
i održavanje klimatizicionih 
i rashladnih postrojenja i 
toplotnih pumpi.

Uređaj «Testo 560» sa 
vakuumskom mernom ćelijom 
pogodan je za kontrolu 
evakuacije (izvlačenje vazduha) 
postrojenja. Zahvaljujući tome 
moguće je dodatno vršiti i 
puštanja postrojenja u pogon.

1. �Preciznost – baza za 
perfektne rezultate.

2. �Sigurnost za podatke i 
analizator.

3. �Maksimalno fleksibilan i 
jednostavan za primenu.

4. �Jednostavna i brza 
dokumentacija merenja.

Posebne prednosti za korisnika 
su:

– �ispis na licu mesta, uz pomoć 
testo štampača (opcija);

– �merenje pomoću 
visokokvalitetnih senzora;

– �merenje u oblasti  visokog i 
niskog pritiska i temperature;

– �temperaturska kompenzacija 
sondi za pritisak;

– �obračun pregrevanja odnosno 
pothlađivanja u realnom 
vremenu;

– �osvetljenje displeja i okna za 
posmatranje;

– �jedan priključak za 
temperaturski davač;

– �četvorokraka baterija ventila 
sa nadzornim oknom.

Proizvođač: Testo GmbH 
& Co, SR Nemačka. 
Generalni zastupnik u Srbiji: 
«Laboratorija», 11224 
Vrčin, Beogradska 186, 
tel. 011/344‑23‑66. www.
testo.de, info@testo.de, 
s.petrovic@testo.co.yu.

Jak i tih gorionik 
Gasni i uljni gorionici Monarch 
WM 20 svojim kompaktnim 
kućištem sa inoviranim 
vođenjem vazduha zajedno sa 
novim ventilatorom proširuju 
opseg kapaciteta serije 
«WM» na 250 do 2600 kW. 
Novorazvijeno upravljanje 
vazdušnom klapnom 
obezbeđuje u najvećoj mogućoj 
meri linearnost po celom 
proširenom regulacionom 
opsegu, tj. 1:3,5 kod lož‑ulja i 
1:7 kod gasa. 

U novoj generaciji gorionika 
može da se redukuje 
nivo zvučnog pritiska u 
poređenju sa uporedivim 
Monarch‑gorionicima za 8 
dB(A), dakle za oko 30%. 
Dodatna hauba za prigušenje 
buke najčešće nije potrebna, 
jer je po pravilu buka ispod 80 
dB(A). Svi gorionici WM 20 
raspolažu pretpodešavanjem 
uređaja za mešanje u 
zavisnosti od potrebnog 
kapaciteta, koje se pomoću 
programa za puštanje u 
pogon menadžera loženja 
individualno prilagođava. 
Uprkos kompaktnoj konstrukciji, 
svi delovi, kao npr. uređaj za 
mešanje, klapne za vazduh i 
menadžer loženja, dobro su 
pristupačni, što pojednostavljuje 
održavanje i servisne radove. 
Gorionici su pogodni za 
primenu u generatorima toplote, 
kao što su kotlovi za grejanje, 
parni kotlovi, zagrejači vazduha 
i određeni postupci u procesnoj 
tehnici. Gorionici serije WM 
20 serijski su opremljeni 

weishaupt. de. Predstavništvo i 
prodaja u Beogradu: Weishaupt 
d.o.o., 11070 Novi Beograd, 
Bul. Mihajla Pupina 6, tel. 
011/220‑06‑01.

Visokoprecizan način 
rada 
Merač utrošene količine 
toplote («kalorimetar») 
minocal splitt WR 2, 
opremljen najmodernijom 
mikroprocesorskom tehnikom, 
radi visokoprecizno i evidentira 
razlike temperatura od 0,01 K. 
Uređaj se može kombinovati 
kako sa elementima za merenje 
zapremine, za primenu u 
stanovima, tako i sa delovima 
za merenje zapremine 
sa višestrukim zracima ili 
Voltmanovim elementima, za 
primenu u industriji.

Na računarsku jedinicu merača 
utrošene količine toplote 
može se radi jednostavnog 
prilagođavanja konkretnoj 
situaciji na terenu priključiti 
platinski temperaturski senzor 
Pt 500 sa različitim dužinama 
kablova i varijantama davača. 
Računarska jedinica može da 
radi sa impulsnim vrednostima 
u opsegu od 1 l/impulsu do 
1000 l/impulsu. Uz pomoć 
tastera za opsluživanje mogu 
se pozvati svi relevantni merni 
podaci iz procesora, koji se 
prikazuju u četiri reda.

Zahvaljujući velikom 
temperaturskom opsegu od 
0°C do 180°C, može se jedna 
varijanta procesora minocal 
WR2 primeniti i u rashladnim 
postrojenjima.

Proizvođač: Minol, 70771 
Leinfelden, SR Nemačka. www.
minol.com, info@minol.com.

Apsolutno efikasan i tih 
Toplotne pumpe vazduh/voda, 
tip aerotop, proizvođača ELCO, 
stoje na raspolaganju u širokom 
spektru kapaciteta od 6 kW 
do 35 kW. Različite varijante 
kućišta, skromne potrebe 
za smeštajnim prostorom, 
kao i slobodan izbor mesta 
postavljanja u objektu, kao i van 
njega, obezbeđuju investitorima 
i arhitektama ogromnu slobodu 
u novogradnjama ili pri sanaciji/
modernizaciji. Radijalni 
ventilator sa promenljivim 
brojem obrtaja, po prvi put 
primenjen kod toplotne pumpe 
vazduh/voda, obezbeđuje 5% 
veću efikasnost u poređenju 
sa uobičajenim jedinicama i 
omogućava krajnje tih pogon. 

Osim toga, toplotne pumpe 
aerotop odlikuju se svojim 
kućištem od nerđajućeg čelika 
(prokrona) i bezvremenskom, 
elegantnom pojavom.

Novi 
proizvodi

Novi  
proizvodielektronskim 

vezama i 
digitalnim 
menadžerom 
loženja.

Proizvođač: 
Weishaupt, 
88475 
Schwendi, SR 
Nemačka. www.
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Proizvođač: ELCO, Švajcarska. 
www.elco.ch.

Lep oblik i 
funkcionalnost 
Termostatski ventili iz 
kolekcije X‑tra, firme Danfoss, 
svojom jasnom formom i 
visokokvalitetnom površinskom 
obradom, idealno dopunjuju 
moderno dizajnirana grejna 
tela. Senzori RAX, ventilska 
kućišta RA‑URX, kao i navojni 
spojevi RLV‑X kolekcije X‑tra, 
postoje u završnoj obradi 
«prokron», kao i u bojama 
«hrom», «zlatna», «crna», 
«antracit» i «bela». Elementi 
za pričvršćenje, npr. navojni 
spojevi, u ugrađenom stanju su 
nevidljivi.

Osim plemenitom optikom, 
kolekcija X‑tra odlikuje se 
visokom funkcionalnošću 
i ergonomskim oblikom. 
Termostatski ventili bez 
problema obezbeđuju 
hidrauličko uravnoteženje, 
zahvaljujući integrisanom 
pretpodešavanju, tačnom 
merenju temperataure, kao i 
zatvaranjem protoka u položaju 
«0». Ventilsko kućište se 
zahvaljujući svom ugaonom 
obliku može montirati blizu 
grejnog tela, što je posebno 
korisno u malim kupatilima. 
Navojni spoj poseduje uređaj 
za pražnjenje i zatvaranje, tako 
da se grejno telo npr. i tokom 
pogona grejanja može skinuti. 

Proizvođač: Danfoss, Danska. 
Distribucija u Srbiji: Danfoss 
d.o.o., Milutina Milankovića 23, 
11070 Novi Beograd. www.
grejanje.danfoss.com.

Efikasnost na malom 
prostoru 
Gasni kondenzacioni kotlovi 
vitodens 300, toplotnog 
kapaciteta 13 ili 19 kW, 
posebno su prilagođeni 
potrebama u toplotno dobro 
izolovanim kućama i stanovima. 
Zidni uređaji sa visokom 
efikasnošću isporučuju toplotu 
za grejanje prostorija i visok 
komfor korišćenja tople 
potrošne vode, tj. garantuje 

se enormni stepen korisnosti 
do 109%. To obezbeđuju 
inteligentna regulacija 
sagorevanja Lambda Pro 
Control, modulišući gasni 
gorionik MatriX‑compact 
i razmenjivačke površine 
Inox‑Radial. Opseg modulacije 
sa odnosom 1:4 predstavlja 
dobro prilagođavanje 
konkretnom načinu rada. 

Regulacija sagorevanja 
automatski prepoznaje 
svaku vrstu gasa, zbog čega 
otpadaju svi manuelni radovi 
na podešavanju i merenju 
prilikom puštanja kotla u rad. 
Odnos mešavine gas–vazduh 
se kontinualno reguliše, 
da bi se osiguralo trajno 
efikasno sagorevanje, sa malo 
štetnih materija, takođe i pri 
promenljivom kvalitetu gasa. I 
pored kompaktnih dimenzija, 
u kućište kotla integrisani su 
membranska ekspanziona 
posuda i elektronski regulisana 
cirkulaciona pumpa.

Proizvođač: VIESSMANN 
WERKE, Allendorf, SR 
Nemačka. www.viessmann.
com. U Srbiji prodaje 
Viessmann d.o.o. Beograd, 
Triše Kaclerovića 27 L, 11000 
Beograd, tel. 011/30‑97‑887.

Toplota pod potpunom 
kontrolom 
Tajmer‑termostat Instat+ 
je regulator temperature 
pojedinačnih prostorija koji 
se lako montira i koji se 
pre svega odlikuje svojim 
lakim upravljanjem i visokom 
pouzdanošću. Na raspolaganju 
stoje četiri intuitivne varijante 
uređaja sa velikim, lako čitljivim 
displejom i pristupačnim 
tasterima, pogodne za različite 
grejne sisteme. Kao sobni 
termostat, varijanta «3R» 
nadzire individualno podešljive 

vremenske i temperaturske 
intervale i može da uključuje 
određene scenarije. 
Kombinovana funkcija 
«odmor» i «party» upravlja 
npr. vremenski ograničenim 
sniženjem ili povišenjem 
temperature, za određene sate 
ili dane. Postoji i alternativa u 
vidu primene varijante «2R», 
koja ne zavisi od električne 
energije, čija je baterija 
dovoljna za minimalno tri grejne 
sezone. 

Izvedba «3F» sa daljinskim 
senzorom reguliše temperaturu 
poda u električnom podnom 
grejanju. Za istovremeno 
regulisanje sobne temperature 
i ograničenje temperature 
poda pogodan je vremenski 
termostat Insta+ 3L.

Proizvođač: Eberle Controls 
GmbH, 90411 Nürnberg, SR 
Nemačka, www.eberle.de, info.
eberle@invensyscontrols.com.

Prijatno i rashlađeno 
Plafonski indukcioni uređaji 
«Parasol EX» obezbeđuju 
komforno grejanje, hlađenje i 
provetravanje. Rashladni paneli 
za slobodno viseće instalacije 
nude prostorno štedljivu 
mogućnost da u prostorije 
dovede kondicionirani vazduh. 
Pri tome, indukciono dejstvo 
obezbeđuje optimalno mešanje 
sa vazduhom u prostoriji. 

Parasol funkcioniše bez 
ugrađenog ventilatora. Umesto 
toga on koristi kinetičku 
energiju dovedenog vazduha. 
Kasetama je potrebna visina 
od svega 230 mm za ugradnju. 
Zahvaljujući svome dizajnu 
uređaji deluju atraktivno za 
brojne oblasti primene. Na 
raspolaganju stoje tri veličine 
uređaja. Protok vazduha, kao 
i geometrija izduva vazdušnih 
proreza mogu se podešavati.

Proizvođač: Swegon GmbH, 
44227 Dortmund, SR Nemačka, 
www.svegon.de, info@swegon.
de.

Veoma jednostavna 
konfiguracija 
BusModus regulator BMR 
je kompaktna stanica za 
automatizaciju, za regulaciju, 
upravljanje, nadzor i 
optimizaciju postrojenja za 
grejanje, provetravanje i 
klilmatizaciju. Mogućnost 
slobodnog parametrisanja 
obezbeđuje fleksibilnost i 
univerzalnu primenu. Dodatne 
sofverske alatke omogućavaju 
individualno prilagođavanje 
različitim zahtevima instalacija, 
postrojenja i mesta primene. 
Utikačke kleme na regulatoru 
BusModus, koji je montiran na 
noseće šine, smanjuju troškove 
kabliranja i povezivanja. 

Funkcionalni moduli (BMF), 
priključeni jednostavno pomoću 
spojnog utikača i povezani sa 
stanicom za automatizaciju 
BMR proširuju funkcionalnost 
uređaja. Preko ugrađenog 
Webservera i priključka 
Ethernet mogu se informacije 
sa tehničkog postrojenja 
vizuelizovati na PC‑ju, 
odnosno može se stanica za 
automatizaciju BMR410‑C 
integrisati u sistem DDC4000. 
Proizvođač: KIEBACK&PETER 
GmbH & Co.KG, 12347 
Berlin, SR Nemačka, 
www.kieback‑peter.de, 
info@kieback‑peter.de.

Grejanje na velikoj 
površini 
Novi zračeći grejač serije 
HAT (proizvodnja «Mark 
Deutschland»), velikog 
kapaciteta i visokog stepena 
korisnosti, koncipiran je za 
zagrevanje industrijskih, 
magacinskih i zanatskih hala, 
kao i brodogradilišta i slobodnih 
površina. Kao i kod sistema sa 
tamnim zračenjem, toplota se 
većinom prenosi infracrvenim 
zračenjem. Zračeći gorionik, 
napravljen od specijalnih 
keramičkih ploča, okružen 
je reflektorom koji je izrađen 
od poliranog nerđajućeg 
čelika (prokrona). Dvostepeni 
gasni kombinovani ventil sa 
regulatorom pritiska gasa, 
omogućava grejanje zemnim 
gasom H (G20) i L (G25), kao 
i tečnim gasom (G30, G31). 
Maksimalni statički natpritisak 
gasa je 25 mbar, odnosno 
minimalni natpritisak u pogonu 
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je 20 mbar. Jedinica za paljenje 
i regulaciju poseduje elektrodu 
za paljenje i jonizujuću kontrolu 
plamena. Za komforno i 
energetski efikasno grejanje, 
svetli zračeći grejači serije HAT 
(kapaciteta od 7 do 38 kW) 
opremljeni su automatskom 
dvostepenom regulacijom. 

Opciono se nudi montažna 
konzola za učvršćenje na 
plafon ili na zid.

Proizvođač: MARK 
DEUTSCHLAND GmbH, 
46446 Emmerich am Rhein, 
SR Nemačka. www.mark.de, 
info@mark.de.

Gasni grejači za srednje 
velike prostore 
Italijanska firma Robur 
prikazala je familiju gasnih 
grejača za hale i srednje 
velike prostore, kao što su npr. 
različiti industrijski i trgovački 
prostori, radionice, gimnastičke 
sale i fitnis centri, robne kuće, 
magacini, laboratorije, sportski 
tereni i staklenici. 

Nude se različite tehnologije 
u cilju zadovoljenja potreba 
korisnika, četiri tipa gasnih 
grejača, četiri različite verzije 
postavljanja i ukupno 47 
modela, kapaciteta od 12,8 do 
92 kW. 

Osnovne karakteristike svih 
gasnih grejača firme Robur su:

–	� potpuna sigurnost u radu 
i pouzdanost – uređaj 
ne uzima vazduha za 
sagorevanje iz prostorije, 
tako da ne snižava nivo 
kiseonika u svojoj okolini;

–	� visoka efikasnost, bez 
toplotne inercije – ispitivanja 
su dokazala da za jednaku 
potrošnju energije ovi 
grejači daju višu efikasnost 
i komfor u okruženju, nego 
klasični sistemi;

–	� nema potrebe za 
postrojenjem centralnog 
grejanja, što predstavlja 
značajno sniženje 
instalacionih troškova – 

lokalni grejači su postavljeni 
direktno u prostoriji koja se 
greje, nema skupe centralne 
instalacije; elementi 
instalacije se vešaju, tako 
da se ne zauzima površina 
poda;

–	� modularnost i autonomija 
– toplota se dobija samo 
kada i gde je potrebna; 
svaki grejač je zasebna, 
nezavisna grejna jedinica, 
sa funkcijom proizvodnje i 
difuzijom toplote; grejači se 
prilagođavaju promenljivim 
toplotnim potrebama 
različitih objekata, tako da 
se broj montiranih jedinica 
bira prema konkretnim 
uslovima. Svaki uređaj 
može da radi nezavisno 
od ostalih, istovremeno 
regulišući temperaturu 
svake pojedinačne zone, 
tokom odabranog perioda 
vremena;

–	� jednostavna montaža – 
troškovi i vreme montaže 
se veoma niski; montaža se 
obavlja u tri koraka – otvor u 
zidu za dovođenje vazduha 
i odvođenje produkata 
sagorevanja, priključenje 
na gas i priključenje na 
električnu energiju; montaža 
je značajno olakšana 
velikim izborom pribora koji 
olakšava svaki pojedinačni 
slučaj.

Ispitivanja su dokazala da kod 
stabilnih (podnih) grejača i 
zračećih cevi temperaturska 
razlika na 1 m i na 6 m od poda 
može da bude do 9°C, dok 
je kod Roburovih grejača ova 
razlika svega 1,5°C. Osim toga, 
komfor prostora obezbeđen je 
jedinstvenim razmenjivačem 
toplote, koji garantuje 
homogeno temperatursko polje 
na svega 4 m od uređaja, a 
ovakve karakteristike ostaju čak 
i na udaljenosti od 40 metara.
Razmenjivač toplote je 
konstruisan sa dvostrukim 
vertikalnim i horizontalnim 
orebrenjem, što povećava 
unutrašnju i spoljašnju 
razmenjivačku površinu. 
Napravljen je od specijalne 
aluminijumske legure, čija 
je toplotna provodnost 10 
puta veća nego kod čelika. 
Patentirani razmenjivač 

deli vazduh na slojeve, viši 
nivoi imaju nižu temperaturu 
i obrnuto. Na taj način je 
obezbeđeno mešanje u 
transportovanom vazduhu, 
što smanjuje temperaturski 
gradijent između poda i plafona.

Patentirani su i sopstveni 
atmosferski gorionici, izrađeni 
od nerđajućeg čelika i 
sastavljeni sa dva zaptivena 
spoja da bi se omogućilo 
izduženje gorionika i da bi 
se istovremeno sprečile 
površinske pukotine. Gorionici 
su robustni i dugovečni, otporni 
na nagle promene temperature. 
Održavanje ovih gorionika 
je krajnje jednostavno, 
pouzdanost je visoka, a s 
obzirom na relativno nisku 
temperaturu plamena, emisija 
NOx je značajno snižena.

Pojedini tipovi gorionika 
opremljeni su specijalnim 
modulišućim sistemom za 
proporcionalnu regulaciju 
protoka gasa s obzirom na 
rasoploživi vazduh i podešeni 
odnos.

Proizvođač: ROBUR Spa, 
24040 Verdellino, Italija. www.
robur.com, export@robur.it. U 
Srbiji: «Termoinženjering» V. 
Stajića 21, 21000 Novi Sad, tel. 
021/624‑705, fax 021/621‑564.

Trajna sigurnost sa 
dimnjacima 
Firma Schiedel prikazala je, 
između ostalog, svoje dimnjake, 
koji su posebno pogodni kao 
sistemi za sanaciju, prilikom 
modernizacije grejne instalacije, 
odnosno ugradnje novog kotla. 
Dimnjaci iz ovih sistema za 
saniranje mogu se dobiti u 
različlitim izvedbama: plastika, 
keramika, nerđajući čelik 
(prokron), i to kao jednostruki ili 
dvostruki sistemi (bez izolacije, 
odnosno sa njom). 

Za besprekorno funkcionisanje 
dimnjačkog sistema firma 
Schiedel preuzima garanciju 
od deset do trideset godina. 
Osim toga, dimnjački sistemi 
Keranova i Kerastar raspolažu 
potrebnim ispitivanjem GW3 
za primenu kod čvrstih goriva 
sa kondenzujućim produktima 
sagorevanja.
Proizvođač: Schiedel GmbH 
& Co. KG, 80995 München, 
SR Nemačka. www.schiedel.
de. U Srbiji: Schiedel dimnjački 
sistemi d.o.o., 11010 Beograd, 
Kumodraška 176/8, tel. 
011/397‑30‑70. www.schiedel.
co.yu, dimnjak@schiedel.co.yu.

Uvek dobar vazduh 
Infracrveni optički senzor, koji 
radi na apsorpcionom principu, 
meri koncentraciju CO2 u 
vazduhu u prostoriji. Njegova 
tačnost u temperaturskom 
opsegu od 0°C do 40°C 
dozvoljava proporcionalnu 
regulaciju. Na osnovu 
odsustva potrebe za njegovim 
održavanjem i dugog veka 
trajanja od deset godina, 
ovaj senzor može odlično da 
kontroliše kvalitet vazduha u 
konferencijskim prostorima 
i drugim prostorijama za 
skupove, u niskoenergetskim ili 
pasivnim kućama. 

Na osnovu izmerene 
vrednosti koncentracije CO2 
u vazduhu, postojeći sistem 
za provetravanje tako reguliše 
količinu svežeg vazduha koji 
se dovodi, da se s jedne strane 
troši što je moguće manje 
energije, a s druge strane da u 
prostoru vlada zdrava i prijatna 
unutrašnja klima. Radni opseg 
senzora nalazi se između 500 
ppm i 5.000 ppm.
Proizvođač: Theben AG, 72401 
Haigerloch, SR Nemačka. 
www.theben.de, info.theben.de.

Preveo i priredio 
mr Radoje Kremzer, dipl. inž. 


