Komplet za podno
grejanje

Firma DELTA TERM
prikazala je novi proizvod
svoje partnerske firme iz
Italije Giacomini, komplet za
instalacije podnog grejanja sa
mesacem na fiksnom mestu,
tzv. R557.

Ovaj komplet se koristi

kod instalacija gde postoji
kombinacija klasi¢nih radijatora
(koje napaja toplija voda) i
grejnih krugova sa vodom

nize temperature (npr. podno
grejanje). Sistem za meSanje i
regulaciju uspeva da distribuira
na jednom mestu fluid niske
temperature u sekundarni krug
(npr. podno grejanje), dok u
primarnom krugu zadrzava
viSu temperaturu potrebnu

za funkcionisanje radijatora,
suSaca peskira i zagrevanje
sanitarne vode.

Komplet se sastoji od:

— napojnog kolektora sa
mikrometarskim regulacionim
navijcima,

— povratnog kolektora sa
termostatskim ventilima,

— drzaca sa regulacijom,

— meSackog spoja,

— kuglastog ventila,

— termostatske glave koja
ograni¢ava temperaturu od
20 do 70°C.

Po Zelji, na komplet se, izmedu
ostalog, mogu dodati:

— sigurnosni termostat,

— elektrotermi¢ka glava sa
daljinskom komandom,

— cirkulaciona pumpa,

— metalna kaseta.

Isporuka kompleta je bez
termostatskih ventila i navijaka,
jer je potrebno njih odabrati na
osnovu zahtevane koli¢ine tople
vode. Na ovaj izbor uti€u i drugi
parametri — snaga sistema,
skok temperature izmedu
primarnog i sekundarnog kruga.

Ulazna temperatura instalacije
podnog grejanja odreduje se
pozicijom termostatske glave,
od 20 do 70°C. Preciznost je
velika, oko 1°C.

I1zlazni kolektor ima
mikrometric¢ke navijke sa
mehani¢kom memorijom, za
uravnotezenje protoka.

Proizvodac: Giacomini, Novara,
Italija. Distributer: Delta

term d.o.o0., 11000 Beograd,
Novopazarska 12, T/F.:
011/245-77-22, www.deltaterm.
com, mail: deltaterm@beocity.
net.

Sve-u-jednom
kompaktna stanica za
odvajanje kondenzata

Firma Termomehanika iz
Beograda reklamira novi
proizvod svoje partnerske
firme, renomiranog proizvodaca
armatura, AR/ iz SR Nemacke.
Radi se o novoj i inovativnoj
kompaktnoj stanici za odvajanje
kondenzata, pod nazivom
SVE-U-JEDNOM (All-in—

One), koja je na raspolaganju

u dimenzijama od DN 15 do
DN 25. Njeno telo od kovanog
Eelika pozicionirano je u gorniji-
-srednji cenovni segment; ovo
je vazan i znacajan prodajni
argument u njenom nadmetanju
sa proizvodima od livenog
gvozda.

Stanica sve-u-jednom moze
se Koristiti u kombinaciji

sa svim tipovima odvajaca
kondenzata CONA ovog
proizvodaca — termostatski,
termodinamicki, mehanicki sa
plovkom. Odvajaci kondenzata
opremljeni su integrisanim
zapornim ventilima na ulazu i
izlazu. Za korisnike sa Zeljom
da Stede energiju i zastite
okolinu, zaporni ventili su
opremljeni zaptivanjem sa
mehom. Ovakav tip armature
nudi krajnjim korisnicima
brojne prednosti, kao npr.
ustedu u vremenu (montira

se samo jedna

kombinovana

komponenta),

ustedu u

troSkovima

(zbog ustede

u vremenu

na montazi)

i uStedu u

prostoru (moze

se montirati

u ograni¢enom prostoru,
odnosno omogucéava ugradnju
veceg broja jedinica na manjoj
osnovi).

Stanica sve-u-jednom
predstavlja firmu ARI kao
kompetentnog proizvodaca
ventila sa tehnologijom za
budué¢nost.

Osnovne karakteristike ovakvih
odvajaca kondenzata su:

— robustni su i neosetljivi na
hidrauli¢ki udar;

— imaju ugradenu zastitu od
povratnog toka;

— montaza u horizontalnom i
vertikalnom poloZaju;

— zamena regulatora moguca
je bez remecéenja cevnih
spojeva;

— ispustanje kondenzata sa
pothladivanjem do 30 K;

— imaju unutrasnji odvaja¢
necistoce;

— navojna kapica sa
zaptivanjem bez zaptivaca;

— ispustanje kondenzata bez
protivpritiska;

— brz start sistema zbog
termostatskog regulatora.

Proizvodac: ARI-Armaturen
Albert Richter, 33756

Schlo3 Holle-Stukenbrock,

SR Nemacka. Ekskluzivni
zastupnik i distributer:
TERMOMEHANIKA d.o.o.,
11000 Beograd, Koste Glavinica
2, tel. 011/3699-993, www.
termomehanika.co.yu, mail:
termomehanika@sbb.co.yu.

Multi VRF rashladni
sistemi

Preduzece Vektor inZenjering
iz Beograda prikazalo je

novi proizvod iz game svoga
principala, firme Mitsubishi
electric. Radi se o multi-VRF
sistemu, sa rashladnim
medijumom R410A, koji
primenjuje naprednu rashladnu
tehnologiju i upravljanje,

tako da ostvaruje visoke
performanse i veliku pogonsku
fleksibilnost.

Novi
proizvodi

Jedna spoljasnja jedinica
preko distributera rashladnog
medijuma snabdeva veci broj
unutrasnjih jedinica. Na taj
nacin ukupni faktor hladenja
dostize 3,88, Sto je oko 50%
viSe od ekvivalentnih proizvoda
pre 10 godina.
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Uredaj poseduje invertorski
pogonjen motor spoljasnjeg
ventilatora, kao i visokoefikasni
invertorski kompresor za
R410A. Smanjeni su i gubici
na usisavanju rashladnog
medijuma.

PoboljSane su i korakteristike
razmenjivaca toplote u smislu
korozije, a nanovo je dizajniran
i krug rashladnog medijuma.

Radni opseg prilikom hladenja
je od spoljasnje temperature —
5°C do 43°C, dok je u grejanju
on proSiren do spoljasnje

temperature —20°C do 15,5°C.

Za vreme no¢nog pogona nivo
buke se snizava za 8 dB, tako
Sto uredaj sam ,prepoznaje”
temperaturu ispod 30°C i
prelazi na tisi rad.

Regulacija temperature vrsi se
lokalnim daljinskim upravljatem
za svaku unutrasnju

jedinicu. Pri tome je moguce
centralizovano ograniciti radni
opseg pojedinacnih uredaja, u
cilju snizenja potro$nje energije.
Na primer, u letnjem pogonu
moguce je ograniciti zadavanje
unutradnje temperature na
27°C, odnosno u zimskom
rezimu na 20°C.

Jos jedan vid o€uvanja Zivotne
sredine je usteda na drvetu,
odnosno drvenoj gradi, jer se
za transport spoljasnje jedinice
viSe ne koriste drvene palete.
Sam oblik spoljasnje jedinice
je takav da je prilagodena
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i pogodna za manipulaciju
viljuskarom.

Proizvodi: Mitsubishi Electric
Corporation; zastupa i prodaje
VEKTOR Inzenjering, 11040
Beograd, Bul. vojvode Misica
33c, 61 A, tel. 011/3691-766,
faks 011/3691-765,
www.vektor-ing.com,
office@vektor-ing.com.

Energetska efikasnost u
svim primenama

Firma Copeland uvela je na
trziste novu familiju svojih
proizvoda, medu njima zavojni
(scroll) rashladni kompresor sa
ubrizgavanjem pare i digitalnom
tehnologijom. Scroll sistemi sa
ubrizgavanjem pare podrzavaju
razvoj visoko efikasnih

sistema za primenu na niskim
temperaturama. Digitalni

scroll sistemi opremljeni su
kontinualnom regulacijom
kapaciteta. Zahvaljujuéi tome,
korisnici mogu precizno da
podese sistem na temperaturu
medijuma pri niskoj potrosniji
energije. U zavisnosti od samog
sistema mogu se dobiti ustede
energije do 20 i viSe procenata.

Novo u proizvodnom programu
su takode scroll kompresori

za CO,, za primene na niskim
temperaturama, koji povezuju
efikasnost scroll tehnologije sa
primenom prirodnog rashladnog
sredstva.

Da bi se bolje odgovorilo
specijalnim zahtevima trzZista
klimatizacije za primenu

na zeleznici, Copeland je
predstavio novi horizontalni
scroll sistem, sa visinom
manjom od 250 mm.

Inovativni kompresori za
potrebe grejanja i komponente
rashladne tehnike ,alco
controls* zaokruzuju izloZzenu
paletu proizvoda.

gh - 2000 [

Proizvodac: Copeland; dalje
informacije na www.ecopeland.
com.

AL-KO - klimatizaciona
tehnika sa potpunom
rekuperacijom toplote

Firma AL-KO Therm GmbH

iz Jetingen-Sepaha razvila je
jedno interesantno reSenje
klimatizacionog ormana sa
toplotnom pumpom. Pri tome
se radi o jednom ,energetski
posebno efikasnom sistemskom
reSenju”, koje se zasniva na
primeni rashladne masine, a
koja u slu€aju grejanja moze
da se koristi kao toplotna
pumpa. Pomocu isparivaca,
smestenog u dovodni vazduh,
oduzima se toplota izlaznom
vazduhu i dovodi svezem
vazduhu. Alternativno se

viSak toplote moze odvesti u
energetski akumulator. Ovakvo
gotovo sistemsko resenje
moze da radi u kombinaciji

sa konvencionalnom
rekuperacijom toplote, kao
npr. rotacionim razmenjivacem
toplote i jednim inteligentnim
hidrauli€kim sistemom, kao
monovalentni klimatizacioni
uredaj, tj. bez dodatne fosilne
energije.

Firma AL-KO nudi dokaze za
ekonomicnost svoga uredaja u
vidu njegove obimne simulacije
na bazi specifi¢nih setova
meteoroloskih podataka.

Proizvodac: AL-KO Therm
GmbH, SR Nemacka; dalje
informacije na www.al-ko.de.

Aksijalni ventilator FE
2 Owlet (sovica) — sova
kao uzor

Firma Ziehl-Abegg AG iz
Kinzelsaua (Nemacka) svojim
novim aksijalnim ventilatorom
LFE 2 Owlet” (sovica) po prvi
put se znacajno priblizila
cilinom profilu jednog
perfektnog ventilatora. On
dostize potreban kapacitet
vazduha, troSi malo energije
kao ni jedan drugi i jedva se
Cuje. Ventilator je razvijen uz
postovanje bioni¢kih saznanja.
Po prvi put je razvojno odeljenje
ventilatorskih specijalista iSlo
putem koji kombinuje nau¢na
saznanja iz prirode sa nau¢nim
saznanjima iz aeroakustike.
Rezultat je potpuno nova
geometrija lopatica. Kao

uzor sluzila je sova, ptica

sa najmanjim Sumom krila

u zivotinjskom svetu. Nove
lopatice, koje su prijavljene kao
patent, prvi put su primenjene u
novom proizvodu ,FE 2 Owlet".

Po navodima proizvodaca,
novom geometrijom lopatica
znacajno se poboljSavaju
aerodinamicke karakteristike.
Ovim druga generacija
ventilatora FE jo$ bolje
ispunjava zahtev korisnika za
odsustvom buke, pouzdano$éu
i visokim stepenom korisnosti.
Pri prvim testovima u praksi
aksijalni ventilator je ostvario
bolje vrednosti u stvaranju
Sumova i stepenu korisnosti
nego njegov prethodnik.

Proizvodac: Ziehl-Abegg AG,
SR Nemacka; dalje informacije
na www.ziehl-abegg.de.

Individualna regulacija
sobne temperature

Firma Oventrop iz Nemacke i
Austrije predstavila je, izmedu
ostalog, i individualnu regulaciju
sobne temperature za sisteme
podnog grejanja, ,Unibox E
BV*, koja radi sa pomo¢nom
energijom ili bez nje. Prednosti
ovog sistema je komforna
regulacija sobne temperature
sistema sa maksimalnom
temperaturom 55°C, u skladu
sa evropskim propisima;

nisu potrebni kolektori, kao i
dodatni prostor za ormangic;
nema elektroinstalacije, sobnih
termostata ili pogona; sistem
garantuje konstantan minimalni
protok u grejnom krugu —
inertnost regulacije je smanjena
i temperatura poda se odrzava
na minimumu.

Da bi se umanijila inercija
sistema podnog grejanja
sistem ,unibox“ je opremljen
patentiranim obilaznim vodom
koji zadrzava definisani protok
vode, obezbeduju¢i osnovnu
koli¢inu toplote, tj. garantuje
minimalnu temperaturu grejne
povrSine. Time se izbegava
kompletno pothladivanje grejne

povrsine (poda), ukoliko je
deo sistema koji kontroliSu
termostati zatvoren usled
uticaja drugih izvora toplote.

Stalno zagrevanje

povrsine podrzava efekat
,Samoregulacije” i smanjuje
inerciju povrsine u slucaju
deSavanja promene sobnih
temperatura.

Proizvodac: F.W. Oventrop
GmbH & Co. KG, 59939
Olsberg, SR Nemacka. www.
oventrop.de. PredstavniStvo za
Srbiju i Crnu Goru: Radnicka
56, 11030 Beograd, tel.
011/3540 443, 064/116-55-22.
e-mail: nsrdjan@infosky.net.

Inovativni modularni
Cileri

Firma Multistack je svetski lider
u proizvodnji modularnih Cilera
sa R-410A i proizvodac¢ prve
modularne toplotne pumpe
vazduh-voda. Ova firma

je uvela R-410A na trziste
modularnih €ilera svojim novim
modulom MS70Z. Sistem je
izraden sa najmodernijom
digitalnom regulacijom i
interfejsom za vezu na
automatiku zgrade. Ovaj modul
ima jednaku osnovu kao njegov
prethodnik koji je 30% manjeg
kapaciteta, a to se ne ogleda u
snizenju njegove efikasnosti.

Rashladni fluid R-410A je
pristupac¢an na svakom koraku,
bezbedan i povoljan po okolinu.
Celo trziste mora da prede

na novo rashladno sredstvo
pocev od 2010. godine, a firma
Multistack sledi put na trzistu
modularnih &ilera, nastavljajuci
da nudi svojim kupcima
ekoloski odgovoran izbor
rashladnih sredstava.

Osim $to obezbeduje proizvode
koji isporu€uju pouzdan komfor
i niske pogonske troskove,
firma Multistack vodi racuna

i 0 ekologiji i ekonomi¢nosti.
Razvijaju se i proizvode uredaji
za grejanje i hladenje koji
eliminiSu upotrebu fosilnih



goriva i rade na rashladne
medijume koji su projektovani
da &tite okolinu. Toplotne
pumpe vazduh—vazduh i
pobolj$anja efikasnosti u celoj
proizvodnoj liniji takode su
rezultat ovakve orijentacije.

Proizvodac: MULTISTACK,
Sparta, Viskonsin, SAD.
www.miltistack.com ili
www.airstack.com.

Regulacioni ventili
nezavisni od pritiska

Kada se konvencionalni
prolazni ventili otvaraju ili
zatvaraju u sistemima sa
promenljivim protokom, to
dovodi do promene pritiska

na drugim ventilima u

sistemu. Firma Griswold
Controls prikazala je dva tipa
regulacionih ventila nezavisnih
od pritiska, ,MVP2 i ,PIC-V*,
koji odrzavaju potreban protok
nezavisno od ovih promena
pritiska, eliminiSuci potrebu za
balansiranjem, dok obezbeduju
sve $to inzenjer, investitor ili
vlasnik zgrade mogu da traze
od automatskog ventila za
regulaciju protoka.

Aktuator moduliSe regulacioni
ventil (koji ne zavisi od pritiska)
na potreban konstantan

protok koji zavisi od zahteva
opterecenja ili zone, nezavisno
od pritiska. Kada je zona
zadovoljena, aktuator prestaje
sa okretanjem i ventil je
podeSen na optimalni protok.

Ako se pritisak u sistemu
menja, unutrasnja dijafragma
kompenzuje promenu pritiska

i odrzava konstantan protok
bez okretanja aktuatora. Protok
se ne menja dok regulacioni
sistem ne ,kaze“ aktuatoru da
promeni polozaj ventila, na
osnovu promene optereéenja.
Ovakav stabilni protok znaci
manje posla za aktuator, pa je i
vek aktuatora time produzen.

Ventil tipa ,PIC-V* je
multifunkcionalan, koji
kombinuje balansni ventil

i regulacioni ventil u jednu
kompaktnu jedinicu idealnu
za tretman vazduha, grejanje,
hladenje, ventilator-konvektore,
ventilatore. Proizvodi se u
veli¢éinama od %2“ do 3“, Sto
obezbeduje protok od 4 L/min
do 250 L/min, a obuhvata i
univerzalnu montaznu plocu.

ModuliSuc¢i dinamicki regulator
protoka, nezavisan od pritiska,
,MVP*, perfektan je za

primenu tamo gde se varijacije
temperature ne mogu rizikovati,
kao Sto su bolnice, laboratorije
ili gde je potrebno balansiranje
na smanjenim opterecenjima,
kako $to su poslovne zgrade,
Skole ili hoteli.

Ventili firme Griswold Controls,
nezavisni od pritiska, nude
nezavisnu regulaciju ventilima
koji se lako dimenzioniSu i
biraju, eliminiSu potrebu za
individualnim regulacionim i
balansnim komponentama

i omoguc¢avaju jednostavna
reSenja cevovoda.

Proizvodac: Griswold Controls,
SAD. www.info.hotims.
com/13922-40.

spre€ava preveliko hladenje
prostorije.

Proizvodac: Lennox, Dallas,
SAD. www.info.hotims.
com/13922-207.

Anemometar

Multifunkcionalni anemometar
sVelociCalc" firme TS/ iz
Sjedinjenih Ameri¢kih Drzava
meri vlaznost, brzinu vazduha,
temperaturu i diferencijalni
pritisak. Ovaj uredaj takode
izracunava protok vazduha,
toplotni fluks, turbulenciju,
temperaturu vlaznog
termometra i temperaturu tacke
rose.

Sistem za odvlazivanje

Sistem za odvlazivanje
zhumiditrol® firme Lennox iz
Sjedinjenih Ameri¢kih Drzava
smanjuje nivo vlaznosti, bez
obzira na sobnu temperaturu.

Posto se odvlaZivanje vrsi u
odnosu na relativnu vlaznost,
a ne na temperaturu, time se

Proizvodac: TSI, Shoreview,
Minesota, SAD. www.info.
hotims.com/13922-211.

Preveo i za Stampu priredio
mr Radoje Kremzer, dipl. inZz.
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