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Nova pumpa firme 
WILO
Poznati proizvođač pumpi, fir-
ma WILO, predstavila je nedav-
no svoju novu familiju pumpi, 
pod nazivom „Yonos“. Radi se 
o cirkulacionoj pumpi sa vlaž-
nim rotorom, sa navojnim ili pri-
rubničkim priključkom i EC 
motorom sa automatskim prila-
gođavanjem snage.

Pumpa se koristi za toplovodno 
grejanje svih sistema, industrij-
ske cirkulacione instalacije, kli-
ma-uređaje i zatvorene kružne 
tokove hlađenja.

Pumpe familije „Yonos“ imaju 
nominalne prečnike od DN 25 
do DN 65, a sve imaju nominal-
ni napor od 0,5 do 12 mVS.

Osnovne karakteristike ove mo-
derne pumpe su: 

–– najviši stepen korisnosti za-
hvaljujući ECM tehnologiji;

–– LED displej sa prikazom za-
datog napora;

–– brzo i jednostavno priključiva-
nje na elektronapajanje po-
moću utikača firme Wilo;

–– jednostavna montaža uz po-
moć kombinovane prirubnice 
PN 6/PN 10 (kod DN 40 do 
DN 65);

–– primena u rashladnim siste-
mima i klimatizaciji moguća 
je bez obzira na temperaturu 
okoline;

–– kućište pumpe je sa katafore-
znom (KTL) prevlakom, radi 
sprečavanja korozije prilikom 
stvaranja kondenzata.

Pumpa može da radi u različi-
tim režimima: 

–– Δp-c – za konstantan napor;
–– Δp-v – za promenljiv napor.

Automatske funkcije su: 

–– kontinualno prilagođavanje 
snage u zavisnosti od vrste 
rada;

–– funkcija deblokade;
–– meki start;
–– integrisana puna zaštita mo-
tora.

U standardnu dodatnu opremu 
spadaju navojni holandski spo-
jevi kod navojnog priključka, 
kontraprirubnice kod prirubnič-
kog spoja, adapteri i toplotna 
izolacija.

Proizvodi: WILO SE, 
Nortkirchenstraße 100, 44263 
Dortmund, SR Nemačka. 
web: www.wilo.com. U Srbiji 
zastupa i prodaje: WILO 
Beograd d.o.o., Mijačka 3, 
11000 Beograd, tel./faks: 
+381/11/2851-273, 2851-275, 
2851-278; web: www.wilo.
rs, e-pošta: office@wilo.
rs. Kancelarija u Novom 
Sadu: Turgenjeva 4, 21000 
Novi Sad, tel. +381/21/633-
7670, faks: +381/21/443-
196. Kancelarija u Nišu: 
Zelengorska 32, 18000 Niš; 
tel.: +381/18/4515-571, faks: 
+381/18/4519-950.

Vakuumski solarni 
sistem „Viessmann“ 
VITOSOL 222-Т TS predstavlja 
kombinaciju vakuumskog cev-
nog kolektora i bojlera za pri-
premu potrošne tople vode. 
Sistem je predviđen za monta-
žu na ravne i kose krovove i 
može godišnje da obezbedi 
preko 60% potreba za potroš-
nom toplom vodom. 

Da bi se osigurala nesmetana 
cirkulacija isparavajuće tečnosti 
u razmenjivaču toplote, ugao 
nagiba cevnog kolektora mora 
biti najmanje 20°. S obzirom da 
se radi o tzv. “suvom poveziva-
nju“ vakuumskih cevi, moguće 
je njihovo zaokretanje ili zame-
na pri napunjenom bojleru PTV, 
bez prekida u radu. Na taj na-
čin se mogu jednostavno kom-
penzovati i odstupanja od 
orijentacije ka jugu – osnim 
okretanjem vakuumskih cevi.

Visina celog uređaja je 2.020 
mm, širina – 1.470 mm, a masa 
je 98 kg (bojler PTV-a i vaku-
umske cevi). Aperturna površi-
na je 1,8 m2, dok je površina 
apsorbera 1,5 m2.

Vitosol 222-Т se sastoji od 
emajliranog bojlera za toplu vo-
du zapremine 150 litara i kolek-

apsorpcije sunčevog zrаčепја i 
minimalne toplotne gubitke.

Na apsorberu je smeštena to-
plotna cev („heatpipe“), koja je 
ispunjena tečnošću. Na njenoj 
gornjoj strani se nalazi konden-
zator, koji je uronjen u čauru 
bojlera. Apsorber prenosi toplo-
tu od sunca na cev, usled čega 
tečnost isparava i odlazi u kon-
denzator. Para se tu kondenzu-
je i prelazi u tečno stanje, a 
pritom se oslobođena toplota 
prenosi na potrošnu vodu u bo-
ljeru. Kondenzat se zatim vraća 
u toplotnu cev i proces se po-
navlja.

Dodatne prednosti ovog siste-
ma su:

–– površine apsorbera, sa viso-
kokvalitetnim slojem, integri-
sane su u vakuumske cevi, 
otpome su na koroziju i neo-
setljive na nečistoću;

–– rad sistema je bez pomoćne 
energije, regulacije, cirkulaci-
one pumpe i sl.;

–– gubici toplote su veoma mali, 
zahvaljujućl visokoefikasnoj 
toplotnoj izolaciji bojlera od 
tvrde poliuretanske pene;

–– laka je montaža, izuzetno la-
ko održavanje i servisiranje, 
s obzirom da sistem uopšte 
ne sadrži glikol, poput većine 
drugih solamih sistema;

–– sistem je univerzalno primen-
ljiv na ravnim i kosim krovovi-
ma, zahvaljujući montažnom 

sistemu od nerđajućeg čelika 
i aluminijuma;

–– visoka pogonska pouzdanost 
i dodatna bezbednost, zahva-
ljujući sigurnosnom ventilu 
koji deluje na pritisak i tem-
peraturu;

–– moguća je ugradnja dodat-
nog električnog grejača (prl-
bor).

Proizvođač: VIESSMANN, 
SR Nemačka, web: www.
viessmann.com. Uvoznik 
i distributer u Srbiji: 
Viessmann d.o.o. Beograd, 
Tabanovačka 3, 11010 
Beograd; tel. 011/3097-887; 
faks 011/3097-886; web: 
www.viessmann.rs, e-pošta: 
viessmann.srb@sbb.rs.

Novi zidni bojleri 
U toku meseca jula firma Vai-
llant je počela prodaju novih 
zidnih bojlera za pripremu po-
trošne tople vode, prilagođenih 
novoj generaciji zidnih konden-
zacionih uređaja „ecoTEC/5“. 
Nove bojlere odlikuje izolacija 
od visokokvalitetne poliuretan-
ske penaste mase, kojom su 
zagarantovani minimalni toplot-
ni gubici. Oplata bojlera je pla-
stificirana. 
Ugrađena magnezijumska ano-
da osigurava dobru zaštitu od 
korozije i dug životni vek bojle-
ra. Primenom originalnog hi-
drauličkog pribora omogućeno 
je postavljanje bojlera sa leve ili 
desne strane kotla, a sami boj-
leri su dostupni u dve varijante: 
sa uronjenim razmenjivačem 
toplote (model VIH Q 75 B, za 
kombinaciju sa cirko uređajima 
ecoTEC VU) i kao slojeviti boj-
leri-zagrejači (model VIH QL 75 
B, u kombinaciji sa kombinova-
nim uređajima ecoTEC VUW, 
snage do 35 kW). 

Novi 
proizvodi

Novi 
proizvoditora od 9 

vakuumskih cevi 
po principu „he-
atpipe“. U svakoj 
vakuumskoj cevi 
integrisan je vi-
sokokvalitetan 
bakarni apsor-
ber. On garantu-
je visok stepen 
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Kombinacija kotla za grejanje i 
bojlera za potrošnu toplu vodu 
uvek garantuje najveću udob-
nost i omogućava korišćenje 
tople vode na više točećih me-
sta istovremeno. 

Rezervoar bojlera je izrađen od 
čelika i emajliran je sa vodene 
strane. Zapremina rezervoara 
je 68 litara i obezbeđuje visoki 
komfor korišćenja tople vode, 
na malom prostoru. 

Proizvodi: VAILLANT 
GmbH, 42859 Remscheid, 
SR Nemačka. www.vaillant.
com. Detaljnije informacije 
i prodaja: Vaillant GmbH. 
Predstavništvo u Srbiji, 
Radnička 59, 11030 Beograd; 
tel.: 011/3540-050, 3540-250, 
3540-466; faks 011/2544-390; 
e-mail: info@vaillant.rs; web: 
www.vaillant.rs.

Kotlovi manje snage  
na biomasu 
Firma Šukom iz Knjaževca 
prikazala je familiju kotlova na 
biomasu, pod nazivom SHU-
KOM PLAM BIOS. Veći članovi 
familije, sa kapacitetima od 100 
kW do 750 kW, predviđeni su 
za industrijska postrojenja. 

Kotlovi su izrađeni na bazi du-
gogodišnjeg iskustva, kao i ko-
rišćenja iskustava renomiranih 
evropskih proizvođača. 

Konstrukcija kotla usklađena је 
sa standardom DIN4702 (EN 
303-5). Оvа varijanta kotla 
namепјena је sagorevanju bali-
rane slame. Ložište i konvektivni 
deo kotla prilagođeni su tаkо da 
se postižu potpuno sagorevanje, 
odlična razmena toplote i mini-
malni gubici u dimnim gasovima.

Telo kotla izrađeno je od kvali-
tetnih čelika i zavareno savre-
menim postupcima, što 
garantuje sigurnost u radu i du-
gi vek trajanja. 

Kotao је „tropromajni“, tako što 
je prva „promaja“ u samom loži-
štu, gde se toplota predaje zra-
čenjem na velike površine 
ložišnog prostora. Druga „pro-
maja“ je između lоžišta i cev-
nog snopa, ograničena svodom 
ložišta, a treća „рrоmаја“ је u 
cevnom snopu. 

Posle izlaska dimnih gasova iz 
cevnog snopa, oni se sprovode 
kroz red vodom hlađenih pre-
grada, koje osim za razmenu 
toplote, ujedno služe i za deli-
mično odvajanje nesagorelih 
čestica.
Loženje i čišćепје kotla je jed-
nostavno, a pristup unutrašnjo-
sti kotla je obezbeđen dovoljno 
velikim vratima, koja su izolova-
na trajnom vatrostalnom oblo-
gom.
Najmanji član familije, sa kapa-
citetom od 25 kW do 65 kW, 
predviđen je da radi sa veštač-
kom promajom i u tom smislu 
opremljen je ventilatorom di-
mnih gasova. Ovo predstavlja 
značajan kvalitet kotla, jer se 
regulacija snage postiže prome-
nom kapaciteta ventilatora di-
mnih gasova. Uz kotao ide i 
automatika koja reguliše rad 
ventilatora dimnih gasova i sa-
mim tim reguliše proces sago-
revanja i temperaturu u kotlu. 
Masa kotla je 270 kg, a sadržaj 
vode u kotlu je 170 litara.
Proizvođač: ŠUKOM, 19350 
Knjaževac, Sarajevska 4,  
tel./faks +381/19/732-235; 
web: www.sukom.co.rs; 
e-pošta: sukomm@gmail.
com.

Regulator protoka 
i regulator 
deferencijalnog pritiska 
DN 200 
Firma Oventrop nastavlja sa 
inovacijama u svom proizvod-
nom programu. Ovoga puta pri-
kazala je regulator protoka i 
regulator deferencijalnog priti-
ska, nezavisan od promena pri-
tiska (PICV). Radi se o ventilu 
“Cocon QFC” sa priključcima za 
merenje pritiska, u dimenziji DN 
200!
Kombinovani ventil se sastoji 
od regulatora protoka koji radi 
automatski (sa ručno podesivim 
zadavanjem nominalne vredno-
sti) i regulacionog ventila. Ovaj 
kombinovani ventil služi za hi-
drauličko balansiranje i regula-
ciju temperature uređaja ili 

sekcija sistema u rashladnom 
plafonu, uz ventilator-konvekto-
re u centralnom ili podnom gre-
janju.

Maksimalna radna temperatura 
iznosi 120 °C, a minimalna rad-
na temperatura je –10 °C. Mak-
simalnli radni pritisak je 16 bar, 
a maksimalnli diferencijalni priti-
sak iznosi 4 bar.

Vrednost kV max iznosi 270,0 
m³/h, dok je radni opseg 55 – 
190 m³/h. 

Telo ventila je izrađeno od live-
nog gvožđa.

Proizvođač: F. W. OVENTROP 
GmbH & Co. D-59939 
Olsberg, SR Nemačka; 
e-mail: mail@oventrop.
de, web: www.oventrop.de. 
Predstavnik za Srbiju i Crnu 
Goru: Srđan Nikodijević, 
Radnička 56, 11030 Beograd; 
tel./faks +381/11/3540-443; 
mob. +381/63/116-55-22; 
e-pošta: n.srdjan@sbb.rs.

Multifunkcionalna 
toplotna pumpa 
Firma TechnoPartner iz Beo-
grada prikazala je proizvod svo-
ga principala iz Italije 
(“Thermocold“) – multifunkcio-
nalni generator toplote za greja-
nje, klimatizaciju i proizvodnju 
tople sanitarne vode, do 60 °C. 
Uređaj pod nazivom MARA je 
toplotna pumpa vazduh–voda, 
pogodna za rad na niskim tem-
peraturama i do –20 °C. U let-
njem periodu, u režimu 
hlađenja, topla sanitarna voda 
je praktično besplatna!

Uređaj poseduje dva izolovana 
razmenjivača toplote od nerđa-
jućeg čelika („inox“-a), i to je-
dan za grejanje/hlađenje, a 
drugi za toplu sanitarnu vodu. 

Ostale karakteristike su:

–– rashladni fluid R410a;
–– energetska klasa A, sertifikat 
EUR1;

–– zavojni „scroll“ kompresor;
–– aksijalni ventilatori;
–– diferencijalni presostat i elek-
trični grejač za zaštitu od 
smrzavanja;

–– kondenzator od bešavnih ba-
karnih cevi sa aluminijum-
skim rebrima;

–– dvostruka zadata temperatu-
ra, za vodu za hlađenje/gre-
janje i za sanitarnu vodu;

–– mere za zaštitu od legionele;
–– regulacija pritiska kondenza-
cije i isparavanja ventilatorom 
sa promenljivom brzinom i 
modulacijom za spoljne tem-
perature do –20 °C; 

–– krug klimatizacije i krug tople 
sanitarne vode opremljeni su 
pumpama sa promenljivim 
protokom; 

–– mikroprocesorsko upravlja-
nje; 

–– okvir od pocinkovanog čelika 
i paneli od pocinkovanog če-
ličnog lima, radi spoljašnje 
ugradnje;

–– uređaj je komercijalnog tipa, 
manjeg kapaciteta, u opsegu 
7–50 kW.

Proizvodi: Thermocold 
Costruzioni S.r.l., 70026 
Modugno – Bari, Italija; 
web: www.thermocold.it. 
U Srbiji zastupa i prodaje: 
TEHNOPARTNER, Bežanijskih 
ilegalaca 20, 11070 Beograd, 
tel.: +381/11/31-83-824, 
faks: +381/61/82-07-847, 
mob.:+ 381/60/61-51-232, 
e-pošta: milan.udovicic@
technopartner.rs; web: www.
technopartner.rs.

Industrijski kotao  
na pelet 
Iz Bosne i Hercegovine dolazi 
još jedan brend kotlova na pe-
let. Kotlovi STILMETAL su pro-
jektovani za sagorevanje 
drvnog peleta i zagrevanje ve-
ćih stambenih i proizvodnih pro-
stora. Svojim jedinstvenim 
karakteristikama uz minimalnu 
potrošnju peleta daju i minimal-
nu emisiju СO2, maksimalan 
komfor u grejanju i predstavljaju 
automatizovani izvor toplote. 
Serijski se isporučuju sa spre-
mnikom za pelet, veličine do 3 
m3, regulacionom automatikom 
i velikim ventilatorom, samo na 
izlazu dimnih gasova.
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Kotlovi serije „SM ECO lndu-
stry“ se obavezno spajaju na 
akumulacione rezervoare, radi 
uštede peleta, kraćeg perioda 
rada pri zagrevanju grejnog si-
stema i dužeg veka trajanja ko-
tla i njegovih delova. 

Ovi kotlovi spadaju u automat-
ske kotlove, a kao dodatak mo-
guća је nadgradnja modula za 
automatsko samočišćenje kotla 
(automatsko otresanje turbula-
tora), što ih svrstava u potpuno 
automatizovane izvore toplote. 
Pepeo se izbacuje van kotla, 
tako da je čišćenje potrebno 
1–2 puta u sezoni. Potpala ko-
tla je garantovana zahvaljujući 
jedinstvenom automatskom si-
stemu čišćenja rešetke gorioni-
ka. 

Prednosti kotla „SM ECO lndu-
stry“:

–– garantovana automatska pot-
pala;

–– vrhunska regulacija;
–– veliki spremnik za pelet;
–– visoko iskorišćenje energije 
– stepen korisnosti iznad 
91%;

–– kvalitetan servis i tehnička 
podrška.

Kotao se proizvodi u devet veli-
čina, od 75 kW do 500 kW. Sa-
držaj vode u kotlu je veliki, od 
200 L do 1500 litara, a masa 
kotlova iznosi od 650 kg do 
3900 kg. 

Zahvaljujući ventilatoru sa fre-
kventnom regulacijom, tеmрe-
ratura dimnih gasova se 
snižava do 130 °C, uz mаksi-
malnu radnu temperaturu kotla 
85 °C. 

Količina pepela je oko 1% od 
količine goriva.

Proizvođač: „LAFAT 
KOMERC d.o.o.“, Kalesija, 
BiH; www.laft-komerc.
com; e-mail: info@lafat-
komerc.com. U Srbiji prodaje 
i servisira: Ekona-Tim, 
Ugrinovački put 77v 11080 
Zemun (Altina), tel. 011/37-
74-867; web: www.ekonatim.
rs; e-mail: ekona.tim@gmail.
com.

Poliuretanska cevna 
izolacija 
Cevna izolacija mađarskog pro-
izvođača Polifoam izrađena 
је od ekspandiranog polietilena, 

mrežaste strukture sa zatvore-
nim ćelijama. Velika paleta proi-
zvoda tehničke izolacije 
upotrebljava se:

–– za smanjenje toplotnih gubi-
taka u cevovodima;

–– za sprečavanje pojave kon-
denzata na cevovodima hlad-
ne vode ili vazduha;

–– za sprečavanje ili smanjiva-
nje buke i vibracija;

–– za zaštitu instalacija od koro-
zije.

Tehničke karakteristike:

–– struktura: zatvorene ćelije;
–– temperaturski opseg prime-
ne: od –60 °C do + 90 °C;

–– gustina: 30 kg/m3;
–– koeficijent provođenja toplote 
(na 0 °C): 0,032 W/mK;

–– otpor difuziji vodene pare: 
0,18% za 28 dana;

–– otpornost па vodu: max 5% 
za 28 dana;

–– stepen otpornosti na plamen 
i vatru: В1-ВЗ;

–– tačka topljenja: 285 °С;
–– otpornost na vlagu i bakterije;
–– odlična elastičnost.

Standarde dimenzije:

–– unutrašnji prečnik 8–167 mm, 
mах. dužina 2 m;

–– unutrašnji prečnik 80–167 
mm mах. dužina 1 m;

–– standardna debljina zida: 
5–20 mm.

Vrste izolacije:
–– N – normalna PE izolacija 
(ВЗ);

–– NF – teško zapaljiva PE izo-
lacija (B1);

–– LFV softly – РЕ teško zapalji-
va izolacija (B1).

Navedeni materijali se proizvo-
de i u varijanti sa aluminijum-
skom folijom.

Cevna izolacije je laka za po-
stavljanje prilikom montaže ce-
vi, odnosno nakon njihove 
montaže. Pribor koji se koristi 
za postavljanje cevne izolacije 
su super lepkovi, aluminijumske 
samolepljive trake, a moguće je 
i zavarivanje (stapanje) zagre-
vanjem.

Proizvođač: Polifoam, 
Trocellen Group, 1097 
Budapest, Mađarska; web: 
www.polifoam.com. U 
Srbiji zastupa i prodaje: 
STEELSOFT, 11080 Zemun, 
Autoput za Novi Sad 71; 
tel. +381/11/37-57-555; faks 
+381/11/37-57-107; web:  
www.steelsoft.rs; e-pošta: 
office@steelsoft.rs.

Akumulacioni bojleri
Firma BOSCH je predstavila 
svoje akumulacione bojlere za 
sanitarnu vodu i kotlovsku vo-
du. Akumulacioni bojleri za ko-
tlovsku vodu, pod komercijalnim 
nazivom ACU TANK, namenje-
ni su za sisteme grejanja sa ko-
tlovima na čvrsto gorivo, za 
solarne sisteme i druge sisteme 
gde je poželjna akumulacija to-
plote. 

Akumulacioni bojleri proizvode 
se u kapacitetima od 200 do 
2000 liltara, za nazivne pritiske 
3 i 8 bar. Od opreme akumula-
tora predviđena je anodna za-
štita, četiri čaure na različitim 
visinama, za senzore tempera-
ture, po četiri ulaza i izlaza vo-
de, izolacija od poliuretana 
(debljine 50 ili 100 mm) sa 
oblogom od PVC-a i podesive 
nožice. Maksimalna radna tem-
peratura je 95 °C.

Akumulatori toplote veličine od 
400 litara i veći mogu biti opre-
mljeni sa jednim ili dva cevna 
razmenjivača toplote, za tempe-
rature do 110 °C i pritiske do 6 
bar. 

Proizvođač: Robert Bosch 
GmbH, 70442 Stuttgart, SR 
Nemačka. U Srbiji zastupa, 
prodaje i servisira: Robert 
Bosch d.o.o., BOSCH Grejna 
Tehnika, Bulevar Milutina 
Milankovića 11a, 11070 Novi 
Beograd, tel.: 011/20-52-370 
i 20-52-373, faks: 011/20-
52-377. Web: www.bosch-
climate.rs

Ručni samoispirajući 
predfiltri 
Ručni predfiltar se postavlja u 
delu sistema za pripremu vode, 
sa ulogom da prečišćava sirovu 
vodu neposredno pre njenog 
ulaska u protočni uređaj ili u 
omekšivač. Njegova uloga je 
zaštitna, a cilj je odstranjivanje 
čestica nečistoća koje se mogu 
nalaziti u ulaznoj sirovoj vodi. 
Uvek je moguće da u sirovoj 
vodi ima suspendovanih materi-

ja, čestica prašine, rđe, gline, 
peska i dr. čije je prisustvo ne-
poželjno unutar ispune uređaja. 
Njihovo eventualno prisustvo 
može trajno mehanički oštetiti ili 
zapušiti masu. 

Filtri sa mogućnošću samoči-
šćenja smatraju se modernom 
verzijom mehaničkih sedimen-
tnih filtara. Pri dnu čašice filtra 
nalazi se odvodni stub koji se 
koristi za ispiranje ostataka ne-
čistoća. Ukoliko su te nečistoće 
lepljive ili uporno ostaju na zi-
dovima, filter može da se ra-
sklopi, a uložak da se očisti pa 
čak i opere mlazom vode. Po-
što nema potrebe da se zaprlja-
ni uložak menja, povećava se i 
efekat uštede.

Firma CWG predstavila je sa-
moispirajući predfiltar Hidra M, 
svoga principala, firme Atlas 
Filtri iz Italije. Filtar sa samois-
piranjem Hidra M opremljen je 
sa 2 manometra koji osigurava-
ju pravovremeno čišćenje. Vre-
me za čišćenje je kada pad 
pritiska na filtru dostigne 1 bar. 
Sistem za samočišćenje deluje 
veoma jednostavno i efikasan 
je. Kada uložak filtra treba da 
se čisti, operacija se jednostav-
no izvodi povratnim tokom vo-
de, otvaranjem slavine na 
donjem delu kućišta filtra. Voda 
se isporučuje čak i za vreme 
operacije samoispiranja, bez 
prekida vodosnabdevanja.

Filtri zaustavljaju čestice veće 
od 90 mikrona (uložak sa pro-
kronskom mrežicom ili sa plas-
tičnom mrežicom), odnosno 
veće od 50 mikrona (uložak fil-
tra sa nabranom plastičnom 
mrežom). 

Proizvođač: ATLAS FILTRI 
srl, 35010 Limena, Italija; 
web: www.atlasfiltri.com. 
U Srbiji zastupa i prodaje: 
CWG Balkan d.o.o., Bul. 
oslobođenja 271, 11000 
Beograd; tel. 011/24-77-949; 
faks 011/39-80-249; www.
cwg.rs.

Preveo i za štampu priredio 
mr Radoje Kremzer, dipl. inž.


