Tragom napisa

o klima-uredajima
i rashladnim tornjevima kao
izvoristima opasnih bakterija

U »NIN«u br. 1644, od 4. jula
ove godine, objavljena je vijest pod
naslovom »Nova bakterija«. Radi
s¢ o donedavno nepoznatoj bole-
sti koja je prvi puta evidentirana
1967. godine na jednom skupu ame-
rickih boraca u Philadelphiji, te je
po tom dogadaju nazvana »legio-
narska bolest«. Bolest je u velikom
postotku smrtonosna. Sustavnim
istrazivanjem je ustanovljeno da je
uzroc¢nik do tada nepoznata bakte-
rija nazvana »Legionella pneumop-
hila«, sa izvoriStem u zemlji i za-
gadenoj vodi. Po svojstvima je
raerogena« 1 Siri se posredstvom
klima-uredaja i rashladnih tornje-
va. Pojam »aerogenost« (eng. »air-
borne«) oznafava transmisiju age-
nata posredstvom éestica vode, pra-
Sine 1 drugih sastojaka u uzduhu.
Ova bolest je prosle godine eviden-
tirana u Srbiji i Hrvatskoj. Objav-
ljivanje vijesti u visokotiraznim in-
formativnim novinama nuzno za-
htijeva i struénu reakciju, pogotovo
§to su u navedenom <¢lanku spo-
menuti klima-uredaji. Napis ujed-
no ima zadacu da upozna strucnja-
ke sa do sada izvrSenim ispitivanji-
ma tog fenomena u svijetu, kao i
mogucéim preventivnim mjerama za
pouzdano spreCavanje pojave bak-
terije u klima-uredajima i rashlad-
nim tornjevima.

Poznata su istrazivanja izvrsena
u Sjedinjenim Drzavama; na godis-
njem kongresu ASHRAE, juna ove
godine u Torontu, odrzan je fo-
rum sa temom »Opseg moguée zo-
ne zaraze legionelom — treba li
ASHRAE organizirati istraZivanji-
nja tog podrucja«.

Rezultati rada tog skupa jo§ nam
nisu poznati, Do sada je jedino te-
meljito istrazivanje izvrSeno u Bur-
lingtonu (Vermont), gdje su zabi-
ljezena od 1977. godine 34 smrtna
slucaja od legionarske bolesti. Za

razliku od Philadelphije, gdje se
pojavila legionela u hotelu, u Bur-
lingtonu je registrirana bolest u
bolnicama. Obje lokacije, hotel i
bolnica, mogu se povezati sa poja-
vom na istom mjestu veceg broja
ugroZzenijih skupina ljudi. Izvoriste
bakterije su bili bolnicki rashlad-
ni tornjevi. Federalni centar za kon-
trolu bolesti SAD (CDC) evidenti-
rao je u svim prijavljenim slucaje
vima_legionarske bolesti bakteriju
u pripadaju¢im rashladnim tornje-
vima, ali nije bilo moguce precizno
utvrditi put bakterije od tornjeva
do zarazenih ljudi, osim u slucaje-
vima u Burlingtonu i u baptistickoj
bolnici u Memphisu, 1978. godine,
gdje je CDC zaklju¢io da je bak-
terija prenoSena uzduhom od tor-
njeva do glavnog usisnog olvora
uzduha za klimatizaciju 1, jasno,
posredstvom uredaja po cijeloj bol-
nici.

CDC je rijeSio navedene proble-
me zaustavljanjem uredaja, potpu-
nom dezinfekcijom tornjeva i cje-
lokupnog sustava klimatizacije i
permanentnom (tjednom) dekonta-
minacijom koja se od tada stalno
primjenjuje. Na zalost, daljnja is-
trazivanja nisu vodena, te nije us-
tanovljeno koje su kemikalije efi-
kasne za suzbijanje legionele i ko-
je su kemikalije podobne za ma-
sovnu upotrebu u dekontaminaciji.
Vrlo malo je isto tako znano za$-
to su rashladni tornjevi rasadnici
legionele, koliki prostor je u opas-
noj zoni i koje su opasnosti u po-
jedinim zonama. Osim toga, nije si-
gurno da su rashladni tornjevi os-
novna izvorista, Prije bi se moglo
zaklju¢iti da su vrlo prikladni ra-
sadnici bakterije. Naime prihvatlji-
va je teorija da su temperature vo-
de od oko 30°C u bazenu tornja,
zajedno sa pojavom algi kao hra-
nom, izvrsni rasadnici bakterije.
Uzimajucéi u obzir relativno snaine

ventilatore, koji izbacuju zasiceni
uzduh iz tornjeva, moguce je do-
bivanje grube slike puta bakterije
u okolni prostor. Istrazivaéi Du
Pont-laboratorija — Savannah —
navode put bakterije sa aerosoli-
ma u radijusu od 600 do 700 m sa
mogucnoscu infekcije. Osim toga,
ispitana je postojanost Dbakterije
na isugivanje, te je ustanovljeno da
je otpornost bakterije mnogo veca
ako »putuje« sa ili na plavo-zele-
nim algama, koje su nuzni pratilac
rashiladnih tornjeva, Sto je prilog
teoriji o tornju kao prikladnom
rasadniku bakterija.

Osnovni problem koji se u da-
noj situaciji pojavljuje je moguca
brza reakcija u sanaciji postolemh
instalacija 1 pouzdanoj zastiti bu-
duéih uredaja.

Za postojece instalacije, osoblje
zaduZeno za odrzavanje mora na-
ruciti ispitivanje vode u rashlad-
nim tornjevima, sa zahtjevom da
se ustanovi moguce postojanje al-
gi i bakterija, te da se u slucaju

pozitivnog nalaza primjeni odgo-
varajuca dekontaminacija. Treba
reci da ¢e se zdravstveni organi

(isto kao i u SAD) u sluéaju po-
zitivnih nalaza sigurno opredijeliti
za klornrange vode, kao sredstva za
unistenje algi.

Na zalost, kloriranje vode bitno
utjete na brzu koroziju svih celié-
nih dijelova opreme, cijevi i ar-
mature. Zadatak je dakle iznala-
Zenje odgovarajuceg kemijskog
sredstva, koje ¢e po cijeni i po
svom djelovanju biti podobnije od
klora za spreCavanje rasta algi u
sistemima tornjeva. Korisno bi bi-
lo ispitati mogucnost upotrebe za-
§titnih otrovnih premaza, slicnih
onima koji se koriste za podvodnu
zastitu od algi brodova i jahti.

Za uniStenje bakterija koriste se
razna biocidna sredstva, no mnjiho-
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vu upotrebu treba prepustiti pouz-
danim mikrobioloskim struénjaci-
ma, jer bi nestrué¢na upotreba tih
sredstava na velikim instalacijama
mogla dovesti do znatnog i opas-
nog zagadivanja okoline.

Situacija sa bududom izgradnjom
je nesto kompleksnija. NuZna je
pretpostavka da c¢e u dogledno vri-
jeme istrazivanja dati odredene
konkretnije rezultate, koji d¢e se
moéi primjeniti tijekom izgradnije.
U ovom ¢asu mogu se zadaci za po-
jedine sudionike u izgradnji obli-
ovati na slijede¢i nacin (s ti-
me da se svi zadaci detaljnije pro-
diskutiraju i preciziraju na slijede-
¢em Seminaru o KGH, u novembru
u Beogradu):

— svi proizvodaci rashladnih tor-
njeva, i domadi i strani, su
duzni da u ovisnosti od mate-
rijala koji su primjenjeni za
izgradnju tornja, predloze od-
govarajucu zasStitu za spreca-
vanjeé razvijanja algi u nji-
ma;

— svi projektanti su duzni da
pouzdano rijese sistem rashlad-
nih tornjeva i da predvide
odgovarajuci uredaj i postup-
ke za zastitu cjelokupne in-
stalacije (ukljucujuci ovlaziva-
(:ei rashladne baterije i filte-
re).

Osim toga, neophodno je odredi-
ti najpodobniju lokaciju za smje-
Staj tornjeva u_svakom projekiu.
Uzimajuéi u obzir kompleksnu pro-
blematiku strujanja zraka cko zgra-
da u zajednici sa lokalnim uvjeti-
ma vjetrovitosti, ieSka je procjena
o potpuno sigurnoj lokaciji rashlad-
nih tornjeva u odnosu na smjestaj
usisnih otvora uzduha i nuzna je
(bar za sada) §to temeljitija ana-
liza, od slucaja do slucéaja.

Moze se uftvrditi da je padoban
smjestaj tornjeva na ravnom Kkro-
vu, s time $to bi zbog razumijivih
razloga turbulencije oko ruba zgra-
de, koja izaziva silazno strujanje,
smjestaj trebalo da bude Ssto
udaljeniji od rubova krova. Osim
usisnih otvora uzduha, isto tako
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je vazna udaljenost tornja od pro-
zora.

Pri smjeStaju tornjeva i usisnih
otvora uzduha ne smiju se praviti
nikakvi kompromisi sa urbanistic-
kim i arhitektonskim uvjetima, veé
smjestaj tornjeva mora biti jedna
od osnovnih komponenti interdisci-
plinarnog urbanisti¢kog oblikovanja
prostora.

Svi izvodaci radova treba da osi-
guraju dovoljno prostora i priklad-
nih pristupa cjelokupnoj instalaciji.

Osim toga, u uputstvima za ru-
kovanje instalacijom nuzno je de-
talino opisati nacin odrzavanja si-
stema rashladnih tornjeva prema
preporukama proizvodaca opreme
1 rjesenjima projektanata. Postu
ci osoblja u odrzavanju instalacija
isti su kao i za postojece instala-
cije.

Bilo bi pozeljno da ova objasnje-
nja podstaknu predlaganje rjege-
nja koja bi se, nakon usvajanja,
primjenjivala u cijeloj zemlji.
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