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TRANSPORT TOPLOTE 1 MASE
U SISTEMIMA HLADENIA

I KLIMATIZACIONIM UREDA-
JIMA (TRANSPORT DFE CHAL-
LEUR ET DE MASSE DANS LES
SYSTEMES FRIGURIFIQUES
ET EN COMDITIONAMEMENT
D’AIR)

Institur  international du  [roid,
177, bd Malesherbes, 75 017 Po
ris, str. 526, cena {bros.) 120 fra-
naka

Ova knjiga je poslednja u ko
lekciji »Nauka 1 tehnika hlade-
nja«, u kojoj Medunarodni insti-
tut za hladenje Stampa izvedtaje
sa sasfanaka njegovih naudnih i
tehni¢kih komisija. Sadrzi kratak
pregled rada komisija B 1 (Ter
modinamika i proces transporia),
B 2 (Masine za hladenje) i E 1
{Klimatizacija), koje su se sastale
u Frojden$tatu (SRN), od 19. do
22. septembra 1972.

Na sastanku je bilo podneto
50 referata, najboljih struénjaka
iz 13 zemalja (medu kojima i Ju-
goslavije). Glavna tema sastanka
bio je tramsport toplote 1 mase
u sistemima hladenja i klimartiza-
cije,

GODISNJAK ASTM (ANNUAL
BOOK OF ASTM)

ASTM, SAD, 33 toma, 31000 str.,
4 500 standarda; cena kowmpletu
je USA % 795

Deo 1, 712 str., 96 standarda,
cena § 22 {Celicne cevi 1 spojke);
deo XII, 564 str., 118 standarda,
cena $ 17 (Hemijski otporni ne-
metali; Keramidke 1 betonske ce-
vi i elementi od gline, zidane o-
peke, azbestno-cementni proizvo-
di, prirodni kamen); deo XIV,
720 str., 139 standarda, cena $ 21
{Termoizolacioni materijali, zvu-
&ni izolatori, sredstva za zaptiva-
nje u gradevinarstvu, protivpo-

zarna ispitivanja); deo XXITL.
{ 188 str., 155 standarda, cena §
32 {(Voda, analiza atmosfere); deo
KXNVI, 1110 str., 168 standarda,
cena % 32 (Plastika — metode is-
pitivanja cevi, filma, profila); deo
KXXT, 1126 str., 114 standarda,
cena % 35 (Fizidke 1 mehanicke
osobine, ispitivanje na koroziju,
metalografija, temperatursko te-
Cenje); deo XXXIIIL, 240 sur., Io-
deksi standarda, cena $ 4. Itd.

PRIRUCNIK IZ PRELAZA TO-
PLOTE 1 MEHANIKE FLUIDA
(HEAT TRANSFER AND FLUID
FLOW DATA BOOKS)

General FElectric, SAD, 500 str.,
USA § 350 (perioditne dopune
USA § 115)

Prolaz toplote kroz Cvrsta tela,
prinudna 1 prirodna konvekcija,
radijacija, kondenzacija, ispara-
vanje, kombinovani toplotnl pro-
cesi, izmenjivaci toplote, rotacio-
ni cilindri, karakteristike gasova,
teCnosti 1 Cvrstih tela, standardi
i konstantne, pravolinijski kanali
konstantnog preseka, delovi ka-
nala, ventilatori (karakteristike,
ispitivanja, izbor, projektovanje).

€. Strock, R, Koral

PRIRUCNIK ZA GREJANIE,
KLIMATIZACIIU I VENTILA-
C1JU (HANDBOOK OF AIR CON-
DITIONING, HEATING AND
VENTILATING)

Industrial Press, SAD, 1472 str.,
cena: USA § 32,50

Proradun toplotnog opterede-
nja sistermma i komponente, hla-
denje, ventilacija, gorivo, sagore
vanje, grejanje, cevovodi, motori
i kontrola, tipovi zgrada, buka i
kontrola radijacija, terminologija.

Iz CASOPISA

73-06438*

POVRATAK ULJA U INSTALA-
CITAMA ZA HLADENJE SA& NI
SKIM TEMPERATURAMA, W. D
Cooper, »Refrign Air Condge; V.

Britanija;, dec. 1972; str. 47--49,
52—53, 55; 22 sl
Povratak ulja o rashladnim

kompresorima je vazan problem
u klimatizacionim instalacijama,
a poscbno kod niskih temperatu-
ra. Uticaj temperature na visko-
zitet Cistog ulja 1 medavine ulja
i rashladnog fluida, prikazan je
u nizu dijagrama. Nasuprot ole-
kivanju, viskozitet ulja dostize
maksimum u zond pregrejane pa-
re. Na primer, u usisnom vodu
instalacije sa freonom 12 upotre-
blieno je nafteno wulje 150 sus,
temperatura na izlazu iz ispari-
vata je —12,2°C a viskozitet ulja
je 40 sus; temperatura u blizini
usisa kompresora je —06,7°C, vis-
kozitet 500 sus a na usisu u kom-
presor je 15,6°C, dok je viskozi-
tet 300 sus. Ovo je prikazano
dijagramom rastvorljivost: ulja i
fluida. Slidna je situacija sa me-
Savinom freona 22 1 ulja. Ispiti-
vanja sa freonom 302 pokazala
su slitne karakteristike. Parafin-
ska ulja u vezi sa freonom 22 1
502 prelaze u ¢évrsto stanje pri
—16,1°C. Slifna situacija je sa
naftenim uljima 1 freonom 13,
gde je pri —73,3°C vrlo tesko iz-
meritl viskozitet. Sinteticka ulja,
razvijenna u Nemadkoj, mogu se
upotrebiti pri ovako niskim tem-
peraturama. Za vrlo niske tem-
perature, kada se koriste kaskad-
ne instalacije kod potisnih tem-
peratura oko 150°C ne upotreblja-
vaju se sinteticka ulja.

*} Katalofki broj iz kataloga IIR
{Medunarodnog instituta za hadenje)
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73-0650

VAZDUSNI KONDENZATORI. A-
NALIZA RADNIH TACAKA, F.
Fontanel, »Rev. prat. Froid«;
Francuska; nov. 1972; str. 39—46;
1 tab.,, 4 dij., 3 slike.

Proizvodnja vazdudnih konden-
zatora postala je masovna, a naj-
¢edca su dva tipa: jedan sa aksi-
jainim ventilatorima, kapaciteta
od 12000 do 230000 kcal/h i
drugi sa centrifugalnim ventilato-
rima do 250000 kcal/h. Analizira-
juéi sadasnji razvoj vazdudnih
kondenzatora u Evropi od 7000
do 200000 kcal/h, autor navodi
investicione i eksplatacione tros
kove i zakljuduje: vazdusni kon-
denzator je konkurentan do
250 000 kcal/h, pri rezimu —80C/
+35°C a iznad toga vrio skup, u
poredenju sa kulom za hladenje
vode 1 evaporativnim kondenza-
torom.

Nepovoljni faktori za vazdudni
kondenzator su visoka tempera-
tura okoline, wvisoka vlainost
{zbog korozije), prasina, pesak
kao 1 skonkurencija« jeftinih sa
hiadnom wvodom tamo gde je
ima.

730767

ROTACIONT TUNEL ZA SMRZA-
VANJE, S. Mekenickij i A. Tonov,
»Mjasnaja indus. SSSR«; SSSR;
br. 3/1972; str. 30—33; 6 sl

Tunel ima deo za robu, rota-
cione sekeije za smrzavanje, je-
dinice za rasterefenje, automat
ske kontrole i izolacione kosulje.
Tehni¢ke karakteristike ovog w
redaja su: kapacitet 10 t/dan;
temperatura namirnica na ulazu
+4°C; srednja krajnja tempera-
tura —12°C; temperatura ispara-
vanja —40°C; velitina komada
mesa 37x37x75 cm; kapacitet
1040 kg; duzina 4,7 m, $irina 4,12
i wisina 2,75 m; teZina uredaja
je 8650 kg

73-0803

AKUSTICNOST INDUKCIONIH
JEDINICA, W. Honmann, »Pro-
modlime«, Francuska: nov. 1972;

str. 497—508; 5 sl, 3 tab.

Klmatizacija kancelarija uklju-
Cuje 1 visokopritisne indukcione
jedinice. Princip rada ovih jedi
nica je slededi. Aparat je postav-
ljen ispod prozora, svez vazduh
se obraduje u centralnoj standci
i uduvava mlaznicama brzinom
od 15 do 20 m/s; ovaj ubrizgani
vazduh povlaéi za sobom, kroz
indukcioni uredaj, sekundarni
vazduh preko izmenjivada toplo-
te, gde se u kontaktu sa njim
greje ili hladi, ved prema potrebi.
Primarni vazduh se me$a sa se-
kundarnim u turbulentnoj struji
a zatim se pomesani vazduh uba-
cuje u prostoriju preko redetaka
ispod prozora, brzinom od 2 m/s.
U ovom ¢&lanku posebna paZnja
posvedena je problemu koji na-
staje na izlazu iz mlaznica i pro-
cesa meSanja. Faktori koji uticu
pa zvuénost indukcionog uredaja
su sledeci: 1) preko izvora zvuka:
geometrija 1 materijal mlaznica,
apsopcija i prigudenje zvuka ku-
¢idta indukcione jedinice, brzina
zvuka na izlazu iz mlaznice, broj
i pre¢nik izlaznih otvora mlazni-
ca, duzina indukcionog aparata;
2y spoljni uticaji; apsorpcija zvu-
ka prostorije, mogucénost dodava-
nja poscbnog kudidta indukoio-
nom uredaju, nivo zvuka u pri-
marnom vazdugnom kanalu. Pre-
poru¢uje se da ako su povrdine
mlaznica F, brzina na izlazu V i
duzina aparata L, konstantna i
nepromenjiva, moguce je uticati
na nivo zvuka samo obezbediva-
njem velikog broja mlaznica ma-
log pre¢nika, ili delovanjem na
njihovu geometriju dajuéi im ae-
rodinamiéni oblik.
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73-0820
KLIMATIZACIIA  ELEKTRON-
SKOG RACUNSKOG CENTRA,

H. Garet, »Rev. prat. Froid;
Francuska: nov. 1972; str. 67—
69; 2 sl

Klimatizacija je samo jedan e-
lemenat uredenja radunskog cen-
tra, kojl u svom sastavu mora
da ima kontrolu zvuka, Ciste pro-
storije itd. Klimatizacija neopho-
dna za rad uredaja nc moZe biti
onoliko tolerantna koliko je u
sluéaju klimatizacije prostora u
kome boravi Covek. Klimatizacija
u toku 365 dana mora biti kon-
stantna. Tro3kovi prekida kod
cvih uredaja su vrlo visoki. Spe-
cifi¢nost klimatizacije owvih pro-
storija je u postojanju toplotnog
opteredenja elektronskih uredaja
i malog broja operatora. Potre-
bne koli¢ine vazdubha su znatno
manje nego kod klimatizacije
stambenih prostorija. Primarna
kontrola vr§i se kontrolom via
znosti i prasine.

Metode raspodele vazduha u
prostorijama gde se nalaze ma-
§ine, podrazumevaju ubacivanje
vazduha ispod laine tavanice a
usisavanje pri vrhu; za manje u
redaje dovolina je 1 uobiCajena
klimatizacija. Zbog sigurnosti u
radu potrebna su dva uredaja sa
nezavisnim radom, ali prikljuce-
na na istt razvodni sistem.

730792

HLADENJE ISPARAVANIEM, M.
Roubinet, »Therm. Aeraul.«; Fran-
cuska; julsept. 1970; str. 1—50;
21 sl 3 tab.

U svim klimatskim uslovima
vrlo je ekonomiéno klimatizova-
ti prostorije direktnim ili indi
rektnim hladenjem isparavanjem.
Autor navodi razloge za i protiv
kori¢enja ovih procesa. Suvi ili
vrio suvi klimatski uslovi odre-
depi su kao niski odnos mesa-
vine spoljnjeg vazduha prema
klimatizovanoj sredini. Proulen
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je 1 prodiskutovan izbor osnov-
nih stanja; autor misli da unu-

traénja relativna vlaZinost moie
dobiti vrednost do 0,65. Tada po-
kazuje prednost vlaZenja spolj-
njeg ili opticajnog vazduha; oba
procesa mogu se prilagoditi cen-
tralnom ili posebnom sistemu
kitmatizacije.

Sistemi koji se mogu upotre-
biti su: direktno hladenje, indi-
rektno hladenje uredajem sa vo-
dom hladenom u kuli za hlade-
nje vode, kombinacija ova
dva sistema 1 sistem sa rashlad-
nom instalacijom. Sistemi su a-
nalizirani sa gledita ekonomic-
nosti, potrodnje vode 1 struje.
Autor daje i neke primere klima-
tizacije hladenjem Isparavanjem.

730519

KLAMATIZACIJA MALIH PRO-
DAVNICA, H. Castets; »Rev.
franc. Electrics: Francuska; br.
237, 1972; str. 48535, 11 sl., 7
tab.; br. 238, 1972; str. 97—103;
4 sl., 1 tab.

Pregledom 600 prodavnica u
Parizu da Dbi se utvrdilo stanje
kiimatizacije, pokazalo se da ih
je 6% veé snabdeveno opremom
a 13% de bitl u najskorije vre-
me. Sa ovog stanoviita, autor da-
je prikaz instalacija koje ko-
riste male prodavnice. Analiziran
je toplotni bilans (prolaz toplote
kroz zidove, izmene vazduha) i
u nekoliko tabela dati neophodni
projektni podaci za razlicita to-
plotna opteredenja. Distribucija
vazchuha (otvori na zidu, otvori
na plafonu, perforisani podovi)
je proudena sa viSe aspekata, a
izbor sistema dat je takode tabe-
larno i pomodu dijagrama.

U nastavku &lanka klimatizaci-
ja se deli na prodavmice male i
srednje velidine. Autor proulava
kanale za razvod vazduha i daje
opsege klimatizera koji se nalaze
na trziStu, a zatim daje prikaz
nekoliko tipova karakteristiénih
prodavnica.
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ZAVOD ZA TERMOTEHNIKU

Za sva termi€ka, procesna i
termoenergetska postrojenja vrii:

~ garancijska i kontroina ispitivanja

— optimiranja

- pogonska ispitivania

- atestiranja

— lzraduje studije, Idejne i glavne
masinsko-tehnoloike projekte za
rekonstrukciju postojeéih
1 za nova postrojenja

Izraduje studije | idejne i
glavne tehnoloSko-masSinske
projekte za primenu gasa u
industriji | za grejanje

vrsl Iispltivanja avib vrsta i
atestiranje ) izraduje studije i

ideine | glavne maSinsko-tehnologke
projektie za suzbljanje acrozagaden]a
u industriji i gradovima

Vrdl sva ispitivan]a; optimiranja i
afestiran|a | Izraduje idejne |
glavne projekte za kompresorska
postrojenja

1zraduje studije | idelne i giavne
maiinsko-tehnoloEke projekte transporta
toplote 1 gasa

izradule studije | ldejne | glavne
maSinsko-tehnoloSke projekte
za toplotikaclju gradova

1 Industriiskih nasella




