
~us M.E6.052 
Celicni radijatori 
(plocasti) 

Oblik i mere 

Predlog standarda 

1. PREDMET STANDARDA 

1.1. 	Ovaj sltiVodard utvrdujle obl.ilk, ,mere, kvaliltet 
materlijala Ii izrade, kao i nacinispit:ivanja ce­
licnih plocastih radijatora koji se upotrebljava­
ju za grejanje prostorija sistemom vodenog 
grejanja_ 

1.2. 	 Plocasfi radijatori ,izradeni po ovom standar­
du moge se ugradivati u instalacije sa radnim 
pr,itiskom do 5,88 bar ,i radnom temperaturom 
do J10°C. 

2. DEFINICIJA POIMOVA 

2.1. 	Celicni ploCasti radijator 

celicni plocasti radijator je grejno telo koje 
predaje toplotu pr,irodnom konvekcijom Ii zra­
cenjem, a sastoji se od presovanjem obliko­
vanih cdicnih ploca koje SLl medusobno za­
varene. 

2.2. 	Razmak prikljucnih otvora h, (nazivna 
visina radijatora) 

Razmak pr,ikljucnih otvora je odstojanje izme­
du osa pr,ikljucnih otvora dovoda i odvoda 
radnog tJuida. 

2.3. 	Ugradbena visina - H 

Ugradbena \llsma je ukupna vIsma plocastog 
radijatora od donje do gornje granicne po­
vrsine. 

2.4. 	Ugradbena duzina - L 

Ugradbena duZina je Llkupoa duZiina plocastog 
deLa ,mc1ijatom. 

2.5. 	Ugradbcua debljina - C 

UgEldbena debliinaie Inaj\~ece ocLs,toJalnj,e jz­
medu precLnj e inadnj.e is ~u.renetack'e: radi­
ja,tora. 

2.6. 	Debljina ploce - C, 

Debliina pLoce je odsc::;ja.:1je ,izmedu spJljl1lilh 
pJlvrSiln3pl'ooa. 

2.7. 	Odstojanje od zida - S 

Odstojanje od zida j,e odstojanje najblize po­
vrsine radijatora illi elementa D3 md;j.attoru 'll 

odnosu na zid. 

2.8. 	Odstojanje od poda - S, 

Odstoijanje od poda je od8bojanje .najblize p8­
vlrsine ,raduj<lltora ~li el.eme.nt-a na radij1alto,ru u 
odnosu 'na ,pod. 

2.9. 	Odstojanje od parapeta - C, 

Odstojanje od p3JrapeM je oelstojanje tgonnje 
iv,ice raelijatora oel najnize tacke parapeta. 

2.10. Korak presovanja - t 

Korak presovanja je razmak izmedu sredisnih 
osa neozljebljenih susecLnih polj,a izmedu kojl,h 
se na,lazi jedam .ili Vii;se ozljebljenilh kan3Jla za 
prolaz radnog fluida. 

2.11. Konvektorski lim 

Kanvektorski l,im je presov3Jnj e m obljkovaJlli 
11im kDji se zavaruje za ploou radiJja'tora u cidju 
povecanja grejne pow'silne 'mdijaltbra. 

3. OBLIK I MERE 

3.1. Osnov'DIi 	 oblik ce1icnog 'Plooastotg radij3Jtora je 
jednoredni radijator sa oznakom: TIP IP. 

SI. 1. lednoredni radijator - TIP IP 

3.2. 	 Jednoredni radi iMor u kombinaoi i,i sa konvek­
torskim limom' oznacen kao: TIP IPK. 

SI. 2. lednoredni radijator sa konvektorskim limom 
TIP IPK 

3.3. 	Dva jednoredna plocatSta mcLijatora koja su 
meduso.bno spojena prLkLjuekom ipredstav­
ljaju jednu celi-nu c;lne dvoredni Iploeasti Ira­
dijator. Oznaka ovog radijatora je TIP 2P. 

SI. 3. Dvoredni radijator - TIP 2P 

3.4. 	Dvoredni Iplooastiradijator sa konvektorskim 
limom oznaeava se kao: TIP 2PK. 

SI. 4. Dvoredni radijator sa konvektorskim !imom, 
- TIP IPK 

3.5. 	 Celieni plocasti radijatori koj i su obuhvaceni 
ovim standardomi pr,ikazani oblioima kroz 
tacke 3.1, 3.2, 3.3. i 3.4. mogu imati vertikalan, 
horizontalan lil:i kombinovan polozaj kanala za 
prolaz radnog fluida. 

3.6. 	Osnovne mere ugradbenih visina ,i razmaka 
prikljucnih otvora za sve oblike plocastih ra­
dijatora date su u tabeli 1. 
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Tabela 1 

Ugradbena H 250 400 500 550 650 800 850 1 000 
visina (mm) 

Razmak 
priklju­
cnih 

hI 
(mm) 

200 350 450 500 600 750 800 90n 

otvora 

3.7. 	(:elicne ploce koj e se oblikuju presovanjem mo· 
gu imaLi £,ini iii grubi obiik presovanog p~ofi. 
'la, a zavisno od veLiCine koraka presovanJem 
- t. 

Fini prohli imaju korak t = 40 do 50 mm 
Grubi profilj ,imaju korak t = 60 do 85 mm 

3.8. 	 Normalne ugradbene dui ine plocastih radijato· 
tora iznose 400 do 4000 mm. 

4. MATERIJAL 

4.1. CeLicne 	 ploce radijatora na koje se odnosi 
ovaj st:mdard ·izraduju se od dekapiranog li­
ma najmanje debljine 1,25 mm, po standardu 
JUS C.B4.113, od ceJ.ika C.0147, :ili odgovaraju· 
ceg celicnog lima za radijatore. 

4.2. 	 Konvektorskj Lim se izraduje od mate r-ijala is· 
tog kvaliteta kaoi ploce, a debljine do u,5 mm. 

4.3. 	 Prikijucci radijatora se rade od celicnih cevi 
bez sava po JUS C.B5.021, iii od celicnih cevi 
sa savom po standardu JUS C.B5.026. 

S. IZRADA 

5.1. 	 (:e[.icni olocasti radijatori se ,izraduju hladnim 
ob\.ikovanjem lima i medusobnim spajanjem 
plota zavar,ivanjem, tako da 'izmedu ploca po· 
stoje kanaJ.i za proticanje radnog flu ida . 

5.2. 	Na ploce radijatora se zavaruju pr.ikljucci od 
1/ 2" il,i 3/4" za ugradivanje radijatora na cev­
nu mrezu. 

5.3. 	Sve spoljne iv<ice radijatora moraju biti glatke. 
5.4. 	 Konvektorski rim se ne postavlja na prednju 

s tranu radij atora. 
5.5. 	Spoljne povrsine radijatora moraju kod proiz­

vodaca bit.i zasticene od korozije prema stan· 
dardu JUS C.T7.322. 

6. ISPITIVANJE 

Radijatori moraju hiti ispitani na zaptivnost. 
Za ,ispitivanje se kOllisti komprimovani vazduh 
koji je pod pritiskom od 8,22 bar. 
Provera zaptivnost,i mora trajati najmanje 2 
m"nuta, pri cemu je radijator potopljen u vodu 

7. UGRADNJA 

Plocasti radijatori se ugraduju u cevnu ,insta­

laciju grej-anja, a postavljaju se paraleleno sa 

zidom prostorjje. 

Ugradnja se moze .izvesti uz zid pomocu kon­

zole, na pod pomocu nozica ,iLi uzstakleni zid 

pomocu nosaca. 

Pr,i ugradnji radijatora odstojanja od zida (S) 

moraju biti najmanje 40 mm, odstojanja oct 

poda (S,) najmanje 70 mm Ii odstojanje od pa­

rapeta (S,) najmanje 40 mm, odnosno 65 mm 

za nag-ib . Za ostvarenje veceg toplotnog ucin.~~ 

mogu se dva il,i viSe radijatora vezivati u senJ!. 


8_ ISPORVKA 

8.1. 	 Piocast i radijatori se ISPOruCUJu kao kompak­
tna grejna tela spremna za direktnu ugradnju, 
a kod t'ransportovanja moraju biti upakovani 
u odgovarajucu ambalaiu za zasti tu od oste­
cenja. 

56 Klimati zacija g1'ejanje hlaaenje / broj 4/1978. 

8.2. 	 Olvori pr,ikljucaka pr,i ,isporuci zatvaraju se 
plasti-cnim iti odgovaraju6im cepovima. 

8.3. 	Pr,i isporuci radijatora proizvoaac je duzan da 
prilozi tehnicku dokumentaciju koja mora da 
saddi: 

tip i ugradbene veliCine radijatora; 
toplotnu karakter,istiku radijatora u funk­
ciji od: temperature vazduha u prostorij i, 
srednje temperature vode u radijatoru kao 
i od visine tipa radijatora; 

- konstrukcione karakter.istike radijatora, ve· 
l-iCinu grejne povrsine .i teiinu; 

- veliCinu ispitnog pritiska i nacin :ispitivanja; 
- nac.in ugradnje radijatora. 

9. OZNACAVANJE 

9.1. 	 U tehnickoj ,i drugoj dokumentaciji i u po­
rudzbinama radijatori po ovom standardu oz· 
nacavaju se: 
Radijator T - hi - L - R (D, L), 
JUS M.E6.052 
gde je: 
T - tip radijatora (JP, IPK, 2P, 2PK), 
h, - razmak prikljucnih otvora, u mm, 
L - ugradbena duz.ina, u mm, 
R - dimenzija prikljucnog dovodnog i odvod­

nog voda, 
(D, L) ....:: ove oznake se dopisuju sarno ako je u 

pitanju dijagonalna prikljucna veza .i to: 

D - pI1ikljucak dovoda tople vode je sa 
desne strane ugradenog radijatora, 

L - p~ikljucak dovoda tople vode je sa 
leve strane ugradenog radijatora. 

9.2.1. Pr.imer ozna6avanj-a 

Jedna:redni placas~i :mdija.wr razmaoka tpnikljuc­
nih otvora 500 mm, ug,mdbene duzine 1500 
mm, priki1juck'a dovodnog .i odvodnog voda 
1/2" oZlnaca'va se: 

Radi jaltor TIP IP - 500 - 1 500 - 1/ 2", 
JUS ·M.E6.0s2 

9.2.2. Drugi primer onnacawxnja 

Dvoredni plocasti radijator sa konvektorskim 

Iimom, razmaka pri:kljucnih otvora 600 mm, 

ugradbene duzine 2400 mm, sa prikljuckom za 

dovodni i odvodni vod od 3/ 4", postav:ljen sa 

desne strane oznacava se: 

Radijalor TIP 2PK - 600 - 2400 - 3/ 4" (D), 

JUS ·M.E6.052 

Veza sa drug:im standardima : 

JUSfC.B4.016 - Tank,i limoVli od niskougljenic­


nog cel,ika, 
Tehnicki uslovi za ,izradu i ,is· 
poruku. 

JUS C.B4.113 - (:elicni limoV:i tanki sa uZlm 
tolerancijama deblj,ine. Obl.i'k 
i mere. 

JUS C.BS.021 - (:elicne cev,i bez sava sa pro· 
p~sanim osobinama za cevne 
vodove, sudove ,i aparate. Te­
hnicki uslovi za .izradu ,i ispo­
ruku. 

JUS C.Bs.026 - (:el,icne cev.i sa savom od ne­
legiranih ,i niskolegiranih ceo 
lika, za cevne vodove, sudove 
i aparate . Cevi propisanog kva· 
liteta. Tehnicki uslovi za izra· 
du a isporuku. 

JUS C.T7.322 - Osnovno premazno sredstvo 
sa cinkhromatom za celicne 
konstrukcije. 
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