U brojua 371976, casopisa »KGH« poceli simo da objavijujemo sadriaje
nagposnaltijil sverskhily Casopisa iz oblasti grejampa, hladenya @ klimatrizacije.

Pored nastova Clanka w prevodu i@ originalu 1 anena awiora, daju se
podaci o broju strana (sir.), forografija (fot.), skica ili Scima (sk.), dija-
crama (dij.) i tabela (tab ). wkoliko nastov e definise oblast il se po
njeima e mole oceniii karakicer Clanka. jednom recenicon je opisan sa
driay clanka.

Pretplatnici »KNGH« mogu poructi forokopije Clanaka  ¢ipi sa na
slovi objavijera w ovoyj rubrici. Da bi se dobila forokopija Clanaka, po
trebno je na tekuce racun broy 60803-678-4153 (naziv racuna: SMEITS —
KGH) aplatiti preko opSie uplanuce (il cirmainonty po 4 dinara za svaku

kopirana storang Clanka, sa nacnakom, npr
nalasi

76401« ovaj broj-Sifra, kojr e

wzd foltokopiranje clanka br.
(Tnad  svakog navedenog clanka,

onacava goding objavljivanja. bhroj »KGH« w kome je clanak prikazan,

nastov clanka 1 dr.

Porucene folokopije Clanaka staceimo preporuéenom postom. u roku

od 30 dana od prijcina porudzbemce.

totokopirati se mogee samo Clance prikazani v delu vInostrana perio-

dika« ove rubrike

INOSTRANA PERIODIKA

7500 Karlsruhe, Postfach 21014¥
Broj 4/1978.

78401

Izbor, planiranje i montaza solar-
nih instalacija sa ravnim kolekto-
rima (Auswahl, Planung und Momn-
tage von Solaranlagen mit Flach-
kollektoren), M. BRAHLER; 4 str.,
2 sk., 4 fot., 2 dij.

78402

Ravni suncevi kolekori sa wvaku-
umom i niskim pritiskom (Thermi
sche  Vakuum-und  Niederdruck-
-Flachkollektoren fiir Sonnenener-
gie), K. REINHARD; 5 str., 5 fot.,
2 sk., 6 dij.

78403

Ispitivanje termickih karakteristika
suncevih kolektora — predlog za
norme (Priufung der thermischen
Leistung von Solarkollektoren-Vor-
schldage zur Normung), W. DITTES,
D. GOETTLING; 6 str., 1 sk., 3 dij.,
1 tab.

78404

Pasivni suncevi sistemi za grejanje
i hladenje (Passive Solarheiz-und
Kiihlsysteme), J. 1. YELLOTT; 8
str., 5 fot., 3 sk.

78405

Suncevo hladenje u klima postro-
jenjima (Solar-Kithlung in der Kli-
matechnik), H. LOEWER; 8 str., |
fot., 11 sk., 6 dij.

Broj 5/1978.

78406

Termicki prorac¢un hladnjac¢a u no-
vim jedinicama (Kiihlraumberech-
nung mit den neuen gesetzlchen
Einheiten), K. BREIDENBACH; 8
str., 2 sk., 1 dij., 10 tab.

78407

Sinteticki mikrofiber filtar za pri-
menu u ventilaciji (Vollsynthetische
—  glasfaserfreie-Mikrofaser-Filter-
medien flir den Einsatz in der Li-
ftungstechnik), A. BURK; 4 str., 9
fot., 1 sk., 1 tab.

78408

Pomanjkanje vazduha u pogresno
balansiranom kanalu za vazduh
(Lufitstremabweichungen bei nicht
gelungenen Kanalnetzabgleich), W.
LEINER, R. HOLINER; 6 str., 1 sk,
1 dij., 6 iab.

Broj 6/1978.

78409

Odredivanje visine buke kod va-
zduSnih rashladnih uredaja i Kkli-
matizacionih postrojenja (Bestim-
mung der Gerauschbelastigung

durch luftgekithlte Kompalktkalte-

 EIIES [ GASOPIST [kgh

maschinen und Klimagerite), K.
HARTMANN; 6 str., 2 fot., 8 sk,
2 dij., 1 tab.

78410

Istrazivanje komora za meSanje
(Untersuchungen an  Mischkam-
mern), R. DETZER, K. KEUNTJE,
H. KOPP; 4 str., 3 fet., 4 sk., 3 dij,
1 tab.

78411

Doprinos proracunu temperatura i
prolaza toplote u zgradama i teh-
ni¢kim konstrukcijama (Ein Bei-
trag zur instationdrer Temperatu-
ren und Warmeflusse in Gebauden
und technischen Einrichtungen), K.
REINHARD; 6 str., 3 sk, 8 dij,, 1
tab.

78412

Ocena hladenja i procesa kod to-
pletnih pumpi postaje aktuelna pri-
menom eksergije (Die Bewertung
von Kilte- und Wirmepumpen-Pro-
zessen mit Hilfe der Exergie wird
aktuell), J. REICHELT; 4 str., 2 dij,,
1 tab.

78413

Filtar i susa¢ u rashladnom ciklusu
{Filter-und Reinigungstrockner im
Kaltemistelkreislauf), K. H. MOL-
LER; 3 str., 4 fot.

78414

Ventilatori i Sta o tome treba znati
(Ventilatoren und was man dard-
ber wissen sollte), R. PIELKE; 5
str., 5 fot., 6 sk., 8 dij.

Broj 6/1978.

78415

Problemi toplotnog opterecenja na
niskim temperaturama (Warmelei-
stungsprobleme in der Tieftempera-
tuntechnik), J. GERHOLD i dr.; 3
str., 4 sk., 2 dij.

78416
Materijali za izmenjivace toplote
(Werkstolfe fur Wirmeaustau-

scher); 2 sl., 2 tab.

78417

Ventilacija sa 100% spoljnim va-
zduhom (Liufitungsanlagen mit 100%
Aussenluft), R. PIELKE; 5 str. 10
sk., 2 dij., 1 tab. ;
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VDI Verlag GmbH, 4 Diisseldorf 1,
Postfach 1139

Broj 5/1978.

78418

Toplotni bilans, moda ili potreba u
projektovanju domacih postrojenja
u  upotrebi (Warmebilanz-Mode-
wont oder Notwendigkeit bei der
Plannung Haustechnischer Anlagen
von Zweckbauten), V. HORST; 8
str., 5 sk., 13 dij.

78419

Potreba za izgradnjom postrojenja
i uredaja otpadnih voda (Bauliche
Anforderungen an Abwasseranlagen
und  Abwasserainrichtungen), U.
KLAUS; 6 str.

78420

Primena statistickih metoda ekspe-
rimentalnih istrazivanja vazdu$nog
strujanja u sobi II deo (Anwendun-
gen statistischer Verfahren bei ex-
perimentellen Untersuchungen von
Raumluftstromungen, Teil 2), Z.
NOURI; 11 str., 2 sk., 14 dj.

78421

Prikaz strujanja kod aksijalnih
ventilatora  (Stromingsabriss bei
Axjalventilatoren), E. JENSEN; 4
str., 6 fit., 5 sk, 6 dij.

Broj 6/1978.

78422

Novi predlog DIN 1946, deo I, Kli-
matizacija, osnove (Zum Neuent-
wurf DIN 1946, Teil I, Raumluft-
technik, Grundlagen), H. ESD-
BORN; 9 str., 4 sk., 7 tab.

78423

Grejanje prostorija sa otpadnom
toplotom iz industrijskih sistema
sa vodom (Erwiarmung von Raum-
fuft mit Abwdrme aus industniellen
Kiihlwasserkreislaufen), W. VIEL-
SACK; 9 str., 8 sk., 1 dij., 5 tab.

78424

USteda energije i rezultati u doma-
¢instvu  (Energieeinsparung und
Konsequenzen fur die Haustechnik),
D. LAABS; 8 sir., 4 fot., 6 sk., 8 tab.

78425

Primena statisti¢kih metoda ekspe-
rimentalnih istrazivanja vazdus$nih
strujanja u sobi, III deo (Anwen-
dungen statistischer Verfahren bei
experimentellen Untersuchungen
von Raumluftstromungen, Teil 3),
Z. NOURI; 7 str., 7 dij., i tab.

78426

Komentar novog predloga DIN
1946, deo 4, Klimatizacija bolnica

(Komentar zur Neuausgabe der
DIN 1946 Teil 4 »Raumlufttechni-
sche Anlagen in Krankenhdusernc),
F. ROEDLER; 2 str.

XonogunbHas

meXxHuka

Mocwkga, A 422 va. Kocraxosa 12

Broj 6/1978.

78427
Hladnjada za jaja (XOAOAHABHMK
s xpanenust auu), F0. A, ITAJIAH-
TCE u A, II. KOHOPAIIOB; 3 str,
1 fot.

78428

Efekat primene ciklonskih odvaja-
¢a ulja u rashladnim sistemima
(ObdeKTUBHOCTE  NPUMEHEHUS TH-
NPOLMKIIOHOB JUIS OTIEJIeHUs Macia
B XOJONMNBHBIX cucremax), H. T.
KPEUMEP u mp.; 3 str., 2 sk.

78429

Izbor ekonomskih rezima za hla-
denje i grejanje kod lokalnih =
centralnih  sistema  klimatizacije
(O BblOOpPE SKOHOMHYHBIX DPEXXH-
MOB pacxoia XojJoga ¢ Tenja B
MECTHO-L@HTPATIHBIX CHUCTeMaX KOH-
AMOHOHUpoBanust Bo3ayxa), O. 4.
KOKOPHUH wu np.; 4 str., 4 dij.

78430

Tiristorski proporcionalni regula-
tor temperature za klimatizacio-
na postrojenja kod brodova (Twu-
PHCTOPHBIH TIPOITOPUHOHATLHbIH
perynsaTop TeMnepaTrypbl IJjs  Cy-
IOBLIX OUCTEM KOHIULIHO HHUPOBI-
Hus Boadayxa), I'. II. CMUPHOB u
np.; 4 str,, 2 fot., 1 sk, 1 dij., 1 tab.

78431

Hidrauli¢ni prorafun cevovoda za
tecni rashladni fluid pomocu ra-
¢unara (I'HApaBAHYECKHH  pacueT
TPYOOTIPEBOIOB IS >KUIKHX XJIaHo-
nocureseil ¢ nomourso IBM), . K.
CKOPOXOO u JI. H. LITPAYC,; 4
str., 1 sk., 3 tab.

Broj 7/1978.

78432

Novi uredaj za merenje brzine va-
zduha (HoBblil 1mpuGop AAST uU3Me-
penns cropocTn Bo3nyxa), I. II
CMHWPHOB wu np; 3 str, 1 fot,, 4 sk,
3 dij., 1 tab.

78433

Automatski sistem za povradaj
ulja u kompresor (ABTOMAaTHYE-
cKasl cucreMa ‘BO3Bpara Maciia B
xomnpeccop), P. 5. MUBAHOBA u
ap.; 2 str., 1 sk, 1 dij.

78434

Izmena toplote u kontinualnom
uredaju za proizvodnju leda (O
TermioobMeHe B JIbAOTeHeparTopax
HeTIpephIBHOrO  meicrBusg), B. Bb.
PXXEBCKAA u nap.; 3 str., 1 sk.
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78435

Razmena toplote u nestacionarnim
procesima klimatizacije prostorija
(Tertmoo®OMeH IpH  HECTALHOHAaPHBIX
TEIUIOBBIX Ipoueccax B KOHIHIHO-
pupve mom), A. I. COTHHKOB u
ap.; 3 str., 2 dij.

Broj 8/1978.

78436

Poluhermeti¢ki vijcani kompresor
sa motorom na usisu (BuHTOBOH
6ecCaqTbHUKOBBIH XOJIOIUIIBHBIA KO-
MIIPECCOpP C 3JIEKTPOABMraresieM Ha
cropone marneranus), A. B. Bbl-
KOB u mp.; 4 str, 1 sk, 7 dij.

78437

Razvoj proizvodnje litijumovih
apsorpcionih rashladnih  uredaja
(PasBuTye TIPOM3BOJACTBA  abCcOpO-
LMOHHBIX OPOMUCTOJMTHEBBLIX XOJIO-
aunedbix  Mawun), JI. M. PO3EH-
®EJBI n ap.; 4 str., 3 sk, 1 dij.

78438

Proraéun karakteristika i optimi-
zacija kompresorskih sistema (Pa-
CYET XapaKTEepHCTHK ¥ OMNTHMM3a-
LS KOMIIpeccopHbix cuctem), Y. M.
KAJTHHDB u A. A. JIEBEJEB; 10 str.,
7 dij., 6 tab.

| 1z éAsoPISA

APSORPCIONE MASINE. PRIME-
NA SUNCEVE ENERGIJE, »Pro-
moclime«; Francuska; sept. 1977;
str. 265—270, 8 sl., 1 tab.

U uredaju ¢&iji je rashladni fluid
voda, kapacitet protoka iznosi 144
kg/h, a zapreminski protok 21168
mi/h za rashladni kapacitet od
100 kW, pri temperaturi od 278 i
318 K (5 do 45°C). Autor opisuje
rad -apsorpcionog sistema sa [liti-
jum-bromidom i ukazuje da je ap-
sorpcija egzotermalni proces koji
proizvodi 300 kJ/kg vode. Podudar-
nost kapaciteta za klimatizaciju i
sunevu energiju ukazuje na mo-
guénost dobijanja tople vode po-
mocu suncevih kolektora. Da bi se
postigao toplotni kapacitet, u prak-
si se koriste plocasti kolektori sa
dvostrukim staklom ili kolektorisa
koncentracijom.

Klimatizacija jedne stambene
zgrade u Nici pomodu 'tog sistema
dovela je do planirane udtede ener-
gije od 16 do 50% od ukupno ulo-
Zzenih sredstava primenom sunceve
energije. Sa druge strane, ista op-
rema se moze koristiti zimi kao to-
plotna pumpa sa koeficijentom
uéinka od 1,7 ako je isparival na
temperaturi od 278 ili 279 K (5—6°C).

SMRZNUTI JOGURT; E. J. Mann,
Engleska, »Dairy Indus. Int.; nov.
1977; str. 21.

Clanak sadrzi podatke iz pet pu-
blikacija o smrznutom jogurtu. Jo-
gurt u smrznutom stanju prvi put
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se pojavio u SAD. Popularan u pri-
rodnom obliku kao »zdrava hranac,
jogurt sadrzi 1,5% masnoce i1 oko
90 cal na tri unce i moze se koristiti
kao mekan ili tvrd u smrznutom
stanju. U mesavinama sa drugim
dodacima, tipicna formula za me-
kano smrznuti jogurt je: 2,6% jo-
gurtne mase sa dodatkom od 18%
secdera, 2% masnoce, 7,2% suvih
materija mleka, 0,25% stabilizato-
ra, 3,23% arome — $to ¢ini ukupno
33,28% ¢vrstih materija. Dalje se
daje postupak proizvodnje. Jogurt
se moze prodavati u c&vrstom ili
tecnom stanju zato §to je dobrog
kvaliteta 1 u ¢vrstom stanju kao 1
odmrznut. Skoro svi tecni i smrznu-
ti jogurti, koji su sada na trzistu,
sadrze mali procenat masti kao 1
zive kulture.

METOD PRORACUNA RASHLAD-
NOG KAPACITETA HLADNIJACA;
K. Sandor; Madarska; »Hiitoipare;
juli-sept. 1977; str. 65—68.

Autor smatra da sadas$niji metod
proraduna kapaciteta hladnjaca te-
oretski ne odgovara jer se kapaci-
tet izrazava kao tezina. Zbog raz-
li¢itog asortimana robe koja se
skladis$ti kao i metoda duvanja, iz-
gleda pogodnije izrazavanje kapaci-
teta pomocu broja jedini¢nog opte-
recenja (koji se sastcji od 120 x 800
mm palete i 1800 mm visine) koje
se mogu smestiti u hladni prostor.
Ovo ukazuje na neophodnost pro-
vere skladi$nih tarifa, da bi se
uzeo u obzir prostor za skladiste-
nje potreban za odredeni proizvod,
a samim tim i racionalnije koris-
cenje predvidenog prostora. Razli-
ka izmedu metode koja je prime-
njena 1 dosadasSnje, prikazana je
na jednom primeru.

HLADENJE POMOCU SUNCEVE
ENERGIJE. POREDENJE APSORP-
CIONE MASINE SA KLIPNOM;
H. Tabor; Engleska, »Int. Conf.
Exhib. Solar Buidg. Technol«; juli
1977; str. 6, 1 sl.

U cdlanku se iteoretski pnikazuje
sadasnja tehnologija apsorpcionih
masina, toplotnih masina svih vrs-
ta i kompresorske rashladne masi-
ne; upotreba toplotne masine i
kompresora za koju je potrebna
daleko visa temperatura toplotnog
izvora nego apsorpcione masine za
isti ukupni koefcijenat uéinka. Uko-
liko se ne konstruiSu kolektori za
visoku temperaturu po istoj ili ni-
z0j ceni nego $to su kolektori za
nisku temperaturu — za dsti ter-
micki kapacitet — ali ako trosko-
vi za apsorpcionu masinu budu da-
leko vedi nego ukupni troskovi za
uredaj sa kompresorom — renta-
bilnija je primena apsorpcionog
sistema.

POVRACAJ TOPLOTE U SAMOU-
SLUGAMA; J. Lindelov; Danska
(na engl.); »Rev. Danfoss«; br. 2,
1977; str. 4—7, 12 sl.

U novim samouslugama postoji
mogucnost uspostavljanja ravnote-

Ze u investicijama za postavljanje
uredaja za povracaj toplote sma-
njenjem godisnje potro$nje pogon-
skog goriva. U postojedim samopo-
slugama treba razmotriti razlicite
nslove 1 konsultovati stru¢njake da
bi se izvr$ili proraduni itroskova in-
vesticija.

Od posebnog je znacaja da se ne
procene postojedi  kapaciteti; u
praksi sc smatra da kapacitete
rashladnih prostorija itreba smanji-
ti za 30%, a sam rashladni kapa-
citet za 45%. U proseénoj samo-
posluzi mogude je smanjiti rasipa-
nje toplote kondenzacije u toku
zime pomocu kondenzatora koji se
postavlja unutar same prostorije.
U &lanku se daju uputstva konisce-
nja kao i mere predostroznosti
Autor prikazuje automatske ureda-
je kao i uredaje za dirkulaciju va-
zduha u prostoru. Da bi s¢ uspe-
$no konistio, vazduh se ubacuje u
blizini vrata, sa $irokim otvorima
tako da brzina vazduha nije velika,
a povratne re$etke smestene su Sto
nize; svez vazduh se uvodi pod ne-
§to povecanim pritiskom, tako da
vazduh cirkuliSe stalno, i danju i
nocu.

| ODABRANE KNJIGE |

Notreck, Andreieff de

PRIRUCNIK O KLIMATIZACUJI.
Tom II. TEORIJA KLIMATIZA-
CIJE

(Manueh du conditionnement d’air.

Tome II. Théorie du conditionne-
ment d’air)
Izdavaé: 254 rue de Vaugirard

75740, Paris Cedex 15; 238 strana;
cena 163 Fr.

Izvod iz sadrzaja:
1. Nekoliko bitnih teonijskil i prak-
ticnih pogleda (definidija glavnih
karakteristika  vazduha; kratalk
pregled karaktenistika vlaznog va-
zduha; vazni fizi¢ki podaci o vlaz-
nom wvazduhu; analiticka definicija
osnovnih panametara psihromeitrij-
skog dijagrama; nekoliko praktic-
nih konstanti kcje deluju na razvoj
toplotne ravnoteze).
2. Psihrometnijski dijagram — opi-
si i konstrukcija (opSte o dijagra-
mu vlaznog vazduha; analiticka me-
toda za proucavanje parametarskih
krivih vlaznog vazduha; konstrukci-
je dijagrama vlaznog vazduha sa
kosim koordinatama).
3. KoriScenje psihrometrijskih dija-
grama (analiti¢ka studija; psihro-
metrijska studija razvojnog ciklusa
obradenog vazduha).

Benson, R. S.

POBOLJSANA TEHNICKA TER-
MODINAMIKA

(Advanced engineering thermodyna-
mics)

Izdavac: Pergamown Press Ltd, Hea-
dington Hill Hall, Oxford 0X3
OBW; 345 strana; cena 15 £.

Izvod iz sadrzaja:
1. Ravnoteza termidinamickih
tema.
2. Termodinamicka svojstva siste-
ma sa konstantnim hemijskim sa-
stavom (jednacina stanja, termodi-
namic¢ki odnosi za ¢iste matenije,
primene termodinamickih  veza,
uteénjavanje gasova).
3. Termodinamicka svojstva mesSa-
vina ideanih gasova i idealnih ga-
sova (unutra$nja energija i ental-
pija idealnih gasova, meSavina tide-
alnih gasova, entropija mesavina).
4. Termodinami¢ke karakteristike
mesavine gasa promenljivog sasta-
va (termodinamicke veze za meSa-
vine promenljivih sastava), hemij-
ski potencijal, hemijska ravnoteza,
metode za izradunavanje konstanti
ravnoteze, jonizacija jednoatomskih
gasova, procesi neravnoteze).

sis-

5. Primena termodinamike ma spe-
cijalne sisteme (gorivne celije, ma-
gnetni sistemi, termoelektricitet.

Dodatak: Karakteristike
gasa od 0 do 6000 K 1 dr.

idealnog

Dunn, P. D. & Reay, D. A.
TOPLOTNE CEVI
(Heat pipes)

Izdavac: Pergamon Press Ltd, He-
adington Hill Hall, Oxford 0OX3
OBW; 320 strana; cena 13,50 £.

Izvod iz sadrzaja:
1. Istorijat.

2. Teorija toplotne cevi (spoljasnji
napon i spoljasnja energija, razli-
ka u pntisku pod wuticajem sile
trenja, razlika pritiska u teénoj fa-
zi, razlika pritiska u gasnoj fazi,
prenos toplote, ograni¢enja u pre-
nosSenju toplote i sl.).

3. Prakti¢na razmi$ljanja o projek-
tovanju (radni fluid, mrezasta ili
kapilarna strukbura, termicki otpor
zasicenih  struktura, kompatibil-
nost).

4. Proizvodnja i testiranje toplotnih
cevi (proizvodnja i montiranje, me-
tode testiranja ‘trajnosti -toplotnih
cevi, merenja radnog wudinka to-
plotne cewi).

5. Spedijalni tipovi toplotnih cevi
(ravne plocaste toplotne cevi, savi-
tljiive toplotne cevi, osmoza, rota-
ciona toplotna cev).

6. Toplotna cev promenljive pro-
vodljivosti (pasivna kontrola prime-
nom meha, toplotne cevi sa toplim
rezervoarom promenljive provodlji-
vosti, razhiditi metodi regulacije,
poredenje sistema, uticaj nekonden-
zujuceg gasa na radni fluid u to-
plotnim cevima promenljive pro-
vodljivosti, najnovija dostignuca).
7. Primena toplotne cevi (hladenje
elektronskih komponenata, kosmi-
¢ke letelice, oCuvanje energije, pro-
izvodnja  termojonske  energije,
Stirling motor i dr.).
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Cube, H. L. & Steimle, F.

TOPLOTNE PUMPE. OSNOVE I
PRAKSA

(Warmepumpen. Grundlagen und
Praxis)

lzdavac: VDI Verlag GmbH, Post-
fach 1139, 4000 Diisseldorf 1; 305
strana; cena 98 DM.

Izvod iz sadrzaja:

1. Uvod.
2. Primena, Kklasifikacija (toplotni
izvori, razli¢iti tipovi toplotnih
pumpei).

3. Osnovi termodinamike (unutras-
nja energija, entalpija, toplota, en-
tropija, cksergija, energetske po-
trebe, kompresione, apsorpcione,
ejektorske, termoelektniéne toplot-
ne pumpe).

4. Toplotni izvori (prirodni izvoni;
energija akumulacije).

5. Opsti podaci za proracun pogom-
skih troskova i efikasnosti.

6. Toplotna pumpa u ustedi ener
gije.

7. Montaza toplatnih pumpi i siste-
ma (komponente, kompaklne jedi-
nice, hladnjaci i grejadi za vodu
itd.).

8. Razvoj i ispitivanje (pocetak, po-
sledice prve energetske krize, ra-
Zvo] U raznim zemljama).

9. Prakti¢ni primeni (toplotne pum-
pe za individualno zagrevanje zgra-

da, privatni bazeni, uredaji za kli-
matizacijju u velikim stambenim
zgradama, kompleksni projekti sa
tehni¢ckog aspekita, javni bazeni,
kombinacije sa klizali$tima, vodne
stanice jitd).

Schmidt, E., Stephan, K.,
Mayinger, F.

TEHNICKA TERMODINAMIKA.
OSNOVE I PRIMENA

(Technische Thormodynamik.
Grundlagen und Anwendungen)

Izdavac: Springer Verlag KG, Hei-
delberger Platz 3, 1000 Berlin 33;
358 stranica; cena 78 DM.

Izvod iz sadrzaja:

1. Termodinamika meSavina (baze
i meSavina idealnih gasova, hemij-
ski potencijal i prvi zakon termo-
dinamike, jednadine stanja, zakoni
"1 fazni dijagrznmi, termodinamicki
potencijali i karaktenistike me§avi-
na, razlaganja faza i ravnoteza).

2. Termodinamicki procesi (dija-
gram entalpije koncentracije; pro-
cesi separacije).

3. Sagorevanje.

4. Uvod u hemijske reakcije u ter-
modinanuici.
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Ne zaboravite
da obnovite
pretplatu na »KGH-«
za 1979. godinu!

Uputstvo autorima

Rukopisi dlanaka koje prlmamo za deavlguvaane, sa.mo u ret-
kim slucajevima ne zalhtevagu vece intervencije Redakoionog odbo-
ra i administracije casopisa, Najjcesce se Seme, i dijagrami ponovo
tudiraju, mukopisi, nakon recelnzn'rama i lektonsama, ‘prekucavaju,
navedena literatura sreduje i obavezno prekucava itd. Taj posao
je skup i zahteva mnogo vremena. Da bi se izbegli nﬂpoﬁrebm tro-
skovi kao, uostalom, i rizidi u prenoSenju autorovih ideja i reé:,

- molimo sve saradnike da prilikom jzrade mikopisa za «KGH« imaju
u vidu sledeca uputstva:

e Rukopis treéba da bude otkucan obaveZno sa vecim proredom
(do 30 redova na strani) i po mogudénosti, ne veéi od 15 kucanih
strana; posﬂat‘x ga u dva primerka.

° D1ua|gralm1, Seme i sve ilustracije (sem ﬂotqgrafua) trebalo. bi. da
budu iscrtane na- pausu; ukoliko ih autor priprema samo radi
Stampanja u »KGHe, pozeljno je da tekistovi na njima budu
ispisani uspravnim, a ne kosim, slovima i to 3ablonom.

K Fotografije (obavezno- crmo-bele) moraju biti kontrastne i oStre,

da bi se mogli napraviti dobmi kliSei.

° Plrema movom Zakionu o mernim jedinicama i merilima (»Sl.
list SFRJ bir. 13/76), koji vazi od 1. jula 1976, sve jedinice koje .
autori navode u svojim radovima, treba da budu u' Medunarod-
nom’sistemu jedinica,

ol Jednaline u tekstu treba ispisati pisacom maSinom, a rukom

o (jasno i ditko) samo simbole i slova kojih nema na masini.

e Literatura koja se navodi na kraju dlanka treba da bude napi-

, sana kako primer pokazuje: 1 :

[1] DUKIC D.: Klimatologija sa osnovama metodologue Nau-
éna llqn]nga, Beograd, 1967.

odnosno redosledom: redni broj, prezvme i ime autora,. nazn
dela, naziv i mesto izdavaca i godina jzdanja.

e U tekstu me treba ostavljati prostor za slike (kaje se, u svakom
slucaju, prilazu mukopisu, na pasusu), ali je obavezno da brojevi
svih slika, priloZenih radu, budu navedeni u tekstu.

e Svakom radu mora biti priloZzen i rezime (kratak sadrzaj) rada
na jeziku autora, u obimu do 10 redova. kucanih masinom.

e Autori treba da sa mikopisom poSalju i sledece pcdatke o sebi:
naziv radne organizacije, mesto, ulicu i broj, bl’O] tetefona; radi .
isplate a;utorskog homora:ra treba da poSalju i: adrésu stana,
maziv opstine i broj znro raduna.

. Rukopis treba poslati 45 dana pre izlaska braja (bro;evx izlaze:

sredinom februara, maja i avgusta i 10. novembra).’

Autor 'dobija 10 seﬁ:arata od$tampanog teksta bes«platpo.
' Redakcioni odbor »KGH«
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