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NAMENA 

Agregati za hladenje vazduha 
tipa AZ namenjeni su ugradnji 
u komore za hladenj e odnosno 
skladistenj e ohladenih iIi ::;mrz­
nutih prehrambenih i drugih pro­
izvoda. 

Osnovna karakteristika agrega­
ta je konstrukeiona objedinje­
nost svih elemenata rashladnog 
uredaja u jednu eelinu, sto u 
odnosu na ,klasicne instalaeije za 
hladenje, donosi mnoge predno­
sti. 

Agregat se lako ugraduje u zid 
komore i j ednostavno montira. 
Posto su sve pripreme i ispitiva­
nja uredaja izvrseni u fabriei, 
uredaj se odmah po prikljucivZl­
nju na elektric nu mrezu 3 x 380 
V moze pustiti urad. Odrzava­
nje i rukovanje agregatom je jc­
dnostavno j e r radi alltomatski, 
odrZavajuci zeljenu temperatllru 
vazdllha II hladenom prostoru. 

Zamena agregata je laka i brza. 
Problem vode za hlade nje kod 
ovog agregata ne postoji, jer se 
njegov konde nzator hladi vazdu­
hom. 

OPIS KONSTRUKCIJE 

Agregat cine: poluhermeticki 
kompresor, kondenzator sa ven­
tila torom, rezervoar rashladnog 
sredstva (R 12), izolovana nose­
ca pregrada za motazu agrega ta 
u zid komore, hla·dnjak vazduha 
S2. ven tila torom, elemen ti au to­
matike i komandna kutija sa pri­
kljucnim k8!blom. 

Hladnjak vaz;duha ima auto­
matski uredaj za otapanje na­
hvatanog inja i kadieu za pihva­
tanje vode nastale otapanj e m. 

Sobni termostat na agregatu 
ukljucuje agregat urad cim tem­
peratura vazduha u komori pre­
d e dozvoljenu vrednost. 

PREPORUKE ZA PRIMENU 

Postoje dve izvedbe agregata: 

- AZ-O 
ha u 

za temperaturu vazdu­
komori oko O°C, 

- AZ-20 
duha 

za tempera turu vaz­
u komori oko _20°C. 

U tabe lama u tekstu dati su 
kapaeiteti agregata za dva tipi­
cna tepmeraturna r ezima, 
tkom. = O·C i tkom. = -20·C, stirn 
s to tempera tura u komori moze 
biti i druge vrednosti - u zavi­
snosti od nam-e ne komore. 

UGRADNJA 

Agregat se postavlja u otvor n ,l 
zidu komore i pricvrscuj e vijei­
ma za okvir do drvenih gredica, 
najmane debljine 45 mm. Unu­
trasnje mere okvira su 745x525 
mm. 
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za 

. 7 s{ilnik 
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. 10 - ventil 
ventil usisa; 12 ­

f3 vre· 
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Komora za hladenje i cuvanje namirnica We) 
10 -10/1k + 35'C) 

11 (m3) 10 15 
2,5 

4 
1 1 

dnevno uno!;. me!;. 
namirnica Gn 990 800 
Maksimalno dnevno unos. sa1110 
ribe ili 990 800 
Maksimalno dnevno samo 

1 200 950 

mleka i sokova 900 700 
Maksima1l10 dnevno uno!';. samo 
voca i povrca 950 750 
Maksimalno d~zevno unos. 
sa1110 pH/era 1 300 1 050 
Maksimalno dnevllo 1l11OS. 

1 500 1 250 
~mos. 

sanzo 1 050 850 

smrznutih namirnica 
+35') 
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AZ o kapacilera 980 kcal/l1, 
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