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Sigurnosno - tehnicka oprema 
postrojenja za centralno gre­
janje toplom vodom, sa tem­
peraturom razvodne vode ad 
110°C, do 360 kW, sa terrno­
statskim osiguranjem (II deal 

Ovaj tekst je pripremio jagosla- ing., iz i11.sliluta "Kirilo Savic « u 	 l11.ole da svoja misljen ja salju na 
aelresu Zavoda - 11000 Beograd,vel1s ki zavod za s tandardizacijlL, Beogradu. 
Cara Urosa 54. Tekst je zbog obi­

prema DIN standardu koji je Objavljujel11O ga kao predlog z.a ma podeljen u elva dela; prvi 
preveo Vukan Siankovic, dipl. domaci standard, Ie se Citao ci cleo je s tampal1 U proslom broj~[, 

8_ EKSPANZIONI SUDOVI 

Svako pO'strojenje za gre janje, u smislu ovog 
standarda , mora biti snabdeveno jednim ekspan­
zionim sudom, ciji ekSipanzioni prostor mora 
biti dimenzionisan tako, da je u stanju da primi 
cell' zapreminu silrenja vode. 

8.1. Otvorena pO'strojenja za grejanje 
Kod otvorenih postrojenja za grejanj e vo­

dom, e ks·panzioni sud (v. JUS M.E7.20S) mora 
biti posta·vljen na najvise m esto posbroj enja. 

Ekspanzioni sud treha po mogu6stvu da bu­
de postavlj en vertika1no iznad ko.t1lo'Vskog pO's­
tr.oj enja Mora bi'ti snabdeven sa po jednim octus­
aim i preii'Vnim vodom koji nemaju mogucnost 
zatvaranja, iii bi inace mO'rao biti izraden kao 
cVlrslto zatv:}[en sud. 

8.2. Zatvorena postroj enja za gre janje 
8.21. Kod zatvorenih post'rojenja za grejanj e 

vodom , e kspanzioni sudovi moraju bi1ti izradeni 
prema priznatim pravihma tehmike, za najma­
nji radni pr.i ti sak 300 kPa. Najmanja doZ!volje­
na debljina zida cevi (naziv.na debljina zida) s me 
iznosilti 2 mm. 

Ekspanzioni sudovi moraju biti oznaceni sle­
de6m oznakama: 

a) proizvodac iii oznaka proizvodaca , 


b) proiZJvodni broj , 


c) godina proizvodnj e, 

d) zapremina u litrama, 

e) naj\l.lsl dozvolj eni radni prihsa·k u kPa, 


f) oznaka v.rste konstrukcije. 


8.22. Eks.pa'nzioni s udovi, kod kojih vodeni 
i gasni prostor nisu j edan od drugog odvojeni, 
moraju imati mogucnost praznjenja i odusenja 
kao i jedan uredaj za pokazivanje ni'Voa vode 
(v. sL 2). 

8.23. Bkspanzioni sudovi , kod kojih su vo­
den i i gasni pros tor j edan od drugog od'Voj eni 
membranom, moraju imah samo na stJrani gde 
je voda mO'~cnos't praznjenja i odusenja. 

Pokazi vac ni'voa vode kod oVlih sudova nij e 
potreban (v. sl. 3a) . Membrane moraju biti od 
ma1terijala koji je postojan na temperaturama 
koje nastaju i koji im a dovoijan vek trajanja. 

8.3. Zastita od zamrzavanja 
Ekspanz'ioni sudovi i ekspanzioni i odusni 

vodovi, odusne i prehvne cevi, moraju se zas ti 
titi od zamrzavanja. 

Odredbe u JUS M.E7.201 , koje se odnose na 
zastitu od zamrzavanja U cevi kod parnih kot­
lova niskog priti.ska, moraju se .u istom smislu 
uvazavati. 

9.0PREMA 

9.1. Termometar 
Termometar, koji je postavljen bEw proizvo­

daca toplate, mora pokazivati s-tvarnu razvodnu 
terIlJperaturu. 

9.2. Manometar (aparat za m erenje pritiska) 
Za celo postrojenj e mora b~ti predviden je­

dan dobro vi1dljiv manome tar (kod otvorenih pos 
trojenja jectan pokaZ!ivac nivoa vode). 

51. 2 - Postrojenje sa jednim proizvodacem toplote 
i zatvorenim ekspanzionim sudom (bez elementa za 
odvajanje vodenog od gasnog prostora) 
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Kod zatvorenih vodenih grejanja, najveci 
dozvoIjeni radni pritisak od 250 kPa mora biti 
obeIezen na manometru jed-nim znalkom. 

9.3. Fabri cka nabpisna tabIica 
Proizvodac topIote mora imati fabricku nat­

pisnu tabNcu koja sad-rz i podatke na-ve,dene u 
JUS M.E7 .203. 

10. ISPITIVANJE 

10.l. Proizvodac topI ote 
Proizvodaci toplote prema tac. 4a do 4c 

moraju bi:ti ispitani prema vazec im propisima 
i pTavihma za izgra-dnju i rad parnih kotlovskih 
pos<trojenja (po praviI,u mora postojati odobrenje 
za primen-u tilpa izvedbe), a proizvodaci toplote 
po tac. 4d mO'raju biti ispitani po propisima 
bezbednO'sti za sudove pod pritiskom. 

10.2. Ekspanzioni sudovi 

Ekspanz'iol1'i sudO'vi moraju biti tretilrani po 
propisima bezbed-nosti za sudove pod pri1tis·kom, 
p.ri cemu moraju biti ispitani kao tip izvedbe 
i sudovi kod kojih je produkt od zaJpremi.ne vode 
u I i radnogPTit iska u kPa i<s pod brojcane v.red­
nos ti od 20 000. 

51. 3a - Postrojenje sa jednim proizvodacem topiote 
i zatvorenim ekspanzionim sudom (vodeni i gasni 
prostor odvojeni membranoro,J 
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51. 3b - Postrojenje sa vlse proizvodaca topiote i 
vise ekspanzionih sudova. OSiguranje preko viSe si­
gurnosnih ventila 
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10.3. Zagcrejaci potrosne vode 
Usk,ladenost sa uslovima za zagrejace pot 

rosne vode po ·tac 5.l2b mora biti dokazana ates­
tem ti.pa izvedbe. 

10.4. Termicko osiguranje odvoda vode 
Efikasnos t termickog osiguralnja odvoda vo­

de, propi'sana pod tac 5.12d mora bit,i dokazana 
2Jtestom tiJpa izvedbe. 

10.5. Ispi,tivanje gotovog postrojenja 
Pored ispitiva-nja koja se moraju sprovesti 

nad gotovim Ipostrojenjima, za koje ne postoj; 
atest tipa izvedbe, morajo se od strane ov-lasce­
nog veStaka ispitati po zavrsetku izgradnje i sva 
postorojenja ciji je topIotni ucinak iznad 156 do 
360 kW, radi utvrdivanja da Ii odgovaraju sigur· 
nosno-tehr. i6kim zahtevima po ovom s tandardu. 

11. UPUTSTVO ZA RUKOVANJE 

Uputstvo za rukovanje postrojenjem mo­
ra da bude postavljeno u kotlarnici na vid­
nam mes tu. Sve speciEicnosti postrojenja (npr. 
kod postrojenja po tac. 4a) moraju biti za ru­
kovaoca na razumljiv naCll1 pre::i'sta'vljene. U 
uputstvu za rukovanje mora biti, ako postoji 
na-vedeno sledece : 

11.1. opis .posltrojenja i njegovih sigunosno­
-tehnickih medaja; flukovanj e elektricnom justa­
lacijom ; 

11.2. post-up3Jk prilikom smetnji; 

11.3. postupa:k pri duzem prekidu rada pos­
t'rojenja, 

11.4. upozorenje 0 zabrani preudesavanja na 
CV.[5 ta gor i·va kod proizvodaca tc,plote bez zag­
rejaca potrosne vode, prema tac. 6.l18; 

11.5. upozorenje na obavezu rukovaoca, pri 
kor'iscenju proizvodaca toplote sa grejacem pot­
rosne vode, prema tac. 5.l2 , da se grejac tople 
vode mora najmanje jednom godisnje prepU'stiti 
na proveru ovlascenom licuiz firme koja ih pro­
iz v::: =li iii nekcm drugom vestaku. Si-gurnost ter­
m: CI ~<og odvoda vode mora pri tome bilti ispi-tan a 
u pogIedu Eunkcije; u slucaju da SLl utvrdeni 
nedostaci, mora se odmah pristupiti apravci, 

Preporucj ljivo je koriscenje stalne sluzbe za 
od.rzavanje. 

Objasnjenje ozna ka uz slike 1. do 4 (za zoa­
cenje simbol-a V. JUS M.E7.203) : 

1 - Pro-izvodac topLote 
2 - Potrosac top late 
3 - Cir.k.ulaciona pumpa 
4 - SigUlrI10sni ventil 
5 - Sigurnosni granicnik temperaJture 
6 - Odusni ventil 
7 - Venlt<il za praznjenje 
8 -- Ekspanz10ni sud 
9 -- Regulator tempera ture 

10 - Dovod z,a hladnu vodu 
11 - Prildjucak slobdnog creva 
12 -- Termometar 
13 - Manometar odnos-no hidrometar sa oz­

nakom za dozvoljeni maksimum 
14 - Granicn i regula-tor temperature 
15 - Ventil za za-tvaran je, osiguran protiv 

nesmotrenog zatvaranja 
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51. 4 - Postrojenje sa jednim proizvodacem toplote, 
sa ugradenim grejacem potrosne vode. Lozenje cvrs· 
tim ~orivom do maksimalnog top!otnog ucinka 96 kW 
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16 - Preliv 
17 - Pokaz i'vac nivoa vode 
18 - Moguc i smestaj organa za zatvaranje 
19 - Grejac po trosne vode 

20 -- Termicko osigura.nje odvoda vode 
21 - Regulator sagorevanja 
22 ­
23 -

Levak 
Ventil 
toka. 

za sprecavanje povratnog pro 

Veza sa drugim standardima: 

JUS M.E7 .200 - Postrojenja za grejanje. Si· 
gunosno-tehn ic.ki zahtevi za proizvoaace pare ni s­
kog priti·ska, 

JUS M,E7.201 - Postrojenja za centmlno gre­
janje, S igurnosno-tehni6ka op rerna postrojenja Z"i 

central,no g,rejanje toplorn vodorn, sa tempera tu­
rom razvodne vode do 110'C, 

JUS M.E7.203 - Postrojenja za glrejanje vre­
lorn vodorn, sa tern peraturom razvodne vode iz­
nad llO'C. 

J US M.E7.205 - Ekspanzioni sudovi postro­
j enja za g,rejanje. 

JUS M.E7 .220 - KotLovi za grej am je . Obj as­
njenja pojmova . Nazivni uci nak , grej no-tehnicki 
zahtevi, oZinacava nj e. 

g~Will1fm®~m®\!7ill 
ekonomskim obezbedelljem toplote 
Sis tem grcjanja bez rizika , prizna t u celom svct.u, 
garantuje rac ionalno koriscenje topiot e u svim pri ­
vred nim gra!lama i celokupnoj proces noj indus t ri ­
ii. Vas saradnik u gradnj i pos trojenja za zas (it u 
covekove sredine. Sagorevanje drveta i o t padnih 
gasova kao i rekuperatora j rezervoara pod prili s­
kom. 

r@IIDE
"::=IZIlHE'ZANlAGEN

1'1 AUTO MATEN 
GENERATOREN 

Wdt1'1'leWrlorgun'gsonlagen fOr 
ieden Betriebuwedc bil 4000 C 

HfIU.Hochtomporatu,·Kn,ol D 673 NEUSTADT 
Sper.iolrobrik. fur Wdrmet rag erol-Anlogen 

Tel. (06321) So.-N,. 80026· Telex 04~860 heilo d 

Zastupstva II Becu (Austrija) Rheinfel-denu (Svajcarska) Ko ntaktirajte oaS<! strueojake, zahtevajLe ;ofor 013· 
cij c i pros::> ek t:lt materijal. Besp la tan serv is. 
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