
Uputstvo za projektovanje 
. izgradnju kotlarnica (VOl 2050) 

Uputstvo za projektovanje i izgradnju 
kotlarnica za centralno grejanje izdao 
je, oktobra 1963, Savez nemackih 
inzenjera (VDI), i njime je zamenjeno 
do tada vazece Uputstvo VDI 2300. Ono 
se odnosi na projektovanje i izvodenje 
kotlarnica za centralno grejanje, a 
obuhvata kotlove, dimnjake, dimne 
kanale, dispoziciju opreme u kotlarnici, 
skladiste goriva, kotlarnicu u 
gradevinskom smislu, uredaje za 
odvodenje pepela, pumpe i razdelnike 
- jednom reCi kotlove i odgovarajuce 
uredaje u kotlarnici. 
Uputstvo je nastalo kao rezultat 
dugogodisnjih istrazivanja nemackih 
inzenjera iz ave oblasti i ono ima snagu 
zakonskih propisa, a pojedini njegovi 
delovi su uneseni u zvanicne pravne 
norme i gradevinske propise u SR 
Nemackoj. Osnovna svrha ovog 
uputstva je dobijanje tehnickih resenja 
proverenih u praksi, sa bezbednim i 
ekonomicnim pogonom. Arhitekte i 
gradevinci mogu takode pri izradi 
idejnih projekata koristiti resenja iz 
ovog uputstva. 
Tekst je preveo i za stampu priredio 
Slobodan Ciric, dipl. inz. 

1. Tehnicki principi projektovanja i 
izvodenja 

1.1. Pojmovi i oblast vazenja 

Pod kotlarnicama u smislu ovog uputstva, pod­
razumevaju se gradevinski prostori -sa kotlovima, 
dimnjaoima, skladiStem goriva, pumpama, razdeln i­
cima i ostalom pratecom opremom. 

avo uputstvo vah za kotlarnice sa parnim kot­
lovima niskog pritiska do 0,5 bar natpritiska i HOOC, 
za kotlarnice sa toplovodnim kotlovima sa tempe­
raturom vode do 110°, kao i za postrojenja za pri­
premu tople potrosne vode, temperature do lOO°C. 
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1.2. Postavljanje koUanrlce u zgradi 

1.2.1. Za postavljanje kotlamice u zgradi iii u 
blokuzgrada koje treba da se greiu iz te kotlarni­
ce, od odlucujuceg znacaja su sledece cinjenice: 

a) pogodan polozaj dimnjaka, i to ako je mo­
guce u najvisem delu zgrade, iii u najvisem 
delu ·svih okolnih zgrada, prikljucenih na tu 
kotlarnicu; 

b) montai.a ekspanzione posudc na najvisem 
mestu postojanja za grejanje ; 

c) pogodan polozaj skladista gor,iva; 
d) mogucnost dovoda goriva i odvoda slja·ke ·i 

pepela; 
e) aNusticka izolovanost prostorije u koju treba 

da se smesti kotlarnica, u odnosu na zgradu; 
f) 	 centralni polozaj, ako je to moguce, prema 

svim ostalim zgradama prikljucenim na tu 
kotlamicu. 

1.2.2. Dimnjak treba da se postavi u najvisem 
delu zwade, odnosno u najviSoj grupi zgrada, da bi 
se osiguralo besprekomo odvodenje dimnih gasova 
u -svim vremenskim uslov:ima i p ravcima vetra, i 
sprecilo zagadenje vazduha. Pri odredivanju visine 
i polozaja dimnjaka, potrebno je voditi racuna 0 
uputstvima VDI i drugim vazeCirn propisirna 0 za­
stiti vazduha od zagadenja. 

1.2.3. Duz.ina dirnnih kanala izmedu 10Zista kotla 
i dimnjaka, ne sme prekoracit'i vrednost cetvrtine 
visine dimnjaka. 

1.2.4. Pri primeni cvrstih goriva, treba voditi 
racuna da se skladiste goriva postavi IPrerna kolar­
nici, tako da omogu6i lako dovodenje gor-iva i od­
vodenje sljake i pepela. 

1.2.5. Kotlamicu, prostorije sa purnpama i 'raz­
delnicirna .i sklad iSte goriva, t reba zvucno 'izolo­
vati, tako da se buka ne prenosi na druge delove 
zgrade. 

1.2.6. Pri odredivanju polozaja toplovodne kot­
lamice, potrebno je voditi racuna da se ekspanzio­
na posuda postavi na najvisem delu zgrade. Osim 
toga, iz razloga sigll'mosti, vodovi sigurnosti ~o eks­
panzione posude moraju se voditi sarno vertlkalno, 
sa kratkim horizontalnirn prikljuccima (DIN 4751). 

1.2.7. Ako se zbog gradevinskih uslova, ekspan­
ziona posuda ne mozepostaviti na krovu zgrade, 
tada se u kotlarnici iii na drugom pogodnom mestu 
postavljaju ekspanzione posude sa vazdusnim j'a­
stu-korn i ventilima s'igumosti. Pri tome treba vo­
diti racuna 0 zahtevima u DIN 4751 i DIN 4752. 

12.8. Ventilacioni sahtovi i kanali ne smeju se 
voditi k'roz kotlamicu i prostorije sa purnpama i 
razdelnicirna. Cevi za punjenje i praznjenje ne sme­
ju se vodiit po podu kotlamice i p rostori5e sa pum­
pama i razdelnicima. 
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1.3. Dimnjaci 

1.3.1. 	 G r a de vi 11 s k 0 i z v 0 den j e 

1.3.1.1. Kueni dimnjaci su svi gradevinski ele­
menti u zgradi ili na zgradi, cija je namena odvo­
c1enje dimnih gasova ·iz lozista, a kod kotlova koji 
rade sa prirodnom promajom, da stvore trazeni pot­
pritisak u loziStu, pot'reban za dovod vazduha za 
sagorevanje. 

1.3.1.2. Pozeljno je da se dirnnjaci izvode od 
pretfabrikovanih profilisanih elemenata, sa term-it­
kom 'izolacijom. Takvi dimnjaci smanjuj'll mogue­
nost stvaranja cadi i prenosa buke. 

1.3.1.3. Izvodenje dimnjaka treba vrsiti prema 
~IN 4108 , u unutrasnjosti zgrade, a ne na spoljnom 
zldu, da bi se sprecilo veliko hladenje dirnnjaka i 
time eventualna kondenzacija dimnih gasova. 

1.3.1.4. Preparueuje se da se "'isaki dimnjaci 
kod lozista sa visokim i promenljiv im temperatu· 
rama izlaznih gasova, izvode sa dobrom toplotnom 
izolac ~jom. Ovo vazi pre svega za gomji deo dim­
njaka koji se nalazi 'll tavanskom p.rostoru i vam. 
pros torij a. . 

1.3.1.5. Iz razloga bezbednosti, dimnjaci posta­
vljeni unutar zgrada treba da budu sa potpritiskom, 
da bi se sprecilo i,zlazenje dimnih gasova van dim­
njaka u slucaju nezaptivanja. 

1.3.2. 	 Pop r e Cnip res e k dim n j a k a 

1.3.2.1. Dimnjaci kotlamica sa prirodnom pro­
majom, za centralno grejanje individualnih zgrada, 
dimenzionisu se prema DIN 4705. 

1.3.2.2. Dimnjaci ,sa viSe obloga (prema 1.3.1.2) 
mogu da se izvode sa precnicima manjim od on-ih 
koji se dobijaju po DIN 4705, pod uslovom da na· 
tin jzvodenja i dimenzionisanje nisu u suprotnosti 
sa gradevinskim propisima. 

1.3.2.3. Dimnjaci sa vestackom promajom mogu 
da se izvode takode sa manjim precnicima od onih 
koji se dobijaju po DIN 4705. 

1.3.2.4 . Ako sepri rekonstmkcij-i iii zameni kot­
lovskih postrojenja utvrdi da su poprecni preseci 
postojeCih dimnjaka znatno veCi od potrebnih, treba 
konkretno i'spitati koje mere 'preduzeti za bespre­
koran rad celog postrojenja. Eventualni zahtev za 
smanjenje precnika dimnjaka moze se uvaziti liZ 
potrebno obrazlozenje. 

1.3.3. 	 V is ina dim n j a k a (n a d vis e n j e 
k r 0 v a) 

1.3.3.1. Prema vazeeim propisima, dimnjaci mo· 
raju da nadvise povrsinu krova onoliko koliko to 
zahteva dobro odvodenje dimn-ih gasova i 7astita od 
zagadivanja vazduha dimom, cadi il i varn-icama. Ovi 
zahtevi se u p-raksi mogu ispuniti sarno aJko dimnja­
ci nadvisuju vrh krova najmanje 0,4 m, Ui su naj­
manje 1 m iznad povrsine krova, a pri tom im ne 
smetaju zgrade u susedstvu koje su vise od njih. 

1.3.3.2. Za postrojenja koj a podlezu industrij ­
skim propisima mogu se zahtevati veee visine dim­
njaka od navedenih u 1.3.3.1. 

1.3.3.3. Na ravnim krovovima nisu dozvoljeni ni­
ski, takozvani patrljasti dimnjaci. Ugradnja ovakv,ih 
dimnjaka obicno dovodi do zagadivanja sopstvene 
i bliZih okolnih zgrada, dimnim gasovima. Dimnjaoi 
na zgradama sa ravnim krovovima moraju se vodi­
ti toliko visoko da nadvisuj'll vrh zamisljenog kosog 
krova, sa nagibom od 30 stepeni. Nadvisenje treba 
da bude 1 m (VDI 2115 i VDI 2116). 

1.3.3 ,4. Ako izvodenje dimnjaka prema 1.3.3.3. ni· 
je moguee zbog konfiguracije, gradevinskih iIi ne­
kih drugih opravdanih razloga, tada se mora vrsiti 
vestacko poveeanje promaje, odnosno poveeanje hr­
zine d i,mnih gasova naizlazu 'iz dimnjaka, ugrad­
njom mlaznica. Za svaki takav konkretan slucaj 
potrebna je dozvola nadleznih organa. 

1.4. Dlmni kanali 

1.4.1. Dimni kanaIi lreba da se prave, ako je 
moguee, od profilisanih pretfabrikovanih komada sa 
unutrasnjom cevi nepropusnom za gasov , oblogom 
i toplotnom -izolacijom. 

1.4.2. 	Pri izvodenju treba narocito voditi racuna 
o moguenosti povremenog ciSeenja dimnih kanala. 

1.4.3. Ako kotlarnica mora da bude izgradena u 
obliku kade, zbog visokog nivoa podzem ib vada, 
kanaIi za dimne gasove ne smeju da nalezu nepo­
sredno na betonski pod kotlarnice, vee se moraju 
voditi iznad poda, na osloncima, kako bi se izbegla 
moguenost pucanja betonskog poda usled tempera· 
tur<skih naprezanja. 

1.4.4. Potrebno je izbegavati podzemno vodenje 
d imnih kanala, zbog male moguenosti ciscen ja i ve­
like opasnosti od prodora vlage i rashladivanja. 

1.5. Cevi za dimne gasove 

Za cevi od celicnog lima, za dimne gasove, poka­
zala se pouzdanom toplotna izolacija koja ne opte­
reeuje velikim investicijama kotlarnicu. Toplotna 
iwlacija odrzava visok'll temperatum dimnih gaso­
va i sprecava koroziju cevi. 

1.6. 	Poprecni preseci dimnih kanala i cevi za 
dirnne gasove 

1.6.1. Prema uputstvima za kotlarnice, duzina 
dimnib kanala i cevi za dimne gasove j e ogranicena 
na cetvrtinu visine dimnjaka pa stoga i njibovi pre­
cnici, narocito pri dobroj toplotnoj izolaciji, ne tre­
ba da budu veCi od precnik a dimnjaka. 

1.6.2. Odnos strana, visine prema sirini, kod pra­
vougaonih kanala treba da iznosi 1:1 do 1,5:1. 

1.7. 	Vodenje kanala za dimne gasove 

1.7.1. Treba izbegav<l!ti ostra skretanja kanala za 
dimne gasove. 

1.7.2. Prikljucak na dimnjak treba izvesti kao 
dj jiuzor, radi smanjenja gubcitka pritiska. 

1.8. 	 Velicina kotlarnice 

1.8.1. Velicina kotlarnice zavisi u prvom redu od 
toplotne snage kotlova i broja kotlovskih jedinica. 

1.8.2. Zbog velikog broja tipova i p roizvodaca 
kotlova, dimenzije pojedinih kotlova istog kapacite­
ta su razlibte, pa je zbog toga neophodno d a se pri 
projektovanju kotlarnica ima jasan podatak ne sa­
rno 0 ukupnoj toplotnoj snazi i broju kotlova, vee 
i 0 d,imenzi.jama kotlova koji dolaze u obzir za ugra­
dnju, kako hi se sto tacnije utvrdila velicina kot­
larnice. 

1.9. 	 lzbor velicine kotIovskog postrojenja 

1.9.1. Pri dimenzionisanju kotlarnice potrebno je 
uzeti U obzir sledeee ,parametre: 

1.9.1.1. Kapacitet ikotla kojoi se dob'ija iz potre­
bne toplotne snage prikljucenih potrosaca i stepena 
jednovremenosti optereeenja; 

1.9.1.2. Kako u DIN 4701 postoje izvesne rezer­
ve u proracunu toplotnih gubitaka , a udari vetra 
se nikada istovremeno ne odrazavaju na sve spoljne 
zidove zgrade, po pravi lu se ne zahteva rezervni 
kotao. 

1.9.1.3. Za izbor stepena jednovremenosti mero­
davno je poklapanje vrsne potrebe razli6iNh potro­
saca toplote (grejanje, ventilacija, priprema tople 
potrosne vode itd.). 

1.92. Za podelu ukupne toplotne snage na je­
dan iIi viSe kotlova, odlu6ujuee je: 
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- nisko opterecenje kotla u duzim vremenskim 
periodima; 

- mogucnost rada postrojenja i pri ispadu jed­
nog kotla. 

1.9.3. Ako se primenjuju Eveni clankasti kotlovi, 
iIi eelieni kotlovi sliene izrade, treba ugradivati po 
jedan kotao za kapacitete od 93000 W do 140000 W, 
za slllleaj lozenja ~oksom . 

S obzirom na mogucnost regulacije, svrsishod­
no je pri toplotnim o$nagama preko 120000 W po­
staviti dva kotla. 

1.9.4. Ako se pI'imenjuju kotlovi sa automatizo­
vanim radom, lozeni koksom, dobra regulacija na 
nizim opterecenjima dozvoljava ugradnju jednog ko­
tla do kapaciteta od 400000 W. 

1.9.5. U kotlarnice lozene lakim loznim u ljem , 
ugraduju se po dva kotla za toplotne snage kotlar­
nice od 180000 W do 300000 W. Ovo resenje pri­
menjuje se da kotao ne bi morao eesto da star­
tuje iz hladnog stanja u prelaznim reZimima. 

1.9.6. U kotlarnice toplotne snage preko 1 200000 
W, lozene lozn-im uljem, treba ugradi~ati po ~ri ko­
tla, ukoliko se podesnom JwnstrukclJom kotla, go­
donika i odgovarajucom regulacijom lozenja r:e mo­
ze spreeiti steta od korozije do kOJe dolaZl zbog 
niskih temperatura dimnih gasova na malim tere­
tima. 

1.9.7 Ako se primenjuju kotlovi za allltomat·izo­
vanim radom 10zeni ,koksom, ukupna toplotna 'sna­
ga kotlarnice' do 3500000 W moze se podeliti na 
dva kotla. 

1.9.8. Za postrojenja sa malim opterecenjem ko­
je traje duze vreme, npr. za priprem~ tople pot'ro­
sne vode, preporueuje se za postrojenJe pr~ma 1.9.6, 
sa tri kotla ugradnja posebnog kotla manJeg kapa­
citeta. Za postrojenja prema 1.9.7, sa dva kotla, tre­
ba predvideti i treei kotao koji moze biti na drugo 
gOI'ivo. 

1.10. Dimenzije kotlarnica 

1.10.1. Osnovu i visinu kotlarnica ne treba odre­
divati prema kotlovskim jedinicama sa .izuzetno ma­
lim dimenzijama, jer se na taj naCin spreeava ka­
snije eventualno poveeanje kapacitetakotlarnice u­
gradnjom kotlova veCih dimenzija. 

1.10.2. Ako se zeli rezervni kotao, prema 1.9.1, 
to se mora blagovremeno uzeti U obzir. 

1.11. Platforme i stepenice 

1.11.1. Pri primeni kotlova koji se ciste odozgo, 
trebalo h i, ako je to moguce, da se ylafoI2 ko~la 
koristi ·kao platforma. Za Ik9tlo~e lozene cvrstlm 
gorivom ne bi trebalo u~radl\~a tl P?,sebne platf~r­
me sa sahtovima za nauglJavanJe, kOJe se montlraJu 
preko kotlova. U opstem slucaju dozvolj~no je pl<:t~ 
fonme postavljati sarno izmedu kotlova 1 obezbedltl 
potrebne puteve do skladista uglja. . 

1.112. Kod 10Zillta sa cvrstim gOI'ivom i punJe­
njem odozgo, platfarma treba da bude siro~a naj­
manje 1,5 m . Osim toga, platforma treba da lma po 
ivicama vertikalni celicni lim visine 100 do 150 mm, 
da bi se spreCilo padanje goriva na pod kotlarnice, 
iii u prostor iza kotlova. 

1.11.3. Platforme se ogradujlU rukohvatima, viso­
kim 1 m. Stepenice od poda do platf?rme izvode 
se sa najmanjom sirinom od 700 ,mm 1 pod uglom 
koji je bezbedan za hodanje. 

1.11.4. Kada su kotlovi na lozno ulje ,ii/iIi lozeni 
evrstim gorivorn sa automatskim radom, a koji se 
pune preko mehanickih transpor tera, rnoguce je i 
pozeljno ne izvoditi platforme, ukoliko se kotlovskl 
ventili montiraju na razdelnicima. 

1.12. Temelji kotlova 

1.12.1. Svi kotlovi se postavljaju na temelje. Do­
voljno je, u opstem slucaju, da vis ina temelja bude 
60 do 70 mm, da hi se sprecila pojava korozije na 
kotlovima, usled prskanja vode sa poda. 
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1.12.2. Pr,i lozenju cvrs tim gorivom, vis ina kot­
lovskog temelja zavisi od naeina n augljavanja i od­
sljakivanja. 

1.12.3. Izvodenje zaj edniekog temelja za vise kot­
lova se ne preporuQuje, jer se tim e ugrozava prilaz 
prostoru iza kotlova. 

1.12.4. U kotlarnicama izvedenim u obEku kade, 
kotlovi se montiraju na posebnim temeljima sa ho­
rizontalnim kanalima izmedu njib , da bi se spre­
c ilo pucanje betona zbog toplotnih naprezanja . 

1.13. Odvodenje vode 

1.13.1. Ako kotlarnica sa cvrstim iIi gasnim gori­
yom ne moze neposredno da se prikljuci na kanali­
zaciju, treba predvideti jamu za p r aznjenje. Za veee 
kotlarnice sa vise kotlova, preporucuje se postav­
Ijanje kanala duz duzeg zida kotla rnice, koji se sa 
padom vodi prema jami za praznjenje. 

1.13.2. Praznjenj e jame se vrsl rucnom pumpom, 
kada su manja postrojenja, a kada o$U veca, auto­
matski, elektromotornom pumpom. Jama za praz­
njenje mora biti pokrivena metalnom resetkom. U 
kotlarnicama koje ,se loze cVI'stlm gorivom, ,resetka 
mora imati uzane proreze, da bi se na njoj zadr­
zavale sljaka i prljavstina. 

1.13.3. Da bi se spreCilo prodiranje neprijatnih 
mirisa iz kanalizacije u kotlarnicu, mora se ugra­
diti sifonski zatvarac izmedu jam e za prainjenje 
i kanahzacije. 

1.13.4. U kotlarnicama lozenim loznim uljem, ja­
rna za praznjenje se ne sme direktno prikljuciti na 
kanalizaciju . Na koji ce se nacin u tom slucaju od­
stanjivati prljava voda i eventualni ostaci loznog 
ulja, odreduju lokalni propisi. 

1.14. Izlazi i vrata 

1.14.1. Za kotlarnice sa ukupnom toplotnom sna­
gom od preko 290000 W, zahteva se izlaz koji vodi 
direktno napolje. 

1.14.2. Vrata koja vode iz kot larnice u zgradu , 
treba da su samozatvarajuca, da b i se 'pri nenamer­
nom otvaranju vrata sprecilo m oguce prodiranje 
gasova u zgradu. 

1.15. Lift i burad za pepeo i sljaku 

1.15 .1. S obzirom na 'snagu kotla, pr,j lozenju 
cvrstog goriva treba predvideti li ft za pepeo i slja­
ku, i to ako je moguce u sklopu s'istema za odno­
senje smeca (vidi VDI 2162 - "Uredaj'i za odlaga­
nje i odnosenje smeca«). 

1.15.2. Pri toplotnoj snazi kotlarnice i:spod 
180000 W, dovoljan je po pravilu jedan rueni lift 
za sljaku i pepeo. . . . 

Za postrojenje veee snage treba predvldetl lIft 
za sljaku i pepeo, sa elektromotornim pogonom. 

1.15.3. Da bi se radniku olaksalo akhviranje li­
£ta, treba teZiti ka povoljnom rasporedu izlaza. 

1.15.4. Na podesnom mestu za dizanje lifta treba 
predvideti prostor za odlaganje praznih i punih bu­
radi za sljaku i pepeo. 

1.16. Prostor za gorivo 

1.16.1. Pri dimenzionisanju velicine skladista za 
gorivo treba voditi racuna 0 dalj ini baza za snabde­
vanje, kao i 0 moguenosti isporuke i evenwalnim 
teskocama pri transportu zimi. 

1.16.2. Najmanje vrednosti za skladiste goriva 
cate su u Uputstvu VDI 2067 i m ogu se uzeti manje 
za kraea rastojanja od baze za snabdevanje gorivom 
i dovodnim putevim a, a prema p oloZaju m esta u 
neposrednim i teskim uslovima za snabdevanje mo­
gu biti i veee. 

1.16.3 . SkladiSte za cvrsta goriva treba da se 
nalazi neposredno pored kotlarnice i da lezi po 
moguenosti na istoj visini sa platformom za kolao. 
Po mehanickom iIi automatsko m punjenju, moguca 
su i svr,sishodna 1 druga reSenja. 
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1.16.4. Za prostor za gorivo, odnosno .polozaj 
otvora za punjenje, merodavna je m.oguenost. d~ 
voza goriva na odreaenom putu. Otvon. za punJenJe 
treba da budu ako je moguce tako dlmenZ!(~mI'Salll 
da se O"orivo moze unositi pomocu transportmh ure­
claja. Dalje, otvori za punjenje kotlova .gorivom, tre­
ba da budu tako rasporedeni da se Je~nostavlll'm 
sipanjem iii lopatom, pokrije puna povrs~na .sklad,­
sta i da se ne zahteva naknadno skladlstenJe. 

1.16.5. Prostor za gorivo, postavljen ispod nivoa 
tLa, ispred zgrade, sa pokretnim pokl?pcem i go:-­
njim otvorima za punjenje, pogodan Je za s·klad~s­
tenje cvrstih goriva, ali je i neuporedivo naJsk;uplJI. 
On treba da bude postavljen tako da ne skuplJa V?­
du na poklopcu, koja kroz nezap twene zatvarace 
otvor a za .punjenje, moze da prodre u prostor za 
skladiste. 

1.16.6. Zahtevi za polaganje rezervoara od celika, 
za skladistenje tecnih goriva, regulisani su poseb­
nim propisima. 

1.17. Pumpe i prostor za razdelnike i sabirnike 

1.17.1. Velicina prostora za smestaj razdelnika i 
sabirnika zavisi od konkretnih uslova, zadatka od­
nosno n~mene kotlarnice i pre svega oct trazene 
podele na sisteme (grupe). Potrebno .J~, s. obzlrom 
na bezbednost rada, nesmetano aktlvlr~nJe a~ma­
tura i aparatakao i bespreko~na moguonos't l-zdu­
zenja cevovoda. Sve armature 1 regulator! treba da 
budu montirani u visini ,ruke . . 

Potrebno je predvideti moguenost u~radI!-Je, de­
montaze kao i mogu6nost reparature pOJedinih apa­
rata i armatura. . 

1.17.2. Potrebno je pazi~ i na strucno ~ te~nickl 
pravilno vodenje cevovoda 'lZmea~ kotlarmce 1 pro­
stora za razdelnike i od razdelni:ka do zgrada. Ce­
vovodi treba da budu postavljeni tako da -se mogu 
besprekorno izolovati. . 

1.17.3. Vaino je da postoji dobra provetr8:vanJe 
i odsisavanje vazduha u prostoru sa razdelmClma, 
jer ovde po pravilu vladaju vise temperatu~e. nego 
u kotlamici. U ovom prostoru t:-eba Om?gu~.lrl p.~l­
rodnu ventilaciju. Ako ovaj naClll ventl1aclJ~ mJe 
moguee izvesti, treba uvesti prinudnu ventllaclJu, da 
bi temperatura vazduha u tom prostoru ostala u 
podnosljivim granicama. 

1.17.4. Pri odredivanju vehCine p rostora u kome 
SU smes teni razdelnici, i rasporeda opreme, treba 
naroCito voditi racuna 0 mogueem brzom servisi­
ranju cirkulacionih pumpi , razdelnika, }zmenjiv,:ca 
toplote, armature i cevovoda, bez duze~. prek:!da 
'rada za vreme grejne sezone. Ovo Je naroclto vazno 
za kotlarnice u bolnicama. 

1.17.5. Pri montazi prikljucnih cevovoda takode 
treba voditi racuna 0 mogueem remontu bez oste­
cenja drugih cevovoda. 

1.17.6. U prostoru u kome su smesteni razdel­
nici, treba predvideti rnesto za smestaj <?rID<:tna sa 
elektricnom opremom i ormana sa !Dern~m 1 regu­
lacionim uredaj-ima. Merne i regulacIOne llnS~I[w;nen­
te koji su osetlj.ivi na vlagu, ne treba montl-ratl OEl 

spoljnim zidovima. 

1.18. Kotlarnica i radionica 

Na osnovu veliCine kotlarnice, nacma opsluziva­
nja, vrste goriva kao i posebnih lokaloih usl~va, 
pracenjuje se da Ii je potrebna posebna rad'iomca, 
pwstorija za lozaea, sanitarna prostorija i radno 
mesto sa radnim stolom. 

1.19. Osvetljenje 

1.19.1. Broi i raspored rasvetnih mesta u kotlar­
nici odreduje 'se prema lokalnim propisima i zahte­
virna . VestaCko svetlo se tako postavlja, da kotao, 
dimni kanali armatura kao i merna i regulaciona 
oprema bud~ pregledni i vid~j'ivi:. . . 

1.19.2. Potrebno je predvldetl utlkacke kutlJe za 
uredaje zaciSeenje kao i niskonaponske utikaCke 
kutije za prikljucak prenosne lampe. 

1.19.3. Elektricno post'rojenje u kotlaroici mora 
da odgovara propisima VDE za vLazne prostor ije . 

2. Uputstva za izgradnju kotlarnica i 
skladiSta 

2.1. Kotlarnice 

2.1.1. Pod kotlarnicom se u smislu ovih uputsta­
va podTazumeva prostor u kome je postavljen naj­
manje jedan kotao na cvrsto, teono ili gasovito go­
rivo, za po trebe centralnog grejanja (toplom vodom, 
vrelom vodom, parom niskog pritiska, toplim vaz­
duhom) i.j ili pripreme tople potrosne vode, sa na­
Z)ivnom topLotnom snagom preko 25000 W. 

2.2. Dimenzije 

2.2.1 Kotlarnice se dimenzionisu tako da se kot­
lovi mogu lako opsluzivati i odrZavati. Naroeitu pa­
znju rreba obratiti da ispred i 'iza kotla ima dovolj­
no prostora radi lakseg ciSeenja i servisiranja. 

Rastojanje izmedu otvora za ubacivanje goriva 
i naspramnog zida kotlarnice, mora da bude veee 
za 1 m od duzine lozista na kotlovima sa pLamenom 
cevi, odnosno za 1 m veee od duzine resetke, kod 
kotlova sa resetkom. Kod kotlova sa automatskim 
lozenjem, bez rucnog izbacivanja sljake" j pepela, i 
koct kotlova lozenih gasom iii loznim u ijem, ovo 
rastojanje moze biti i manje, ali uz uvaZavanje u­
slova iz prvog stava ove tacke. 

Ras tojanje izmeau zadnjeg zida kotla i naspra­
mnog zida uwtLarnice ne sme biti manje od poLo­
vine trazenog rastojanja ispred kotla . Ako dva iIi 
vise kanala za dimne gasove nalezu na zadnji zid 
kotlarnice, ovo rastojanje treba da bude veee. 

2.2.2. U kotlarnicama sa ukupnom snagom do 
70 000 W, svetla visina mora iznositi najmanje 2,1 m, 
a u kotlarnicama sa veCom topLotnom snagom, naj­
manie 2,4 m . 

2.2.3. SvetLa vis'ina izmedu kotla i plafona kot­
larnice, za pojedinacnu snagu kotla preko 145 000 W 
mora iznositi najmanje 1,5 m, preko 290 000 W naj­
manie 1,8 m i preko 465 000 W najmanje 2,1 m. Ove 
mere vaze za kotlove koji se Ciste iii servis ir aju 

godoz 0. k 1 f ( . . v.V "2.2.4. Kod oUova na cIJem se p a onu naJVlsoJ 
platformi) moze kretati posluz.ilac, svetla vis ina 1Z­
medu platforme i plafona kotlarnice mo,ra Jznos~ti 
najmanje 2,2 m. DozvolJava se da mestIn1lCnO (15­
pod npr. cevovoda), ta visina bude 1 manja ; ali ne 
ispod 1,8 m . 

2.2.5. Radne platforme izmedu zadnjeg zida ~o· 
tla 'i naspramnog zida kotlarnice (iznad kanala dIl~­
nih gasova), moraju se izvoditi od r azmaknutog li­
ma, radi boljeg provetravanja tog prostoTa. 

2.3. Ztdovi, plafoni i podovi 

2.3.1. Kotlarnica ne sme da bude u tvor enoj 
vezi sa prostorima u Koj ima se predvida trajan bo­
ravak ljudi. Od ovoga se ~zuzimaju radne prosto­
r ije koje pripadaju kotlamici. . . 

2.3.2. Zidovi i plafoni izmedu kotlarlll~e I· ~ru­
gih prostorija, moraju biti izraden~ od negonvog 
materij ala. 

2.3.3 . Zidovi i plafoni kotlarnice moraJu se ob­
10Ziti iIi premazatJ materijalom. koj-i zatvara porve 
i sprecava izlaz gasova. Oblagan]e zldov~. r~dl zvuc­
ne izolacije moze se vrsiti sarno nezapalJlvlffi mate­
rijalom. 

2.3.4. Pod kotlarnice mora biti izraden od neza­
paljivog materijala. 

2.3.5. Mesta pradora cevov~da kroz z;i~ove .kot­
tarnice, pLafone i podove, moraJu se tako lZV.~Stl da 
ne postoj i moguenost pr~dora gasova k: oz nJI~. Do­
voljno je prodore izvesh kroz cevne ca';lre I pr.D:­
stor izmedu cevi i popuniti azbestmm gaJtanom, IIi 
ekspandiiranom dvokomponentnom masom otpor­
nom na poviSene tempera ture. 
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2.3.6. Tacke 2.3.1 do 2.3.5. vaze i za prostorije 
koie su u otvorenoi vezi sa kotJarnieom . 

2.4. Izlazi, vrata i prozori 

2.4.1. Kotlamiee, ukupne toplotne snage preko 
290000 W, moraju imati dva trajna i upotrebljiva 
izlaza, po moguestvu postavljena jedan nasuprot 
drugog, od kojih jedan vodi direktno napolje. Kao 
takav izlaz moze se smatrati i prozor, sa metalnim 
stepenieama do tla. 

2.4.2. Y.rata kotlarniea morajuse otvarati'U prav­
eu izlaza i automatski zatvarati. Vrata koja ne vode 
direktno napolje, moraj'll biti nezapalj'iva. 

2.4.3. Kotlarniea mora imati bar jedan prozor 
I<oji gleda napolje. Pri odredivanju polozaja prozo­
ra, treba teziti poprecnom provetravanju kotlamiee. 
Svetle mere prozora treba da iznose najmanje 1/ 12 
osnovne pov-rsine kotlarniee. U.redaji za otvaranje i 
zatvaranje prozora moraju biti nadohvat puke i 
laki za rukovanje. 

2.5. Projektovanje 

2.5.1. Kotlarniee se moraju provetravati ravno­
merno i po moguestvu bez promaje. Otvori za oct­
vod vazduha treba da budu stalno otvoreni pUll'im 
poprecnim presekom. 

2.5.2 . Kotlarniea mora da ima najmanje jedan 
otvor za dovod vazduha. 

2.5.3. Dovod vazduha mora biti direktno spolja, 
ali ne sme da bude manje od 50 em udaljen od 
mesta na kojima su otvori prostorija za trajni bo­
ravak Ijudi. Naspram otvora pozarom ugrozenih 
prostorija moze se propisati isto iIi veee rastojanje. 

2.5 .4 . Ukupni poprecni presek otvora za dovod 
vazduha mora kod kotlova na cvrsta i tecna gopiva 
da iznosi najmanje 50% izracunatog svetlog otvora 
dirnnjaka, prema DIN 4705 (Proracun svetlog pre­
seka dimnjaka za eentralno grejanje), a kod kotlo­
va lozenih gasom, najmanje 5 em2 na svaka 1,163 W 
toplotne snage, a najmanje 300 em2• 

2.5.5 . Otvori za dovod vazduha ISmej'll se nalazi­
ti najvise 50 em ·iznad donj e ivice kotla. 

2.5.6. Ako se dovod vazduha vrsi iz posebnog 
sahta, poprecni presek sahta mora bit'i za 50% veei 
od precnika otvora za dovod vazdruha, prema tacki 
2.5.3. 

Dno sahta mora biti najmanje 30 em ispod 
otvora za dovod vazduha. Saht treba da bude izve­
den tako da omogueava lake Ciseenje. 

2.5 .7. Trazeni precniei otvora za dovod vazduha 
i 5ahtova, ne smeju se smanjiti resetkama, Zicane 
mreze sa malim otvorima ne smeju se ppimenjivati. 
Otvori za dovod vazduha koji se nalaze na javnim 
Hi privatnim prometnim povrsinama, a niH su od 
2 m, moraju se zastitit:i od udara , odgovarajueom 
resetkom. 

2.5 .8. U red a j z a 0 d v 0 d va z d u h a 

2.5.8 .1. Kotlarnice sa kotIovima na cvrsto ·iIi te­
cno gorivo, treba da imaju uredaj za odvod vazduha 
(otvor iIi saht za odvod vazduha) . 

2.5.8.2. Kotlarnice sa kotlovima na gasno gori­
vo moraju imati otvore za odvod vazduha na spolj­
njem zidu, na i5tOj strani na kojoj su otvori za 
dovod vazduha. U takvim kotlarnicama sahtovi za 
odvod vazduha mogu biti sarno na spoljnom zidu 
kotlamice. 

2.5.83. Dimnjaci se ne smeju ni u kom slucaju 
koristiti za odvod vazduha. 

2.5.8.4. Ukupni precnik odvoda vazduha mora da 
iznosi, pri prirodnoj promaji, najmanje 25"% svetlog 
precnika dimnjaka , a najmanje 200 cm2• P.ri pra­
vougaonim presecima uredaja za odvod vazduha, 
duza strana sme da bude najviSe 1,5 duzina kraee 
strane. Presek otvora za odvod vazduha ne sme biti 
smanjen postavljenim eevima ili na drugi nacin. 

2.5.8.5. Otvori za odvod vazduha postavljaju se 
po moguenosti ·ispod plafona. Otvori za odvod vaz­
duha ne smeju imati resetku . 

2.5.8.6. Kanali za odvod vazduha kao i dimnja­
ci , moraju se voditi preko krova. 

2.6. Dimnjaci i dimnl kanali 

2.6.1. Svaki kotao na cv-rsto i tecno gorivo treba 
da ima svoj dimnjak, a po potrebi se moze priklju­
ci ti vise kotlova na jedan dimnjak odgovarajueih 
dimenzija . 

2.6.2. VeCi broj kotlova na gasno gor·ivo mozese 
prikljuciti na zajednicki dimnjak. 

2.6.3. Zidni iii betonski i celicni kanali za dim­
ne gasove, ne treba da prekorace duiinu koja izno­
si 1/ 4 visine dimnjaka. Po potrebi treba ih izolovati 
od toplotei vlage. Debljinu lima celicnih kanala za 
dim-ne gasove, dimenzija do 200 mm svetlog prec­
nika, treba usvojiti 3 mm, za dimenzije do 300 mm 
svetlog precnika najmanje 4 mm i za veee dimenzije 
najmanje 5 mm. 

2.6.4. Zatvarace i prigusne klapne treba postaviti 
tako da je moguea laka montaza, demontaia i 6is­
eenje. U gornjem delu ovi zatvaraci treba da imaju 
otvore koji treba da budu veCi od 3% poprecnog 
preseka kanala, a najmanje 20 em2. 

2.7. Osvetljenje 

U kotlarnicama treba predvideti elekt:ricno osve­
tljenje. 

3. Prostorije za skladistenje goriva 

3.1. Ako se skladiste cv-rs ta goriva, za kotlarniee 
u zgradi, sa kotlovima ukupne toplotne .snage preko 
145000 W, potrebna je posebna pros torija koja od 
kotlarniee mora biti odvojena zidom od nezapalji­
vog materijala. Dozvoljeno je postavljanje otvoca u 
ovom zidu. 

3.2. Ako se u zgradama skladisti lome ulje, pre­
ma DIN 51603, trazi se posebna prostoria koju tre­
ba sa .svih st-rana protiv.pozarno odv jiti od drugih 
prostorija. Prostoriju za skladiste treba izgraditi da 
ulje koje eventualno istice ne moze dospeti napo­
Ije, iIi u druge prostorije, u vodove za odvod otJ?a­
dne vode iIi u podzemne vode. Pod takve prostonje 
mora biti nepropustan za ulje i uraden od nezapa­
Ijivog materijala. Vrata prosto.rije moraju biti pro­
tivpoiarno izvedena, a pr.ostorija se mora dobro 
provetrava ti . 

3.3. Loino ulje sme da se 'skladisti ru ,kotlamiei 
do ukupne zaprem-ine od 3 000 1 ukoliko su ispunjeni 
uslovi iz tacke 3.2. 

3.4. Posude sa loznim uljem ne smeju se skla­
distiti iznad kotla ili kanala dimnih gasova. 

3.5. Zajednicko skladistenje cvrst ih i tecnih go­
riva mora se -izvesti tako da loino ulje, koje even­
tualno istice, ne dode u dodir sa cvr stim gorivom.

• 
"Elektroprivreda 11 Zagreb 
OOUR "TOPLINSKE MRE1E" 
41000 Zagreb, 'Kusevacka bb 
OOUR »TERMOELEKTRANA - TOPLANA« 
41000 Zagreb, Kusevacka bb 
OOUR »ELEKTRANA - TOPLANA« 
41 000 Zagreb, Zagorska 1 
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