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MaSinoprojekt kao inZenjering
organizacija za kompleksno pro-
jektovanje 1 izvodenje industrij-
skih, stambenih i druStvenih ob-
jekata, u svom sastavu pored
ostalih ima 1 Termo sektor.

Osnovna delatnost Termo sek-
tora je projektovanje 1 nadzor
nad izvedenjem encrgetskih po-
strojenja 1 instalacija, zatim
razvod raznih medija kao 1 ter-
motehni¢kih instalacija dz obla-
sti grejanja, provetravanja of-
pradivenja 1 klimatizacije.

U svome dugogodidnjem radu
na projektovanju, ovaj sektor je
dao niz savremenih redenja iz
oblasti grejanja, ventilacije i kli-
matizacije. Ovde demo prikazati
instalacije za grejanje i provetra-
vanje II Faze izgradnje fabrike
automebila »Crvena zastava« u
Kragujeveu.

Instalacije grejanja i provelra-
vanja obuhvataju sledede objekre:

— mehani¢ku obradu,

— termic¢ku obradu i

—- Dreserij.

Projektovanje instalacija gre-
janja 1 ventilacije za ovako slo-
Zzene objekte, zahtevalo je pri-
snu saradnju sa ostalim projek
tantima a narocito sa projektan-
toin gradevinskog projekta hale
u pitanju smestaja kabina sa po-
strojenjima za pripemit vazduha
i kanala za razvod vazduha u Se-
dovima krovne konstrukcije. (Na

SL1

~Masinoprojekt”

Preduzece za inzenjering

poslove — Beograd

Grejanje i ventilacija

industrijskih hala

Prikaz projektovane i izvedene instalacije

slici 1. dat je prikaz smeStaja
kabine 1 kanala u 3ed krovne
konstrukcije hale.)

Ovo reSenje je bilo uslovijeno
tehnologijom procesa proizvod-
nje, radi smedtaja monoreja za
transport delova i sklopova koji
se izraduju 1 montiraju.

Instalacija grejanja i provetra-
vanja mehanicke 1 termicke ob-
rade sastoji se od vazdudnog gre-
janja i grejanja pomodu visecih
grejaca. Za pripremu sveZeg od-
nosno toplog vazduha, u krovnu
konstrukciju je ugradeno 9 kabi-
na sa ventilacionim kanalima,
svaka kapaciteta od po 130000
m*/h, §to ukupno iznosi 1 170 000
mé/h.

Kabina za pripremu
vazduha sastoji se od:

toplog

— nepokretnih Zaluzina za uzi-
manje spoljnjeg vazduha;
— regulacionih dempera za u-
zimanje spoljnjeg vazduha;

— regulacionih dempera opti-
cajnog (recirkulacionog) vaz-
duha;

— 4 spiralna grejaca;

— 2 centrifugalna ventilatora;

— prikljulnog kanala za kanal-
ski razvod vazduha sa re-
gulatorom protoka;

— prikljutnog cevovoda zagre-
vnog medija sa armaturom
1 automatikom za regulaciju
protoka.

Glavni razvod vazduha predvi-
den je kroz pasarelu krovne kon-
strukcije a ogranci sa regulato-
rima protoka 1 divergentnim re-
Setkama u Sedu krovne konstruk-
cije. Pasarela pored smestaja gla-
vnih razvodnih kanala vazduha
omogucava pristup kabinama kao
i sme$taj razvodnog cevovoda za-
grevnog medija. Za halu mehani-
Cke obrade predvideno je ravno-
mernc ubacivanje pripremljenog
vazduha po celoj povrdini hale.

Pneumatskim otvaranjem pro-
zora u Sedovima krova omogude-
na je ventilacija hala. Za termi-
¢ku obradu, zbog svoje specifi-
¢nosti, predvideni su ventilatori
za opStu ventilaciju hale, a u ok-
viru tehnoloske opreme posebno
se vr$i lokalno odsisavanje zaga-
denog vazduha.

Instalacije grejanja i provetra
vanja prescraja zahtevale su po-
sebno regenje, s obzirom na vi-
sina hale 1 proces proizvodnje.
Ovo je reSeno na taj nalin §to
su ugradeni visedi grejali tipa
VG i tipa Jucker. Visedi grejadi
tipa Jucker rade sa spolinjim
vazduhom kao 1 sa mesanim, tj.
50% spelinjeg 1 50% opticajnog.
Koli¢ina spoljnjeg vazduha koja
se ubacuje iznosi 438 000 mi/h.
Visedi grejaci koji rade sa meéa-
nim vazduhom imaju mesacku
kutiju, na koju su ugradene re-
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gulacione motorizovane Zaluzine
za regulaciju protoka vazduha.
Regulisanje protoka vazduha se
obavlja posredstvom automatske
regulacije, a preko sobnog ter-
mostata i potenciometra, koji se
postavljaju na celi€ne stubove u
hali. Prednost ovih grejaca je u
velikim kapacitetima, dometu i
koriséenju opticajnog vazduha.
Grejac¢i koji rade sa spoljnim
vazduhom od —19°C prikljudeni
su na ogrevni fluid vrele vode
140/110°C, dok su grejadi koii
rade sa opticajnim  vazduhom
vezani na red i koriste vrelu vo-
du 110/80°C.

Za pokrice transmisionih gubi-
taka koji nastaju od fasadnih
staklenih povrsina, predvideni su
visedi grejali koji su postavijeni
na spoljnim fasadnim zidovima.
Na ta] nacin otklonjena je ncu-
godnost zradenja hladnih stakle-
nih povrsina.

Za ekonomilan rad svih siste-
ma predvidena je automatska re-
gulacija. Odnos spoljnjeg 1 re-
cirkulacionog wvazduha reguliSe
se u zavisnosti od spoljne tem-
perature, a zagrevanje vazduha
se vrsi u zavisnosti od unutras-
nje temperature, preko termo-
stata postavljenih u hali. Slika

2. daje principijelno resenje si-
stema automatske regulacije.

Usvejena je pneumatska regu-
lacija svih sistema I uredaja. U-
kiju¢ivanje svih sistema, ventila-
tora i perifernih grejaca kao i
kontrola njihovog rada vrsi se iz
jedne prostorije.




,Energoinvest® —
FRU , Rakovica®”, Beograd

Orebreni celiéni

U Fabrici rashladnih uredaja
»Rakovica« u Beogradu, jednoj
od »Energoinvestovihi« fabrika,
konstruisan je sistem orebrenih
Celicnih blokova (OCB). Sistem

blokovi (OCB)

stalacije sa preplavijenim amo-
nijadnim sistemom hladenja. Blo-
kovi se, uz neznatna prilagodava-
nja, primenjuju i kod standard-
nih hladnjaka, koji se rade u

U okviru sistema zajedni¢kih
elemenata, postoji Sest tipova
blokova (A, B, C, D, E 1 F). Sva-
ki od blokova se moze raditi u
vise kombinacija orebrenih du-

je predviden za projektovanje * o N zina, koraka orebrenja i broja
specijalnih isparivata sa vazdu- (manjim) serijama i drie na cevi. Prva cetiri bloka predvide-
$nim hladenjem, za rashladope in-  stoku. na su za horizontalno, a blok E
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i F za vertikalno strujanje vaz-
duha.

Ceo sistem se sastoji od unifi-
ciranih  konstrukciono-tehnolos-
kih elemenata, ¢ime se postize
efikasnost u proizvodnji 1 snize-
nje cene. Posle montaze, zavari-
vanja 1 probe na pritisak, ceo
blok se toplo cinkuje.

ELEMENTI BLOKA
Isparivacki blok je sastavljen

od celi¢nih cevi @ 269x23 ce-

OCB.8.18.4.4.A
O¢CB......

licne trake 0,5x30 i CeliCne cev-
ne plo¢e. Orebravanje je spiral-
no i vrs$i se ma specijalnoj masi-
ni. Koraci orebrenja mogu biti
8, 10, 12 i 14 mm. Duzine orebre-
nja su standardizovane po geo-
metrijskom redu R20/2 od 710
do 2 800 mm.

OZNACAVANIJE

Blok je definisan $ifrom. Na
primer:

orebreni Celi¢ni blok

korak orebrenja (t = 8)

duzina orebenja (1 = 1800)
broj cevi normalno na struju
vazduha (n, = 4)

broj cevi paralelno

struji vazduha (n, = 4)

tip bloka
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UNIKLIMA

Tvornica klima uredaja

71000 Sarajevo
llidzanska cesta 109a

Nudimo vam kompletan
asortiman pronzvoda iz
oblasti

- centralnog grejanja

- ventilacije i razvoda
vazduha

- klimatizacije niskog
i visokog pritiska




