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Pr irodnom regubciJo grejaJl ja 
prostora (zgrad~ ) naz 'ace 10 o r u koja 
kontinuiran o reg lise SilagU gCE-jun ja u 
zavisnosti oei temper lu re p r os lora 
(unutrasnjc temperature 'I,?' -:ide). l '~ 1l1 
s!ucaju sc promcne S )o\jne tcmpcraLl re 
prigusu ju sanl(~ p o sebi, ta Q:i ' nom 
samoregulacljol '1 zgrz;( c . 
Konvenciolla lnu regub cija c ,Hralnog 
grejanja zgl'ade t r etira lcmperaturu 
razvoda vode (snafU I grejan ja) ~l 
zavisnosti od spoJ.jne lempera tu re , te 
unosi sve p romcne spoljne tempera lure 
u zgradu . Grejanjc prostonl u t m 
slucaj u 1-1ij e pri rocino , p j u trosak 
energije 'ec' nego p r j prirodnoj 
regu laci'i. U clanku je a kon kretnim 
slucajcvima izlozena bitn razlika 
izmeau ta d 'a n Cina r egulac ij e . 

Konvencio alna . priJ'odna regulacija 

Dosadasnj i si~temi za cen tralno grejanje zgra­
da imaju u pogledu regulacije r cgu lcHor Rp (s li­
kn 1a), koj i deluje na servomo tor rcgulacionog 
organa SM i regulise t ..:m pe rature r a .-.vodne vode 
Ido u zavisnosti od spoljne temperatu re T,. To 
je takozvana konvellcionalno. regu lacija central­
nog grejanja, U literaturi je dat predlog za regu­
lacij u snage grejanja u zav isnosti od spoljne 
lemper8.ture (crtkane veze n a prcivarac kW) [1]. 
ali to nije bitno. N oviji regu la tori uzimaju U ob­
zir i uticaj unutrasnj<.! tempera u rc sa kompen­
zacijom odgovClrajl1Ceg si gnala r a ulasku u regu­
lator Rp (na sl ici la ovo nije pr ikazano) [2 , 3, 
4]. Normalan razvitak regulacionog u r cdaja s u­
gerise i regulator R " koji rcgulise Lemperaturu 
zgrade (referentnog prostora) u zavisnosti od 
pos tavlj ene vrednosti Tu i de luje na u laz regu­
latora Rp , ali ovo resenj e se izbegava, verovatno 
zbog velikih mrtvih vrcmena i vel ikog spektra 
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SI. L Konvencionalna regulaciju centralnog greja­
nja (a ) I p rirodna regulacija (b). Rp konvencionalan 
regulator, SM servom otor rcgulacionog organa, kW 
pretvarac snage, <1, T ,.o, T .. protok, temperatura ra­
zvodne i po m ine vode, T, spoljna tempera tura, 
OdnOSIlO odgovarajuci signal, R , regulator unutras­
nj tempel'ature T" u zavis osti od podesene vred­
nosti Tv 

vremenskih konstanti odgovnrajuceg regulacio­
nog obj ekta [6]. 

Prirodnom rcgulacijom temperature nazvace­
1110 direktnu regulaciju p rem slici Ib , i to zbog 
toga sto ona uzima Ll obzir s m oregulnciju zgra­
de kao velikog sis tema [7]. Pri tom ne uzima­
1110 u obzir dvotackaslu regulaci iu zgrade, jer je 
u poredenju sa kontinuiranom r e ulacij0111 sna­
ge neekonomicna [7]. 

Snaga grejanja zgrada 

Snaga grejanja prosecnog ~ la l1a u sestospra t­
noj s tambenoj zgradi sa centralnim grejanjem i 
konvencionalnom regulac ijo m u .i ubljani, u se­
zoni grejanja 1986 / 87, k rece se p r ema kriv ulji 
1. na 'lici 2a (u prosecnim vrednostima s obzi­
rom na oCitavanje kalorime tr a) I' no i ispitnog 
s tana u istoj zgradi sa individual im grejanjem 
sa prirodnom regulacijom , prema k r ivulji 4. K ri­
vulje 2. i 3. odgovaraj u snazi prosecnog stana u 
clve druge zgrade sa ccn tralnim grejanjem i sa 
konvenciona lnom regulacijom, u Ljubljani. Ener­
gija grej anja je p ovrsina is pod odgovarajucih 
krivulj a, ako u vazavamo za svaki m esec tacan 
broj dana, odnosno sa ti. Za ispi tni stan moramo 
odu.e li pojas od 200 W , koji o dgovara potrosnji 
u druge svrhe (e lekt ricno grejanje s tan a sa me­
r enjcm ukupne snage, odnosno energije) . Ispitni 
s tan ne uzima energiju od s usednjih stanova, 
nego je cak uneko liko daj e ; m edue tnzan jc i u 
zgradi je meau veCima po povrsini , 

Slika 2b pokazuje zavisnost snage grejanja 
od spolj ne temperature, koja proizlazi iz slike 
2a, Prava p odgovora prikljucnoj snazi prosecnog 
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51. 2. Tok spoljl1e temperature T, i silage grejanja P u razlicitim stanovima (zgradama) u Ljubljani u se­
zoni grejanja od spoljne temperature (b); 1 pr secan stan u Majerovoj 2-6, u Ravbarevoj 3, u Ane Ziherl 
2-8 i 4 is pltni stan u Linhartovoj 92 (zgrada is ta kao u slucaju 1) 
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na tempertura raste. U p rvom slucaju termicka 
akumulacija zgrade dejstvuje kao snaga greja­
nja, a u drugom slucaju u suprotnom pravcu. 
To dolazi do izrazaja u kra6m vremenskim raz­
macima, npr. 1 dan, dok se II duZim vremenskim 
razmacima, npr. 1 mesec, razlike zbog termicke 
akum ulacije zgrade ne spoznajll. U lucajll biroa 
(slika 3, krivulja 5), vidni Sll ciklusi hoda unu­
trasnje temperature kao posledica vik nda. Gre­
janje je u tom slucaju centralno, sa konvencio­
nalnom regulacijom. 

P 
kW51. 3. Hod temperature ispitnog s tana (1 boravni 

85/86,prostor na visini 1,7 i 0,5 ro, 2 spavaca soba na vi­
sini 0,5 m ), biroa 5 (na visini 1,5 Ill), spoljne tem­
perature l ' i snage grejanja ispitnog s tana P u se­
zoni grejanja J986/ 87. (sredllje dnevne vrednosti) 

stana 9,07 kW pri maksimalnoj temperaturnoj 
1­

razlici 20 - (-20) = 40 K i osnova je za podesa­ - .. ' .'. 
. ', .vanje konvencionalnog regulatora [4]. Odmah 

mozemo konstatovati da je regulator u slucaju 
hive 1. nepogodno podesen, a u slucaju krivu­
Ija 2. i 3. pogodnije , iako stanovi imaju u dru­

86/87 
gom slueaju nesto manju prikljucnu snagu [8]. 

Pri prirounoj regulacij i dnevne amplitude 
spoljne temperature , zgrada sarna prigusuje [9], 
II tom pogledu je zgrada samoregulaciona. Pri 
konvencionalnoj regulaciji, amplitude spoljne 

.:, .. ;temperature se prenose u zgradu i u njoj nema 
~.. '. ' 

prirodnih uslova gn.:janja, pa za to dolazi do ve­
ce potrosnje energije [10]. 

a slici 3. prikazan je hod temperature i 
snage grejanja ispitnog stana sa prirodnom regll­
lacijom. Snaga grejanja u tom slucaju nema fik­ o~--------~----------~----------~ 

20 10 0 °C -10 h
sni hod II zavisnosti od spoljne temperature, kao 
u slucaju konvencionalne regulacije [5J, nego 
clastican hod (slika 4). Pri prirodnoj regulaciji 

51. 4. Zavisnost srednje dnevne snage gre janja ispit ­grejanja , potrebna je manja snaga, kad se spo­ nog stana P od srednje dnevne spoljne tem perature
ljna temperatura sn iZava, a veca snaga kad spolj- T" u sezonama grejanja 1985/86. i 1986/87. 
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SI. 5. Hod temperature za nekoliko dana ispitnog 
stana 1 (na visini 1,7 i 0,5 m), spavace sobe 2 (na 
vislni 0,5 m), spoljne temperature l' i snage grejanja 
ispitnog stana P (u relativnim vrednostima) 
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SI. 6, Hod temperature za nekoliko dana ispltnog 
stana 1 (na visini 1,7 i 0,5 m), spavace sobe (na 
visini 0,5 m), spoljne temperature l' i snage greja­
nja ispitnog stana P (u relativnirn vrednostima) 
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SI. 7. Hod temperature za nekoliko dana biroa 5 
(na visini 1,5 m), meduprozorskog prostora m, spolj­
ne temperature (1)' i vreme otvaranja i zatvaranja 
radijatora (centralno grejanje sa konvencionalnom 
reguJacijom) 

Detaljni slucajevi prirodne i 
konvencionalne regulacije 

Na slikama 5, i 6. prikazan je hod temperatu­
re u prostoru u kome se boravi i spavace sobe 
ispitnog stana te spoljne temperature i snaga 
grejanja ispitnog stana sa prirodnom regulaci-
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jom. Zbog samoregulacije zgrade dovoljno je je­
dno poddavanje nage na nekoliko dana, ali je 
pri prolazu toplog i h ladnog fronta potrebno j d­
no podesavanje na dan . 

Na slici 7. prikazan je hod temperature biroa, 
spoljne temperature i vreme otvar anja i zatvara­
nja radijatora (centralno grejanje lLZ kon en io­
nalnu regulaciju). U ponedeljak 20. 1. 1986. g., 
radijator je b io otvoren do 12 casova, u utorak 
i sredu do 10 casova, a u ce tHlak i petak je 
ostao zatvoren, jer Sll pomocni izvori (elektricna 
rasveta i 1 0 oba) bili dovoljni za odrZavanje 
normalne temperature biroa. Konvencionalni re­
gulator je u primeru biroa podescn na preveliku 
snagu grejanj a . 
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