
F. Weber 

MERENJE, REGULISANJE I 
UPRAVUANJE U TEHNICI 
PROVETRAV ANJA 
I KLIMATIZACIJE 

(Messen, Regeln und Stauern in 
der Liiftungs- und Klimatechnik) 

VDI-Verlag, GmbH, Dusseldorf, 
1973, 159 str. 166 sl., 13 tabela; 
cena DM 34 

PravilMl rad nekog postrojenja 
za iprovetravanje iii klirnatizaciju 
moze se ocekivati sarno onda ako 
je one snabdeveno odgovaraj'll­
6m UTedajima za regulisanje i 
uprarvl'janje . Ova knjiga nalazi se 
i.zrnedu opsirnog s-tI'ucnog rada i 
udzheniIka iz tehni,ke klimatizaci­
je s jedne i tehnike rnerenja i 
reguli'sanja s druge. U njoj su 
izlozeni kratak teo'rijski osnov , 
princip rada uredaja, praktic.ni 
prirneri kao i uputstva projek­
tantima za resav,nje razlicitih 
problema. Sadrzaj, ,i.zmedu os ta­
log, obuhvata i merenje pararne­
tara pogona i vazduha, regulisa­
nje pararnetara pogona i vazdu­
ha, sprave i uredaje za is,pitiva­
nje pOS'trojenja provetravanja i 
klimatizacije i dr. 

H. Reinders 

PROBLEMI KOROZIJE 
U TERMOTEHNIcKIM 
POSTROJENJIMA 

(Korrosionsprobleme in heitz­
technischen Anlagen) 

VDI-Verlag GmbH, Dusseldorf, 
1973, II preratleno i dopunjeno 
izdanje; str. 67, sl. 26, format A5; 
cena DM 16,80 

Novo izd,a'nje obuhvata razno· 
vrsue problerne korozije u ter· 
motehnic.kirn po.s1'rojenj'ima. He­
mijske formule sv'r-si6hodno su 
povezane sa koni'smim u Pll'ts tvi­
mD., tako da prakticaru ukazujiU 

na praviJan postupak. Knj.iJga sa­
drzi ohi man pregled h terature i 
uputstva za dalju nadi51radnju 
materije s obZJi'rom na hrzi raz­
voj hemije korozio:1:i,h procesa. 

GODIsNJAK ZA HLADENJE, 
KLIMATIZACIJU I DOMAcE 
UREDAJE 

(Annuaire du froid, conditionne­
ment d'air, electro-menager) 

Horizons de France, 39, rue du 
Gli/uira l-Foy, 75008 Paris; 27. iz­
danje; 717 str. (13x18,5 em); ce­
na 58 F 

Novo izdanje za 1973. godinu 
sadrzi sledeee informacij e: po­
datke 0 s,vim savezima, grupama, 
federacijama, skolama i sl.; zako­
ne i dO'kumenta koji se odnose 
na h ladenje, kao 5tO su regula­
tivi, nacionalni standardi it-d.; li­
sta proizvodaca rashladne i kli­
matizacione oprerne i uredaja za 
doma6nstvo; popi-s svih hladnj a­
ca u Franouskoj, sa njihovim 
karakteristikama (,kapaci tetima, 
temperaturarna i dr.); popis svih 
pmi,zvodaca leda, sa kapacitet:Jima, 
zat<im t'rans'PoI'~nih predu,zeea sa 
transpor:torn koj 'i imaju kontro­
lisanu temperaturu; evropska u­
druzenja i proizvodace op'feme 
za hladenje; francusku i stram! 
bibliografiju knjiga i publikacija 
izdatih posledinj'ih godina iz ob­
bsti hladenja itd. 

P. J. Rapin 

RASHLADNA PD§TROJENJA, 
TO~1 II, TEHNOLOGIJA 

(Instalations frigorifiques, Tome 
2, Technologie) 

PYC Edition, 254, rue de Vaugi­
rard, 75740 Paris Cedex 15, Fran­
ce; str. 405 (18x25 em), 440 sl.; 
Cel1C!. 89 F 

Izvod iz sadrzaja: 1. Kompre­
sori (klitpni, rotacioni, centrifu­

galni); 2. Konvencionalni kom­
presorj (jedno i dvo ci1i'ndricni , 
dvoS'tepeni, podmazi-vanje i dr.); 
3. Hermeti,k i poluhermetik kom· 
presori; 4. Kompreso'fi za speci­
jalne namene; 5. Kondenzatori 
(vazdusni, vodeni i kula za hla­
denje vode); 6. Isparjvaci; 7. Os­
tala oprema (odvajaci ulja , skup­
Ijaci tec.nosti itd.); 8. Cevovodi; 
9. Ventili; 10 . Opsti pr'incipi au­
tomatike; 11. Oprema automati­
ke i r egulacije i dr. 

UTICAJ ULJA NA RASHLADNI 
SISTEM 

(Effect of oil on the Refrigera­
tion System) 

ASHRAE, American Society of 
Heating, Re frigerating and Air 
Conditioning Engineers Inc. , 345 
East 47th Street , New York, 
N. Y. 10017, U.S.A.; s tr. 28; ce­
na $ 12 

Uticaj mesav,jne ulja i rashlad­
nog sredstva na povraeaj ulja; 
karakteristi'ke ulja koje se vraea 
u kompresor; rashladni kompre­
sori, podmazivanja i rashladni 
fluid ; ulje za ni,ske temperature; 
U't'icaj ulja na ka'rakteristike is­
parivaca i,td. 

IZ CASOPISA 

73-1159" 

VELIKO VENTILACIONO PO­
STROJENJE ZA ISPITIVANJE; 
"Rev. gen_ Froid.; F,ranous-ka; 
dec . 1972 ; 1136-1137 str.; 1 sl. 

Vent,ilaciono postrojenje sa kli­
mati,zacio·ni'm uredajem kOJ1isti 
se za iospiti-vanje automobila, ulja 

..,. Kataloski broj iz l<alaloga IJR (Meduna­
rodni instilut za hlauen je) 

http:praktic.ni


82 

BRO") 1/1974 • 

i podmazivanja u temperatur­
skim ruslovima od 50°C do -40°C 
a nekiput i do -70T. Postroje­
nje se takode koristi za ispitiva­
nje aerodinamicnos1:i i karakteri ­
stika vozila na vet:ru (do 160 
km/h). 

Rashladni kapacitet koji je po­
trebao za ispitivanje iznosi 
1 700 000 kcal/h pri -5TC, a 0­
st'varuje se sa 5 cenurj,£ugaloih 
kompresora soage 1 700 kW. U 
uslovhna kada nije potrebno kre­
tanje vazduha, mogu se postici 
nize temperature sa mal'1m 'turbo 
kompresorom k81paciteta 200000 
kcal/h pri -73°C. 

73-1161 
PRIMER KLIMATIZACIJE TO­
PLOTNOM PUMPOM, G. de Bot­
ton; »Rev. paur. F,roid. Condit.«; 
Francus:ka; feb. 1973; 13-1S. str. 
S sl., 1 dij. 

Klimatizacija postojeceg objek 
ta "Societe Marseillaise de Cre­
dit« koji se sastoji od pet zgra­
da, ,nameee odgovarajuce proble­
me u definisanju toplotnog bi­
lansa,koji varira od jedne do 
druge radne prostorije, od godi­
snjeg doba, radnog vremena, in­
tenz,iteta svetlosti, raznih elektri ­
cnih ureaaja i sl. Sistem koji je 
izabran zove se »Versa-Temp«. 
To je decentralizovan sistem sa 
samostalnim jedinicama koje 
mogu da hlade iii greju u rever­
zibiInom ci:klusu. Svaka jedinica 
je sa kompletnim hermeti6nim 
rashl3Jdnim sistemom, povezana 
je sa .mrezom za vodu ,konstant­
ne temperature koja se priprema 
na jed:nom mestu. Ovo je neop­
hodno za hlaaeuje kondenzatora 
u toku ciklusa hladenja, dok 5e 
za grejanje koriste vazdusni kon­
denzatori. Svaki uredaj je snab­
doyen kapilarom termostata sme­
stenom na usisnoj lStrani venti ­
latora sa mogu6nostima rucne 
kontrole. Cena od 360 franaka/ 

m3 je relativno visoka za klima­
tizaciono postrojenje koje je po­
stavljeno za relativno kratko 
vreme. 

73-111S 
MODERNA KONCEPCIJA GRA­
DJENJA HLADNJACA U JUGO­
SLAVIJI, T. Rejfir; "Patravin. 
Chlad. Techn.«; cehoslovacka br. 
6 1972; ISS-ISS. str.; 8 s1. 

Opisane su dve moderne hlad­
njace. Prva je projektovana u 
Jugosla'V'ij.i i izradena je od poli­
uretanskih panela sa rashladnom 
instaIacijom za skladistenje .smr­
znutog voea. Irnstalacija radi sa 
amonijacnim dvostepenim kom­
pmsorima. Druga hladnjaca je 
italijanske konstrukcije sa S3Jmo­
nosecom konstrukcijom od poli­
uretana sa celicnim ramovima. 
Ova hladnjaca je kapadteta 
sao 000 kcal/h u komhinaciji sa 
amonijakom i freonom kao ras­
hladnim fl,uidima. 

73-1153 
RAZi/OJ KLIMATIZACIJE U SE­
OSKOJ SREDINI, A. Gac; "Genie 
ruf«; Francuska; feb. 1973; 55­
60. str.; 3 sl. 

Posle definisanja pojedinih poj­
mova klimatizacije, sa posebnim 
osvrtom na klima,tizaciju komfo­
ra, autor daje opis procesa u 
klim3ltizaciji (grejanje, hladenje i 
vlazenje) i govori 0 buduonosti 
toplotne pumpe i si;stema klima­
tizacije sa apsorpcionim ureda­
jima. Upotreba klimatiza6je u 
seoskoj sredini moze se podeliti 
u dve k3Jtegorije: klimat'izacija 
stambenih prostorija moze se iz­
vrsiti sa individualnim uredaji ­
mao Za nove stanove potrebno je 
razvijati centralne sisteme. Vaz­
nost klimatizacrje os'tava je po­
sebno naglasena. Klimatizaciji\ 
odeljenja za uzgajanje zivotinja 
treba da ima odgovaraju6u tem­

peraturu; problem vlaznosti je 
manje vazan i vrednost ne treba 
da prede 70-80%. Klimatizacija 
treba da obezbedi odgovarajueu 
atmosferu za zivot zivotinja (ot­
klanj,anje Viiska ugljen-dioksida, 
amonijaka is!.). Uredaji koji 5e 
upotrebljavaju su vrlo prosti. 
Razvoj uredaja za grejanje pru­
za mogu6nost za razvoj "sunce­
vih« kuca koje su vrlo intere­
santne u pogledu ekonomi6nos ti. 

Poljoprivreda moze imati veli­
ke koristi koriseenjem klimatiza­
cije, jer 5e poboljsavaju radni 
u510vi. Dato je i vise primera. 

73-0351 

NUMERICKA ANALIZA OBRA­

ZOV ANJ ALEDA PRI PRINUD­

NOJ KONVEKCIJI, H. C. Parish; 

C. F. Sersy; »ASHRAE Trans.«; 
SAD; deo 1, 1972; str. 236-251; 
16 sl. 

Ova analiza obuhvata resavanje 
jednaCine granicnog 510ja, jedna­
Cine energije i difuzije i jednaCi­
ne kontinuiteta za laminarni 510j, 
koje vaze na povrsini cilindra. 
Resavanje diferencijalnih jedna­
cina Cranlk"Ni,kolson vrsi se me­
todom Ritmajer. Da bi se dobili 
us10vi za temperaturni granicni 
sloj, primenjen je princip slieno­
sti, koji se odnosi na brzinu u 
pravcu tangente i raspored tem­
peraturra. Vremensk'i intervali za 
obrazovanje leda bili su dovolj­
no kmtki da bi se mogle pretpo­
st3viti konstantne osobine leda. 
Iz tih razloga uzote su razlici te 
karaMeristike leda prema razli­
citim polozajima oko cevi. Data 
su poredenja izracunatih vred 
no.sti sa eksperimentalnim poda­
cima, koji su zadovoljavajuci. 
Obrazlozeno je da analiticki iIi 
empi!rijskii odnosi, pr.imenjeni 
na izotermnim povrsinama, mo­
gu biti u znatnoj meri pogreSni 
kada se 'primene u uslovima ob­
razovaJl1ja leda. 



kgh Medun arodni sistem jedinlca - 51 (I) Br.1/197 4 . 

U ovom broju donosimo izvod iz Zakona 0 izmenama Za­

kona 0 mernim jedinicama i merilima, usvojenog na sed­
niei Veca naroda i Privrednog veca Savezne skupstine, 26. 
juna 1973. god. Zakon 0 izmenama stampan je u Sluzbe­

nom listu SFRJ br . 37/73, dok je Zakon 0 mernim jedi­
nicama i merilima objavljen u Sluzbenom listu SFRJ br. 

45/61. i 12/65. 

Zakon 0 izmenama (clana 17) dozvol java do 31. decem­

bra 1980. godine upotrebu sledecih mernih jedinica, koje 
ne pripadaju Meaunarodnom sistemu mernih jedinica: 
angstrem, mikron, barn gal, din, kilopond, pond, tehnic­

ka atmosfera, normalna (fizicka) atmosfera, milimetar 
zivinog stuba, milimetar voclenog stuba, stoks, kilopond­
metar, kalorija, konjska snaga, kiri, rendgen, rad i rem. 

Jedinice Meaunarodnog sistema mera (SI) 	 Jedinice van SI koje se mogu koristitiI

Velicina Jedinica Oznaka Jedinica VelicinaOznaka 

3 	 41 52 6I 

Osnovne jedlnlce 51 

Duzina metar m 
angstrem A 0,000000 000 1 m 

morska milja') - 1852 m 

mikron l.I. 
Masa kilogram kg 

gram 0,001 kg 9 
tona t 1 000 kg 

kv intal 	 q 100 kg 

Vreme sekunda s 

minuta min 60 s 

cas h 3600 s 

dan d 86400 s 

Tempera tura 	 kelvin K 
stepen Celzijusa °c 1 K 

Elektr lcna stru ja amper A 

Jacina svetlosti kandela cd 

Kolicina materije mol mol 

Izvedene jedinice 51 
Povrsina kvadratni metal m' 

ar a 100 m' 

barn') b 10-28 m' 

Zapremina kubni metar m' 
litar I 0,00 1 m' 

brodska tona' ) - 2,83 2 m3 

prostorni metar' ) prm 1 m' 

Ugao u ravni radijan rad 
stepen 1° 'it/ 180 rad 

minut l ' ro lO 800 rad 

sekunda 1" 1t/ 64 800 rad 

gradus (gon) 19 Tt/200 rad 

Prostorni ugao steradijan sr 

Poduzna (Iinearna) masa kilogram po metru kg/m 
tekss) tex 10-6 kg/m 

Gustina kilogram po 
kubnom metru kg/m' 

F rekvene i j a here Hz 

Brzina metar u sekundi m/s 
evor' ) - morska mil ja na cas 

Ubrzanje metar u sekundi 
na kvadrat mis' 

gal') Gal 0,01 mis' 

Ugaona brzina radijan u sekundi rad/s 

Ugaono ubrzanje radijan u sekundi 
na kvadrat rad/s' 

Zapreminski protok 	 kubn i metar 
u sekundi m'/s 



2 3 4 5 6 

Maseni protok 

Sila 

Pritisak (napon) 

Dinamii'ka viskoznost 

Kinematicka viskoznost 

Energija, rad kolicina 
toplote 

Snaga 

Elektrii'ni napon, elektro­
motorna sila i elektricna 
potencijalna razlika 
Elektricna otpornost 
Elektricna provodnost 
Koliii'na elektriciteta 
Elektrii'ni kapacitet 
Magnetni fluks (tok) 
Magnetna indukcija 
(gustina magnetnog fluksa) 
Induktivnost 
Jai'ina svetlosti 
Svetlosni fluks (tok) 
Osvetljenost 
Luminacija 
Radioaktivnost 

Doza jonizujuceg zrai'enja 

Apsorbovana doza i ekviva­
lentna doza jonizuj uceg 
zracenja 

Moina masa 

Koncentracija materije 
(molarite t) 

kilogram u sekundi 

njutn 

paskal 

paskalsekunda 

kvad r a tn i meta r 
u sekundi 

diul 

vat 

volt 
om 
simens 
kulon 
radar 
veber' ) 

tesla 
henri 
kandela 
lumen 
luks 
kandela po m' 
recip rocna sekunda 

kulon po 
kil ogramu 

diul po 
kilogramu 

kilogram po molu 

mol za kubni metar 

kg/s 

N 

Pa 

Pa. s . 

m'/ s 

W 

V 
n 
S 
C 
F 
Wb 

T 
H 
cd 
1m 
Ix 
cd /m' 
s-l 

C/ kg 

J/kg 

kg/mol 

mol/m} 

din 

kilopond 

pond 

bar 

tehnii'ka atmosfera 

normalna (fizicka) 

mm zivinog stuba 

mm vodenog stuba 

poaz 

stoks 

e lektronvolt 

erg 

kilopondmetar 

kalorija 

voltamper') 

var') 

konjska snaga 

kiri 

rendgen 

rad 

rem 

atmos . 

dyn 

kp 

p 

bar 

at 

atm 

torr 

(mmHg) 

mmH,O 

P 

St 

eV 

erg 

kpm 

cal 

VA 
var 

KS 

Ci 

R 

rd 

rem 

0 ,000 01 N 

9,80665 N 

0,001 kp 

100 000 Pa 

98 066,5 Pa 

101,325 Pa 

133,322 Pa 

9,806 65 Pa 

0,1 Pa. s. 

0,000 01 m'/s 

1,6021910-19 J 

0,000 000 1 J 

9,80665 J 

4,1868J 

1W 

IW 

735,49875 W 

3,7 · 1010 raspada 
u sekundi 

2,58 . 10-4 C/kg 

0,01 J/kg 

0,01 J/kg 

1) Upotrebljava se same za izracunavanje razdaljina u morskom i vazdusnom saobracaju 
2) Upotrebljava se same za odredivanje efikasne povrsine u nuklearnoj fizici 
3) Upotrebljava se same u pomorskom saobracaju 
4) Upotrebljava se same u prometu drva 
5) Upotrebljava se same za vlakna i tekstilni konac 
6) Upotrebljava se same za odredivanje ubrzanja koje nastaje usled zemljine teze 
7) Upotrebl java se same za odredivanje elektricne prividne snage 


