KNJIGE I CASOPISI |

~ ODABRANE KNJIGE

»Clima 2000« — Drugi
svetski kongres o grejanju,
ventilaciji, hladenju i
klimatizaciji

(»Clima 2000« — The second world
Congress on heating, ventiiating,
refrigerating and air conditioning)

Izdavac: Jugoslovenski kowmitet za
grejanje, hladenje i klimatizaciju
(JUKO KGH), Sarajevo, 1989. god.;
distributer: SMEITS — Savez ma-
Sinskih 1 elektrotehnickih inZenjera
i tehnicara Srbije, 11001 Beograd,
Kneza MiloSa 7a/ll, post. pregr.
648. Zbornik radova (na engleskom
jeziku) Cini Sest knjiga, ali u distri-
buciji nije vise Ill knjiga. Raspo-
lozivih 5 knjiga ima ukupno oko
1.800 strana (17x24); cena za Svih
pet knjiga: 1.00000 dinara (ili
200,00 d wo knjizi, koje se mogu
kupovati i odvojeno).

Zbornik radova izlozenih na Dru-
gom kongresu o grejanju, ventila-
ciji, hladenjir i klimatizaciji (»Ch-
ma 2000«), koji je odrzan od 27.
avgusta do 1. septembra 1989. go-
dine u Sarajevu, ¢ini slededih Sest
knjiga:

Knjiga I (410 str.). Prenos top-
lote | mase u zgradama. Kompo-
nente sistema ormotaca zgrade (9
radova). Modelovanje i simulacija
zgrade (13 radova). Prenos toplote
I mase (10 radova). Klimatski us-
lovi energetske karakteristike zgra-
de (5 radova). Ventilaciona stopa,
modeliranje infiltracije i merenje
(9 radova). Poboljsanje prenosa
toplote i mase u komponentama
za KGH i hladenje (18 radova).
Izolacioni materijali za opremu ili
komponente zgrade 1 opreme za
KGH (1 rad).

Knjiga II (337 str.). Komponente
grejanja i sistemi. Sagorevanje i
zagadivanje sredine od pedéi i kot-
lova (9 radova). Grejni sistemi i
primena lokalnih i centralnih grej-
nih sistema (13 radova). Daljinsko
grejanje i rashladni sistemi, pro-
jektovanje, odrzavanje i Tazvoj
komponenata (11 radova). Reguli-
sanje, pogon i odrzavanje (14 ra-
dova).

Knjiga III (430 str.). Klimatiza-
cione komponente i sistemi. Kva-
litet vazduha u toplotnoj ugodno-
sti i projektni parametri (32 ra-
da). Merila karakteristika % ras-
podele vazduha (Il radova). Ven-
tilacioni i klimatizacioni sistemi i
komponente — novi razvoj i pri-
mena (24 radova).

Klimatizacija grejanje hladenje @ Broj 2/1991.

Knjiga IV (232 str.). Izvori ob-
novljive energije i toplotne pumpe.
Sistemi pasivnog kori$cenja sun-
ceve energije I niskocnergetski sis-
temi 1 komponente — primena i
rezultati (9 radova). Aktivni solar-
ni sistemi i predstojeca energet-

ska politika — novi razvoj, karak-
teristike, merenja, standardi (11
radova).  Akumulacija  energije:

kratkoro¢na i dugorocna -— materi-
jali 1 oprema (15 radova).

Kujiga V (456 str.). Opsti prob-
lemi energije, rashladne komponen-
te i sistemi. Nacionalni i medu-
narodni standardi za KGH (5 ra-
dova). Merenje karakteristika kom-
ponenata i sistema KGH (5 ra-
dova). Rashladne masine za klima-
tizaciju (8 radova). Upravljanje
energijom (16 radova). Geotermal-
na energija (2 rada). Radovi prim-
ljeni nakon odredenog roka (32).

Knjiga VI (360 str.). Globalnui
problemi u domenu grejanja, hla-
denja, wventilacije i klimatizacije.
Plenarni radovi (6 radova).

Grupa autora

Smanjenjem troskova za
grejanje — Cuvanje
c¢ovekove zivotne sredine

(Heizkosten sparen — Umwelt
schonen)
Izdavac¢: Bundesministerium  fiir

Wirtschaft (BMWi), 5300 Bonn —
Duisburg; 1990. god.; format AS5;
str. 128.

Moto knjige glasi: »Stednja ener-
gije je na$ najbolji izvor energije.«
U 13 sistematski obradenih poglav-
lja prikazani su savremeni prob-
lemi i moguénosti $tednje toplote,
posebno u stambenim objektima.

U uvodu se ukazuje na uzroke
koji su aktualizovali Stednju svih
vidova energije: energetski prog-
ram Nemacke iz 1973. godine, po-
sle arapsko-izraelskog rata i em-
barga na isporuke nafte; nove im-
pulse za Stednjom, posredstvom
poreskih mehanizama i o¢uvanje
zivotne sredine putem ustede ener-

gije.

Na 68 slika i viSe tabela, jedno-
stavno se ukazuje tehnicki obra-
zovanom Coveku na koje sve na-
Cine se moze 3tedeti energija. Knji-
ga je posebno korisna vlasnicima
kuca i stanova, projektantima zgra-
da i instalacija i izvodac¢ima ra-
dova,

Analizirane su razne tehnike
grejanja stanova, na osnovu cena
goniva u Nemackoj. Obradeni su
tehni¢ki uslovi modernizacije gre-
janja u ranije izgradenim stambe-
nim objektima, grejanje kudéa vre-
lom vodom, pravilna izgradnja
dimnjaka i sl, na osnovu Tehni¢-

kih propisa o adrzavanju cistoce
vazduha od 1. 7. 1983. godine (TA-
-Luft). Uz definicije: emisija, imi-
sija, smoga, zagadivanja vazduha,
uticaja NO,, CO., CO, C, C.H.,
date su informacije o wuzrocima
proizvodnje stetnih materijala, ali
1 0o mogucim (chnickim merama
njihovog smanjcija.

U posebnom dclu knjige obra-
dene su toplotne pumpe (termicki
transformatori) sistema vazduh/vo-
da, voda/voda, sunce/voda, sa
uputstvima za niihovo dimenzioni-
sanje, pribliznim cenama i pravi-
ma za smanjivanje poreskih oba-
veza pri takvoj investiciji.

‘Na kraju knjige su propisi vlade
Nemadke, koji se odnose na obra-
¢un troskova grejanja i pripremu
tople vode. Zatim su tu Odluka o
obaveznoj stednji energije, Zakon
o zastiti od emisija $tetnih materi-
jala (1988. god.), Propis o tchni¢-
kim wuslovima za manja loZista
(grejanje uljem za loZenje i ga-
som), Savezni proupis o nadzoru i
ograni¢avanju emisija i dr. Odre-
deni su i rokovi pomeranja pri-
mene nabrojanihi propisa za pod-
rué¢je bivse Nemucke DR.

bD. B.

Priruénik o rashladnom
skladistenju u zemljama u
razvoju sa toplom klimom

(Manual of refrigerated storage in
the warmer developing countries)

[zdayaé: International Institute of
Refrigeration (IIF); 177, Boulevard
Malesherbes, 75017 Paris, France;
1990. god.; 321 sir. (16x24); cena
FRF 200.

Priru¢nik je namenjen inZenjeri-
ma i struénjacima za cuvanje, pro-

cesiranje ili razvoj proizvodnje
hrane u zemljama u razvoju — za
lokalnu potroénju ili izvoz — za-

tim rukovodiocima u tim zemlja-
ma, kao i studentima i mastavni~
cima. Snabdeven je posebno in-
formacijama neophodnim za na-
crte tehniCkih  specifikacija za
konsultacije, procenu tehnicke
vrednosti predloga, pracenje nap-
retka na mestu izgradnje, pogon
rashladnog postrojenja i dr.

Naslovi glavnih poglavija su:
Principi rashladne zastite kvarlji-
vih namirnica; Planiranje hlad-
nog skladi$ta; Izratunavanje teh-
nickih karakteristika; Ekonomska
optimizacija rashladnog skladista;
Izgradnja rashladnog skladista i
njegova izolacija; Rashladna opre-
ma; Regulisanje i osiguranje; Pro-
izvodnja leda; Pogon i odrzavanje
hladnjaéa.
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Fritz Mayr

Tehnika pogona parnih
kotlova

(Kesselbetriebstechnik)

Izdavac: Resch Verlag, 8032 Gri-
felfing, Postfach 1260. ProSireno i
preradeno 1zdanje od decembra
1988. godine; str. 706; cena DEM
128.

1z sadrzaja: Kotlovska postroje-
nja; Konstrukcije kotlova; Oprema
kotlovskih  postrojenja; Lozista i
sistemi promaje za odvodenje di-
ma; Snabdevanje vodom; Vcda za
kotlove; Elektronsko upravljanje;
Prepisi o zastiti ¢ovekove okoline;
Odsumporavanje; Odvajanje osta-
taka proc¢isc¢avanja; Nadzor; Smet-
nje; Ostedenja; Reparature. %

Karl-Heinz Suttor i Wolfgang Suttor

Bukvar kombinovane pro-
izvodnje elekiri¢ne ener-
gije i toplote. Uvodenje
preduzimad¢a u osnovne
principe ekonomiéne kom-
binovane proizvodnje elek-
triéne energije i toplote u
indusiriji

[Eine Einfithrung fiiv Unternehmer
in die Grundsitze einer wirtschaft-
lichen KRAFT-WARME-KOPPLUNG
(KWK) in der Industrie]

Izdavaé: Resch Verlag, 8032 Grafel-
fing, Postfach 1260. Izdanje 1988.
godine; str. 112; cena DEM 54. PC
program-disketa uz knjigu: DEM 54.

Bukvar obavestava preduzimaca
o svemu $l0 mora znati o projek-
tovanju 1 ekonomicnosti kombino-
vane proizvodnje elektri¢ne ener-
gije i toplote. Obradene su parne
i gasne turbine, elektrane-toplane
sa motornim pogonom, termoelek-
trane koje koriste otpadnu toploty,
kao i toplane sa toplotnim pii-
pama snage od 50 kW do 200 MW.

Auteri pruzaju strucne savete za
donosenje odluka i procene o eko-
nomicnosti planiranog poboljsanja
sistema proizvodnje  elektri¢ne
energije i toplote.

Softver za personalni raunar
[BM dopunjuje tabele u knjizi.
Tako je pored dinamickog indivi-
dualnog proracuna ekonomicnosti
postrojenja za proizvodnju elektri-
¢ne energije i toplote omogudena i
brza analiza osetljivosti sistema.

b. B.

Heinz Lehmann

Praksa proizvodnje pare. -
Osnove i pogon '

(Dampferzeugerpraxis.

Grundlagen
und Betrieb) o

60 .

Izdavaé: Resch Verlag, 8032 Griifel-
fing, Postfach 1260. 2. izdanje; 1990.
god. 592 str. 540; cena DEM 178.

Autor je viSe godina radio na
planiranju, izgradnji, pogonu i vo-
denju termoelektrana. Sada je do-
cent za predmet o parnim kotlo-
vima i tehnici loziSta u cnergetskoj
skoli VGB.

U knjizi je obuhvatio tehniku
termoelektrana, sa svim njihovim
specifi¢nostimma. U svakoj recenici
oseda se iskustvo praktiara. Au-
tor navodi primere »dozivljenih« po-
gonskih situacija koje su vaine sa
aspekta nesmetanog pogona termo-
clektrane. To knjigu ¢ini standard-
nim delom za sve termotehnicare
u industriji i na podrudju javnog

snabdevanja eclekiricnom energi-
jorit.
B. G.

Fritz Mayr
Pitanja i odgovori o
nogonu kotlova

(Fragen und Antworten zur Kessel-
betriebstechnik)

Izdavaé: Resch Verlag, 8032 Grifel-
fing, P.O.B. 1260; 2. preradenv t
proSireno izdanje, 1989. god. str.
181; cena DEM 38,50.

Ova knjiga predstavlja razumnu
dopunu prituc¢nika o pogonu kot-
lova. Citalac je u situaciji da prog-
ramirano izucava osnovna znanja o
pogonu kotlova, te da kroz sistem
pitanja 1 odgovora proverava ili
koriguje svoje znanje. U pojedinim
delovima knjige nalaze se i izvodi
iz Priruénika o pogonu kotlova.

D. B.

Kurt Hertlein

Tehnika regulacije perso-
nalnim ra¢unarom. Prin-
cipi i programi simulacije
procesa tehnike regulacije

(Regelungstechnik auf dem PC —
prinzipien und Programme zur Si-

mulation  regeltechnischer Vor-
gange)
Izdavaé: Vogel-Verlag, Wiirztburg;

ISBN 3-8023-0402-0;
cena DEM 28.

Knjiga sadrzi listinge programa
za uvodenje u tchniku regulacije
sa mnogobreojnim primerima sa

1990; str. 126;

raznih podruc¢ja. Posebno su ob-
radeni tehnologki regulacicni sis-

temi u funkeiji vremena, frekven-
cije 1 optimiranja.

Autor je priredio knjigu za stu-
dente, ali i predavace visokih teh-
ni¢kih §kola. Knjiga je pogodna i
za stru¢njake koji reSavaju prak-
ti¢cne probleme uwegulacije, a za-
okupljeni su problemima simula-
cije pomocu personalnog racunara.

Svi prikazani programi su iz
loZeni bejzikom.

D. B.
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Analiza ugodnosti i potros-
nje energije u zgradama sa
zraceéim  panelima; Q.
Chen; »Energy in Bldgs.«;
Vel. Britanija; br. 4/1990.

Re¢ je o novoj metodologiji pot-
pune kvantitativne procene ugod-
nosti i potros$nje energije u jednoj
kancelariji sa plafonskim zracecim
grejanjem, grejanjem radijatorima
ili grejanjem  putem  toplog  vaz-
duha. Za to se koristi program za
strujanjc vazduha PHOENICS—84,
kojim se ispituje lrodimenzionalna
distribucija brzine unutrasnjeg va-
zduha, temperatura vazduha, cner-
gija turbulencije i1 koncentracija
zagadivaca u prostoriji. U zakljuc-
ku c¢lanka se kaze da radijatori
pruzaju najbolje uslove ugodnosti
1 da je zracece grejanje bolje od
grejanja loplim vazduhom. Sva tri
sisterna imaju asimetricnu tempe-
raturu zracenja i razliku u tempe-
raturi vazduha na povrsinama pro-
stonije u granicama ugodnosti. Po-
trodnja energije u prostoriji se od-
reduje pomocu programa za klima-
tizaciono opterecenje ACCURACY.
Autor isti¢e da zracec grejmi sis-
tem trosi 17% vide energije od dru-
ga dva, zato Sto se tokom radnog
vremena u kancelariji na njenoj
tavanici akumulise znatna kolid¢ina
energije.

Model prenosa toplote za
akumulaciju toplotne ener-
gije sa promenom faze;
Majumdar P., A. Said-
bakhsh; »Heat Recoveryc;
Vel. Britanija; br. 10/1990.

Predstavljeno je  modelovanje
procesa prencsa toplote u mediju-
mu za akumulisanje sa promenom
faze, koji se sastoji od paralelnih
strujnih kanala. Model opisuje me-
hanizam prenosa toplote iz struje
vazduha u procesu na povrsinu faz-
no-promenljivog materijala putem
konvekeije i difuzije toplote usled
kondukcije u medijumu koji se sa-
stoji od zdruzenih, nelinearnih par-
cijalnih diferencijalnifi jednacina.

Jednadine su reSene konacnom
diferentnom Semom. Kori$¢ena su
numeri¢ka resenja u ispitivanju
karakteristika  fazno-promenljivog
akumulacionog medijuma za vreme
pojedina¢nog duvanja. Takode je
opisano paramctarsko istrazivanje
izvedeno za razliCite bezdimenzio-
nalne parametre | radne uslove.

Istrazivanje potrosnje gasa
na licu mesta; G. Mugge;
»Heiz. Luft. Haustech.«;
Nemacka; avgust 1990..

U ¢lanku se kaze da je u okviru
temeljnog 1 opseznog istrazivanja

Klimatizacija-grejanje -hladernys @-Broj -2 [1991.


http:cnergctSik.oj

na terenu, jedna od vodeéih nemac-
kih firmi za snabdevanje gasom
izvrsila merenja potro$nje gasa u
velikom broju stanova (pojedinac-
nim porodi¢nim kudama sa cent-
ralnim grejanjem, stambenim zgra-
dama i prostorima grejanim poput
stanova). Rezultati su sredem i
ocenjeni u Institutu za grejanje i
klimatizaciju »Hermann-Rietschel«
Berlinskog tehnitkog univerziteta.
U ¢lanku se izlazu rezultati analize
podataka, putem dijagrama koji
ilustruju uticaje na potro$nju gasa
u stambenoj zgradi koje imaju
spoljna temperatura i sunéevo zra-
¢enje. Opisani su rezultati dobijeni
za razli¢ite grupe korisnika i regu-
lacionih koncepata, i komentarisani
svi nalazi.

Iskustveni i teoretski opti-
mum polaznih algoritama;
N. Murdoch i dr.; »Bldg.
Serv. Engng. Res. Tech.«;
Vel. Britanija; br. 3/1990.

Ocenjen je optimum polaznih al-
goritama, koriséenjem dinamic¢nog
simulacionog modela. Uporedene
su karakteristike empirijskih algo-
ritama zasnovamne na pretpostavlje-
noj predgrejnoj krivoj, sa teoret-
skimm algoritmom zasnovanim na
modelu zgrade. Prikazano je ispi-
tivanje ovih algoritama zbog pro-
mena u odnosima promena u di-
menzijama postrojenja i toplotne
mase zgrade. Autori kazu da para-
metri koriSéeni u empirijskim al-
goritmima pribliZno odgovaraju
dimenzijama postrojenja 1 toplot-
noj masi i predlazu da se oni ko-
riste kao praktiéni pokazatelji os-
matranja u zgradi. U c¢lanku se
uvodi poboljsani teoretski algori-
tam prvog reda i prikazuje kako
se njegovi parametri mogu izdvo-
jiti iz vremenskih serija toplotnog
vremena zgrade. KaZe se da nje-
gove karakteristike mogu biti upo-
redene sa jednim pouzdanim log
(vremenskim) empirijskim algorit-
mom koji posmatra spoljnu kao i
unutrasnju temperaturu.

Istrazivanje energonskog
principa — kombinovanog
grejnog i ventilacionog sis-
tema; van den Heuvel M.,
G. F. M. Brouwers; »Kli-
maatbeh.«; Holandija; br.
9/1991.

Autori prikazuju sistem ENER-
GON — jedan kombinovani grejni
1 ventilacioni sistem koji aktivno
koristi kapacitet akumulisane top-
lote u unutras$njoj masi- zgrade.
Ventilacioni vazduh se do kraja
prenosi  kroz spratnu strukiuru.
Kaze se da ovaj sistem omoguduje
stvaranje ugodne unutrasnje klime
1 poieljne potrosnje energije, uzi-
majuéi u obzir polje primene, gra-
ni¢ne uslove i datu primenu po-
boljSanog regulacionog sistema.

Klimatizacija. grejanje hladenje @ Broj 2 /1991,

Ekonomsko uporedenje
adsorpcionih i kompresio-
nih pumpi; G. Caciola i
dr.; »Heat Recovery Syst.;«
Vel. Britanija; br. 5—6/91.

U tekstu se uporeduju adsorp-
cione i elektri¢ne toplotne pumpe
za grejanje i hladenje u domadin-
stvu u tri italijanska grada. Izracu-
navaju se dnevne energetske po-
trebe zasnovane na karakteristika-
ma jednog stana i na meteorolos-
kim podacima za te gradove. Oce-
njuje se potro$nja elektri¢ne ener-
gije 1 gasa potrcbnih za grejanje
1 hladenje za te pumpe i onda se
vrse uporedenja. Na kraju se oce-
njuje godiSnji tro$ak elektri¢ne
toplotne pumpe i na osnovu njega
se iznosi maksimalno raspoloZivi
trosak adsorpcione toplotne pum-
pe za svaki grad. Autori tvrde da
krajnji rezultati pokazuju da ad-
sorpcione toplotne pumpe usStede
vise energije i da su rentabilnije
od tradicionalnih sistema.

Kompresione toplotne
pumpe u holandskim stak-

lenicima; V. P. Fonville;
»IEA Heat Pump Centre
Newsletter«; SAD; br.
3/1991.

U radu se ocenjuje primena kom-
presionih toplotnih pumpi u ho-
landskim staklenicima kao primar-
nih toplotnih izvora. Studija je za-
snovana na posmatranju osam top-
lotnith pumpi dugom najmanje go-
dinu dana. Primedéena je velika raz-
lika u karakteristikama toplotnih
pumpi u staklenicima i faktorima
koji uti¢u na karakteristike. Pose-
bno se govori o problemu stvara-
nja ugljen-dioksida u atmosferi
staklenika, koje toplotne pumpe
iskljuéuju. U <¢lanku se posebno
objasnjavaju razlozi zbog kojih
primena gasno-motornih toplotnih
pumpi obiéno nije ekonomi¢na u
primeni u staklenicima, u porede-
nju sa konvencionalnim gasnim
kotlovima.

Toplotna pumpa u amster-
damskom svetskom trgo-
vinskom centru; P. H. H.
Leijendeckers; »IEA Heat
Pump Centre Newsletterc;
SAD; br. 3/1991.

U d¢lanku se opisuje integracija
sistema toplotne pumpe pogonjene
gasnim motorom sa klimatizacio-
nim i grejnim sistemom u prosto-
rima Svetskog trgovinskog centra
u Amsterdamu, kcji zapremaju
110000 m? Sistem radi kao toplot-
na pumpa zimi, kao rashladni sis-
tem leti i kao rezervni pogonski
sistem kada se ukaze potreba. Cini
ga gasni motor koji pogoni vij€¢ani

kompresor u rashladnom agregatu.
Rashladni agregat je deo rashlad-
nog sistema 1 takode funkcionise
kao toplotna pumpa kad god top-
lota mozZe biti koriséena efikasno
za zagrevamje zgrade. Toplota se
dobija povratno iz ventilacionog
vazduha, pre nezo §to on napusti
zgradu, Clanak sadrzi tehnic¢ke de-
talje, ilustracije potros$nje energije
i prikaze iskustava.

Analiza toplotnih pumpi
pogonjenih motorima sa
unutrasnjim sagoreva-
njem; G. Wolkerstorfer,
De Jaegher P.; »IEA Heat
Pump Centre Newsletterc;
SAD; br. 3/1991.

Kriti¢ni faktor u ccenjivanju to-
plotnih pumpi pogonjenih motori-
ma sa unutra$njim sagorevanjem
je koli¢ina primarne energije koja
se ustedi i odnos korisne toplotne
vrednosti i izlazne vrednoosti pri-
marne energije (sezonski faktor iz-
vodenja). U clanku se analiziraju
toplotne pumpe pogonjene motori-
ma sa unutrasnjim sagorevanjerm,
sa razli¢itih stanovista primene,
imajuéi u vidu potro$nju energije.
Osim toga, prikazuju se razli¢iti
korisnici, kako bi se otkrila visina
ulaganja odnosno visina godisnjih
tro$kova opsluzivanja i odrzavanja.
Opisana je i ekonomska izvodlji-
vost ovakvih pumpi na osnovu tro-
S§kova proizvodnje energije.

Ekonomska ocena rezervo-
ara za akumulisanje top-
lote u kogenerativnim sis-

temima; Ito K. 1 dr.;
»Trans. SHASE«; Japan;
br. 42/1990.

Predlaze se jedan optimalni ope-
rativni planski metod za kogenera-
ttvno postrojenje, ukljucujuci i re-
zervoar za skladiftenje toplote; za-
tim se istraZzuje uticaj skladiStenja
toplote” na ¢itavo postrojenje. U
pocetku jJe izlozen optimalni plan-
ski metod za kogenerativno postro-
jenje sa dizel-motorom, koji olak-
sava odredivanje pogonske politike
opreme, zajedno sa prikazom pu-
njenja rezervoara za akumulaciju
toplote, kako bi s¢ smanjili dnevni
pogonski troskovi. Da bi se ovi op-
timizacioni problemi resili efika-
sno, razvijen je jedan algoritam —
kombinovanjem dinamickog prog-
ramskog metoda i medano-celobroj-
nog linearnog programskog meto-
da. Opisana su i Istrazivanja ko
generacionog posirojenja, u cilju
instalisanja u jednom hotelu, da bi
se odredila efektivonost metode.
Kroz ¢&itavo istrazivanje je ispiti-
van uticaj akumulisanja toplote
na celokupno postrojenje, sa gle-
dista politike dnevnog pogona kao
i dugotrajne rentabilnosti. Na kra-
ju su izlozeni najvazniji rezultati
analize.
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Mali reaktori za nuklearno
grejanje — rentabilnost i
trzisni potencijali u Svaj-
carskoj; S. Klockow;
»Fern. Internat.«; Svajcar-

ska; septembar—oktobar
1990.
Autor izjavijuje da nuklearni

grejni reaktori za daljinsko greja-
nje proizvode relativno nisku tem-
peraturu grejanja (120°C) pod nis-
kim pritiskom. Posto se reaktori
mogu graditi blizu potrosafa top-
lote, troskovi distribucije daljinske
toplote su relativno niski. Zatim
se razmatraju sredinski problemi,
kao $to je efekat staklene baste,
koji znale da nuklearni grejni re-
aktori treba da dobiju u buducno-
sti vedi znacaj. Iznose se najnovija
izu¢avanja rentabilnosti i potenci-
jala trzi§ta grejnih reaktora u
Svajcarskoj. Studija je ograniena
na podrudje stambenih zgrada 1
njihovog servisiranja, kao i na dva
tipa manjih reaktora, ¢iji je kapa-
oitet od 10 do 50 MW. Clanak je
rezimiran nalazima tabelarno i di-
jagramski, sa razmatranjem njiho-
vih implikacija. Izmedu ostalih za-
kljucaka, autor navodida je uzavis-
nosti od cene fosilnih goriva, eko-
nomski potencijal grejnih reaktora
znatno nizi od tehnickog potenci-
jala. Zatim nabraja i ostale faktore
koji uti¢u na koriSéenje grejnih
reaktora.

Ventilacija prostorija bez
prozora; E. Gottfried;
»Klima Kalte Heiz.«; Ne-
macka; br. 10/1991.

Autor razmatra razvoj mehanic-
ke ventilacije kroz propise o ne-
madckim zgradama, kao i zahteve
koje ventilacija mora ispuniti. On
se pri tome zadrZava na nemac-
kom standardu DIN 18.017, delu 3,
»Ventilaciji kupatila i klozeta bez
prozora, pomocu ventilatora«. Ispi-
tuje novine u poslednjem izdanju
i ukazuje na ono $to mu nedostaje.
Potom navodi $ta bi direktive za
ventilaaiju prostorija bez prozora
trebalo da sadrze. KaZe da, iz raz-
licitih razloga, iskustvo pokazuje
da ventilacija i odgovarajuéi obziri
u pogledu bezbednosti od pozara,
i dalje predstavljaju ozbiljne i tes-
ko reSive probleme,

Ventilacioni sistemi sa
kontrolisanim zahtevima.
Prikaz stanja; izvestaj Me-
dunarodne agencije za
energiju; izd. Svedskog sa-
veta za istraZivanje zgrada;
Stokholm; 195¢.

Izve$taj sadrzi pregled rezultata

saradnje 10 zemalja ¢lanica Medu-
narodne agencije za energiju. U
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njima je u stvari sabrano znanje
o regulisanju kvaliteta vazduha
pomocu ventilacionith sistema u
ovim zemljama, proprac¢eno opsez-
nim komentarima. U tekstu su i
primeri nacina primene ventilacio-
nih sistema sa regulisanim zahte-
vima u pogledu kvaliteta vazduha,
za razli¢ite vrste korisnika, u raz-
liditim  tipovima  domacinstava,
kancelarija i $§kolskih zgrada. Tu
su i medunarodni standardi za ne-
koliko zagadivata u zatvorenoj
sredini, zajedno sa nekim primeri-
ma merenja nivoa zagadivanja u
razli¢itim vrstama zgrada. Prika-
zani su i pogonski principi senzora
i analizirano danasnje trziste sen-
zora odnosno njegova sutrasnjica.

Obradeni su 1 senzorl vlaznosti,
ugljen-dioksida i meSanih gasova.
Prikazani su i rezultati nekih 30

projekata tokom poslednjih deset
godina, u pogledu ventilacije sa
regulisanim zahtevima. Navode se
i zaklju¢ai u pogledu zagadivaca i
upravljanja sistemom, moguénosti
senzora | ostali faktori koji uti¢u
na smanjenje potro$nje energije,
bez Zrtvovanja kvaliteta unutras-
njeg vazduha.

Raspodela vazduha u pros-
torijama za uzgoj gljiva;

H. Loeffen; »Klimaat-
beh.«; Nemacka; ki
9/1990.

Kultivacijom gljiva u prostorija-
ma za njithovo gajenje, proizvodi
metabolizma se oslobadaju podjed-
nako iz rasada, da bi se zadrzala
zeljena mikroklima u ditavoj pros-
toriji. To je mogude jedino ako se
strujanje = vazduha raspodeljuje
podjednako preko rasada. U pra-
ksi, perforisane polietilenske ¢ahu-
re (manzete) se desto koriste za
distribuciju vazduha u prostorija-
ma za uzgoj gljiva. Autor kaze da
ako se ove cahure koriste nejed-
nako, onda nejednaka distribucija
vazduha, koja se stvara, moZe ne-
gativno uticati na proizvodnju i
kvalitet gljiva. Zatim opisuje kako
se moZe konstruisati racunarski
model, kojim se mozZe ostvariti
uvid u raspodelu vazduha, kakav
je u Holandskom institutu za po-
ljoprivrednu tehniku. Model grafi-
¢ki prikazuje primer distribucije
vazduha. Na kraju se iznose rezul-
tati ispitivanja modela u praksi.
Model omoguéuje dimenzionisanje
novih kanala i proveru raspodele
vazduha u postojeéim kanalima.

Ventilacija i grejanje top-
lim vazduhom u stanovi-
ma; H. Murmann; »IKZ
Haustech.«; Nemacdka; br.
17/1990.

U uvodu se govori o promenama
prirode savremenog stanovanja,
izazivanih obavezama u propisima
o c¢uvanju toplote i zahtevima u
pogledu unapredenja standarda zi-
vota, kao rezultata boljih materi-

jalnih uslova ¢ovekovih: tu su sred-
stva za Cuvanje energije, kuhinje
koje su otvorene prema trpezarija-
ma, pa ¢ak i dnevnim sobama, po-
boljSanja u tufiranju i kupanju,
primena aerosolnih sprejeva itd.
— $to vodi ka povedanju sadrzaja
vodene pare u vazduhu prostorije.
Broj¢ani podaci su navedeni za do-
macinstvo sa tri ¢lana. Autor tvrdi
da sve to podvlai vainost prime-
rene i dobre ventilacije, koja moze
izazvati znacajne top]ot‘nu gubitke.
Opisuje 1 ilustruje dijagramima
sisteme mehani¢ke ventilacije sa

povratnim dobijanjem toplote iz
otpadnog vazduha u porodi¢noj
kuéi. Preporucuje kombinovanje

ovog koncepta sa grejanjem toplim
vazduhom. Opisuje ga u radu i
projektovanju.

Teorija identifikacije siste-
ma modela toplotne mreze
i primena merenja struja-
nja vazduha u vise prosto-
rija; H. Okuyama; »Bldg.
Environ.«; Vel. Britanija;
br. 4/1991.

Govori se o uvodenju moderne
tecorije merenja infiltracije vazdu-
ha u vise prostorija, primenom
gasa koji ostavlja trag, sa opsteg
stanovista identifikacionog sistema.
Autor tvrdi da se grejna mrefa
mozZe primeniti ne samo na prenos
toplote 1 u difuzionom sistemu,
ve¢ 1 na sistem prenosa gasa koji
ostavlja trag. Model j¢ formulisan

matemati¢ki, u jcdnaéini stanja.
Koeficijenti u jednaéini stanja
predstavljaju stepene infiltracije.

Deduciraju se dve tecrije za ocenu
ovih koeficijenata iz najmanjeg
kvadrata, koje su sukcesivne iden-
tifikacije. Pored toga, opisan je
postoje¢i neadekvatni metod oce-
njivanja procenjenih gresaka. Na
kraju je ta¢nost i praktiCnost teo-
rije potvrdena stvarnim sistemom
merenja i eksperimentima.

Stepeni gubitaka energije
nakon otvaranja prozora;
van der Maas, K.; C. A.
Roulet; »Air Infiltration
Rev.«; Vel. Britanija; br,
6/1991.

U tekstu se uvodi model koji
omogucuje izracunavanje stepena
energetskih i ventilacionih gubita-
ka nakon otvaranja jednog pro-
zora, kao fumkcije geometrije pro-
storije, svojstava toplotnog zida i
duzine otvaranja. On se mozZe pri-
meniti zajedno sa modelom koji
opisuje ponasanje korisnika za re-
alnije jzraCunavanje energije i mo-
delovanja infiltracije energije. Au-
tori iZzjavljuju da u budu¢im pro-
u¢avanjima uticaja vetra na jedno-
zidnu ventilaciju, ovaj nadin moZe
imati znadajnu ulogu, merenjem
dodatnog hladenja koje izaziva
vetar.,

Klimatizacija grejanje hladerje @ Broj 2/1991.
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Prosti algoritmi za brzu
procenu svojstava binar-
nih rashladnih mesavina;
W. Mulapi 1 dr.; »Int. J.
Refrig.«; Vel. Britanija;
br. 6/1991.

Predstavlijen je metod izraCuna-
vanja predvidene ravnoteze termo-
dinamickih svojstava binarnih ras-
hladnih meSavina, koji sadrzi pro-
ste algoritme sa samo nekoliko
prora¢unskih faza (1400) za prog-
ramske racunare. Izabrana je Peng-
-Robinsonova jednacdina stanja. Po
trebni podaci su kritiéna tempcra-
tura i pritisak i acentriéni faxtor
za <¢ista rashladna sredstva i medu-
dejstveni parametar koji karakte-
rise binarnu meSavinu koja je u
pitanju. U tekstu stoji da je osnov-
ni interes takvih algoritama da
budu alat za one koji su obuhva-
¢eni ocenom karakteristika ras-
hladne opreme 1li toplotnih pumpi
u datim pogonskim uslovima i da-
tim rashladnim me$avinama. Au-
tori kazu da je ovaj interes <ak
vazniji, poSto je koriséenje mesa-
vina jedan od nadina smanjenja
emisije hlorofluorougljenika u ras-
hladnim medijima.

Smanjenje emisije zagadi-
vacda iz kotlova novije kon-
strukcije; R. Egger; »Hei-
zung Liiftung/Klima Haus-

technik«; Nemacka; br.
12/90.
U radu su prikazana svojstva

zagadivaca nastalih u procesu sa-
gorevanja gasa | te¢nih goriva u
kotlu, kao i njthov uticaj na ¢&o-
veka i zivotnu sredinu. U danasnje
vreme najveca paznja se posvecuje
emisiji ugljen-dioksida i azotovih
oksida. Za wrazliku od ugljen-diok-
sida, koji nastaje kao produkt sa-
me reakcije sagorevanja, azotovi
oksidi se formiraju kao jedna vr-
sta nusprodukta. U cilju smanje-
nja emisije zagadivata razmatrane
su i1 uporedene primarne i sekun-
darne mere i njihov prakti¢an zna-
¢aj. U radu je detaljno prikazan
mehanizam formiranja NO,. Na os-
novu razmatranih termokineti¢kih
relacija, koje su najvaZnije u pro-
cesu stvaranja NO,, autor navodi
primarne mere 1 prakticne mere
za poboljanje konstrukcionih re-
$enja kotlova u cilju smanjivanja
emisije NO.. Prikazani su i objas-
njeni do sada postignuti rezultati
na kotlovima u Sirokom opsegu
toplotnog kapaciteta (od kotlova
za poroditne kucde do velikih kot-
lova za blokove stambenih zgrada).

Koriséenje galvanizacije u
solarnoj tehnologiji; G.
Heil i G. Pusch; »Heizung

Klunatizacija grejanje hladenje @ Broj 2/1991.

Haustech-
12/90.

Rad predstavlja izvod iz doktor-
ske disertacije o postupcima -nano-
Senja hromnih premaza (prevlaka)
na aluminijum 1 njthovim karakte-
risttikama. Ova tehnologija je od
posebnog znalaja za proizvodnju
prijemnika sunceve energije. Slo-
jevi ornog hroma zadovoljavaju
zahteve za velikim koeficijentom
apsorpcije suncevog zracenja i ma-
lim koeficijentom emisije, uz zado-
voljavajucu stabilnost na koroziju.
Naveden je i problem razlika iz-
medu osnovnih fizi¢kih principa i
dobijenih eksperimentalnih rezul-
tata. Iz razumljivih razloga, for-
mula za optimizaciju glavanskih
kada nije data u radu.

Liiftung/Klima
nik«; Nemacka; br.

Filtar za odstranjivanje ki-
seonika iz toplovodnih sis-
tema za centralno greja-
nje; P. Feucht i dr.; »Hei-
zung Liiftung/Klima Haus-
technik«; Nemacka; br.
3/91.

Dat je pregled moguéih proble-
ma wusled korozije u sistemima za
centralno grejanje. Razmatrani su
metodi koji su se do sada koris-
tili u cilju zasStite od korozije. Au-
tor je prikazao jedan novi metod
za permanentno odstranjivanje Kki-
seonika iz vode u postrojenjima
za centralno grejanje 1 na taj na-
¢in spredavanje pojave korozije.
Osim podataka o praktiénim is-
kustvima u primeni, razmatrani su
i ekonomski faktori ovog metoda
zaStite od korozije.

Uproséeni metod za prora-
¢un senzitivhog toplotnog
optereéenja u zgradama;
M. Cucumo i dr.; »Condiz.
dell’aria, Risc. e Refrig.«;
Italija; br. 11/90.

Prikazan je wupros$ceni metod
proracuna za brzo odredivanje sen-
zitivnog (suvog) dela toplotnog op-
terecenja u klimatizovanim zgrada-
ma. Metod je razvijen na Tehni¢-
kom odeljenju Univerziteta u Ka-
labriji. Koriste se ekvivalentni elek-
triéni krugovi kojima se simulira
termi¢ko stanje u prostoriji i po-
remecajne veli¢ine (unutradnji i
spoljas$nji uticaji na toplotno opte-
re¢enje). IzloZzeni metod se moze
primeniti na razliite tipove pros-
torija, uklju¢ujudi i one u pot-
kroviju.

dell’aria, Risc. e Refrig.«;
Italija; br. 11/90.

U radu je razmatran efekat pro-
pustljivosti dnevne svetlosti kroz
staklo. Opisan je analiticki postu-
pak, koji je posiuZio kao osnov za
razvijanje grafickog metoda za
proracun prirodne osvetljenosti
kada je nebo prekriveno oblacima.
Novokonstruisani dijagrami omo-
gucuju primenu grafickog metoda
1 u sludaju kada je karakteristika
neba jednoliéna osvetljenost.

Klimatizacija bolnica; F.

Riva; »Condiz. dell’aria,
Risc. e Refrig.«; Italia; br.
11/90.

Postojeéi italijanski propisi i

standardi u vezi sa bolnicama i
instalacijama u njima su neadek-
vatni, tako da je izbor Kklimatiza-
cionih postrojenja polpuno prepu$-
ten inzenjerima — projektantima.
U mnogim projektima, pojedinj si-
stemi se oznacavaju kao »energet-
ski efikasni«, iako u sustini nisu
takvi. Zbog toga, autor rada nagla-
Sava neophodnost striktne defini-
cije efikasnosti pojedinih sistema i
postrojenja. U radu je razmatran
problem poredenja razliitih siste-
ma na osnovu analize energetskih
karakteristika, uzimajuéi u obzr
njihove prednosti i nedostatke u
odnosu na druge sisteme. Autor,
takode, razmatra aspekte klimati-
zacije operacionib sala, kao i pra-
tecih prostorija u operacionom
bloku.

Model za simulaciju ter-
mic¢kog ponasanja radija-
tora; P. Arneodo i dr.;
»Condiz. dell’aria, Risc. e
Refrig.«; Italija; br. 12/90.

U radu je prikazan model za si-
mulaciju termic¢kog pona$anja ra-
dijatora sa toplom vodom kao
radnim fluidom, kao it mogucénosti
njegovog koriééenja. Izvrieno je
poredenje rezultata dobijenih pri-
menom matematictkog modela i
eksperimentalnih podataka o top-
lotnom uéinku radijatora u stacio-
narnim i nestacionarnih uslovima,
Ispitivanje radijatora sprovedeno
je u komori za testiranje u Ode-
ljenju za energetske studije Poli-
tehni¢ke Skole u Torinu. U radu
su dati algoritam i kompletan lis-
ting programa u fortranu, za raz-
vijeni matemati¢ki model.

Odredivanje faktora pro-
pustljivosti dnevne svetlo-
sti kroz vertikalne staklene
panele; M. Vio; »Condiz.



http:razJi.ku

