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Podno grejanje kao kvalitetno
resenje grejanja prasilista
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mr Branislav Zivkovi¢, dipl. inz.,
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Prikazano je reSenje postrojenja za
grejanje 1 provetravanje prasiliSta na
farmi za uzgoj svinja »Nadel«, u
Pancevu. Pored podnog grejanja,
predvidena je i instalacija vazdu$nog
grejanja, kojom se ostvaruje i funkcija
ventilacije prasili§ta. Postrojenje je ved
nekoliko godina u radu i do sada nije
bilo nekih vec¢ih problema u pogonu. U
radu su prikazani i rezultati uticaja
primenjenog sistema grejanja na
uginuce prasadi, iz kojih se vidi da
podno u kombinaciji sa vazdu$nim
grejanjem predstavlja dobro resenje za
odrzavanje mikroklimatskih uslova u
prasilisStima.

Uvod

Jedan od znaéajnih problema u industrijskoj
proizvodnji svinja je uginuce prasadi, narodito u
poetnom periodu Zivota. U sklopu re¥avanja
ovog problema utvrdeno je da vrlo vaznu ulogu
imaju mikroklimatski uslovi na farmama. Ter-
micki uslovi sredine, koji se moraju obezbediti
postrojenjem za grejanje, zavise od uzrasta pra-
si¢a, odnosno svinja. U ovom radu je prikazano
reSenje grejanja i provetravanja jednog prasili-
$ta — dela farme svinja u kome su smesteni pra-
Si¢l u najrannijem periodu Zzivota, dok jo$ sisaju.

Postoji vise tehnic¢kih reSenja zagrevanja pra-
siliSta. U na$oj sredini se cdesto koristi sistem
vazdusnog grejanja koji objedinjuje dva osnovna
zahteva: grejanje u zimskom periodu i intenzivno
provetravanje tokom cele godine. Pri primeni
ovog resenja, cesto se kao dodatno grejanje, za
direktno zagrevanje prasica, koriste lampe sa in-
fracrvenim zradenjem.

2. Resenje sa podnim grejanjem

Prilikom gradnje farme »Nadel« u Pancevu,
sa investitorom je dogovoreno da se u prasiliStu
instalira podno grejanje, kao savremeno i funk-

Klimatizacija grejanje hladenje @ Broj 2/1991.

cionalno reSenje za ovu vrstu objekata. Prime-
njeni koncept grejanja i provetravanja predstav-
ljao je, koliko je poznato, prvo reSenje te vrste
na nekoj farmi za uzgoj svinja u Srbiji.

PrasiliSte na farmi »Nadel« je prizemni ob-
jekat veli¢ine 76 X21,5 m, podeljen u 28 boksova
jednake veli¢ine (slika 1). U svakom boksu in-
stalisana je cevna zmija ulivena u betonski pod.
Cevi su od plasti¢nog materijala, nazivne mere
@ 1/2. Sistem podnog grejanja je niskotempe-
raturski i radi sa toplom vodom 50/40°C. Pripre-
ma tople vode za podno grejanje vrsi se zaseb-
nim toplotnim izvorom u kotlarnici. Ugraden je
kotao TAM STADLER, na lako ulje za loZenje,
toplotnog udinka 50 kW. Iz kotlarnice se topla
voda izolovanom cevi dovodi do podstanice u
prasiliStu (slika 2). Od podstanice se razvodna
mreza u objektu vodi pod tavanicom kroz cen-
tralni hodnik, odakle se spuStaju vertikale u
svaki boks. Na povratnim vertikalama postavljeni
su regulacioni ventili sa kosim sediStem kojima
se reguliSe protok kroz svaku cevnu zmiju. Spe-
cifi¢no odavanje toplote sistema podnog greja-
nja je oko 40 W po m? povrsine poda. Tempera-
tura povrSine poda je odredena u saglasnosti sa
tehnologom, na osnovu toplotnih potreba prasic¢a
u tom periodu razvoja. Usvojena temperatura
poda od 28 °C odrzava se konstantnom tokom cele
grejne sezone.

Osim podnog grejanja, u prasilistu je pred-
videna i instalacija vazdu$nog grejanja, koja ima
dvostruki zadatak. Prvi je odrZavanje tempera-
ture vazduha u zimskom mperiodu na 20°C, a drugi
provetravanje prasili§ta tokom cele godine. Vaz-
dudna instalacija radi sa 100% sveZeg vazduha.
Priprema vazduha se obavlja u klima-komori
KGVO 50. Ubacivanje vazduha je centralno, kroz
hodnik, a izvlacenje je preko »Jugodentovih« ven-
tilatora, postavljenih u naspramnim fasadnim zi-
dovima. Odsisni ventilatorj imaju mmoguénost au-
tomatske regulacije koli¢ine vazduha. Topla voda
za zagrevanje vazduha u klima-komori dovodi se
iz centralne kotlarnice, koja snabdeva toplotnom
energijom celu farmu (prasiliSte, odgajivaliste,
upravnu zgradu i dr.). U kotlarnici su instalisana
dva kotla na gas koji rade u rezimu 90/70°C.

U letnjem periodu se vrSi samo provetrava-
nje prasili§ta. U instalaciji vazduSnog grejanja se
menja rezim rada leto/zima, jer se leti, radi pri-
rodnog hladenja provetravanjem, izvla¢i veca ko-
li¢ina vazduha iz objekta.

U skladu sa tehnoloskim zahtevima, predvi-
dena je i moguénost dodatnog zagrevanja prasadi
putem lampi sa infracrvenim zracenjem.
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Sl 1. Osnova prasili$ta na farmi »Nadel«
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Sl. 2. Sema veze podstanice i podnog grejanja

3. Uticaj sistema grejanja na uginuce
prasadi

Tokom nekoliko godina pradeni su i analizi-
rani gubici prasadi na sisi na 6 farmi za uzgoj
svinja u okviru RO PIK »Tami$« u Pancevu. Na
svim farmama je ostvaren jedinstven program
zdravstvene zaStite j ishrane prasadi. Takode je
ista za sve farme i metodologija izratunavanja
uginuéa prasadi. Razlike u smrtnosti prasadi po-
ticu od razli¢itih tehnicko-tehnoloskih uslova
odgajivanja, pre svega odrzavanih mikroklimat-
skih uslova. Na posmatranih 6 farmi PIK »Ta-
mid«, postoje 4 nacina zagrevanja prasili§ta:

Tip I — u boksove je ugradeno podno gre-
janje. Pored podnog grejanja postoji i vazdu$no
grejanje, kao i moguénost da se prasad zagreva
lampama sa infracrvenim zradenjem.

Tip II — prasiliSte se zagreva vazdu$nim
grejanjem, a postoji moguénost zagrevanja pra-
sadi infracrvenim zralenjem. U boksovima za
krmacu i prasad podovi su od Zice.

Tip IIT — podovi u boksovima su od obi¢-
nog betona, prekriveni slamom koja se svako-
dnevno menja. Zagrevanje prasadi vrdi se isklju-
¢ivo pomocu lampi sa jnfracrvenim zralenjem.

Tip IV — podovi u boksovima su izradeni
od hlevita, ali nije ugradeno podno grejanje.
Zagrevanje prasiliSta je vazdu$nim grejanjem, a
toplotna energija se dobija u kotlu na gas ili
bio-gas. Postoji moguénost koriSéenja lampi sa
infracrvenim zralenjem.

Pradenje uginuéa (smrtnosti) prasadi vrsi se
meseéno, a uporedenja rade kvartalno i godis-
nje. Posto je cilj ovog rada da se prikaze jedno
dcbro reSenje grejanja prasili$ta i uticaj takvog
reSenja na poboljSanje termickih uslova za odga-
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S1. 3. Procenat uginuéa prasadi u zimskom periodu
na farmama PIK »Tami$« sa razli¢itim nacinima
grejanja prasilita

jivanje prasadi, iz mno$tva brojnih pokazatelja
[4], kao 1lustracija su uzeti podaci o uginucu pra-
sadi na posmatranim farmama u grejnom peri-
odu (kvartali I i IV). Na slici 3. se vidi da je
najmanje uginucée prasadi u zimskom periodu na
farmi tipa I, ¢ije je reSenje grejanje i provetra-
vanje detaljnije prikazano u ovom radu. Na or-
dinati su naznalene procentualne vrednosti ugi-
nuéa u prasili$tu na razli¢itim tipovima farmi, a
u dijagram su unesene relativne vrednosti ugi-
nuda, usvajajud kao reper (100%) farmu tipa I.

4. Zakljucak

Postrojenje za grejanje i provetravanje pra-
siliSta na farmi za uzgoj svinja »Nadel« u Pan-
¢evu je veé nekoliko godina u radu i do sada
nije bilo nekih veéih problema u pogonu. Pore-
denje rezultata uginuéa prasadi na sisi na 6 far-
mi u sastavu PIK »Tami$« iz Panceva pokazuje
da su najbolji rezultati postignuti na farmi »Na-
del«. Dosada$nje iskustvo u eksploataciji nedvo-
smisleno ukazuje da sistem podnog grejanja u
kombinaciji sa vazdu$nim grejanjem 1 provetra-
vanjem predstavlja jedno kvalitetno reSenje za
odrzavanje mikroklimatskih uslova u prasilisti-
ma na farmama za uzgoj svinja.
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