
Dijagonalno kolo kao 
visestruka alternativa u 
izradi ventilatora 

Proizvoda~i ventilatora su sve rellte pri­
nudeni da udovolje pojedina~nim :leljama 
kupaca. Pretpostavka za to nije sarno f1ek­
sibilna proizvodnja i efektivna konstrukci­
ja, vet i proizvod koji se bez velikih izmena 
mo:le korisliti za ~ namena. 

U izradi ventilatora, taleozvano dijagonal­
no kola u ZIlatnoj meri zadovoljava sve te 
uslove. 0 im toga, ovaj oblik je pogodan 
7..8 pogon motora koj i se moZe direktno 
ugraditi u telo glavt ine oblika kupe. Ovi 
razlozi su bili presudni da "Cil-Abeg" 
(Z iehl- A begg), iz Kineelsaua, u Nema~ 

koj, razvije i konstrui~ gamu dijagonalnih 
ventilatora. 

Dijagonalno kolo, koje se resto ozna~va 
i kao poluaksijalno (mixed-f1ow-rad), 
predstavlja prelaz izmedu ~isto aksijalnog 
i radijalnog leola. Za~uduju~ je, s obzi­
rom nn tu ~injenicu, ~to se i ranije nije 
pojavilo talevo kolo na trfi~tu , aka se zna 
da se dijagonalno kolo u pumpama i tur­
binama vet decenijama uspeSno upotre­
bljava. 

Problematika razvoja I proizvodnje. 
Kompleksni, trodimenzionalni, odnosi 
koji kod dijagonalnog kola nastaju zOOg 
kosog polo:laja ulazne i izlazne iviee, glav­
ni su razlozi lito su se do sada proizvoda~i 

ventilatora uzdr:lavali i bili protiv talevog 
oblika. U saradnji sa Univerzitetom u 
Karlsrueu, na korn se vet duze vreme 
nau~no radi na problematici dijagonalnog 
kola, nastali su prvi prorai!uni i prototipo­
vi. Potpuno trodimenzionalni karakter 
odnosa strujanja zahtevao je skupe aero­
d inarni~ne postupke rai!unanja, koj i se 
bilno razlikuju od naj~h jednodimen­
zionalnih postupaka za konvencionalna 
radna kola. Odgovarajure skupe bile su i 
pripreme za prelVaranje tib rezu ltata u 
oblik: upotreblj iv za industriju. To se nije 
odnosilo sarno na razvoj motora sa po­
deliljivim b jem obnaja, optimalno prila­
godenog dijagonalnom kolu, ve~ i oa 
konstrukcione (CAD) i proizvodne po­
stupke. 

Da bi se to kolo kasnije moglovi~namen­
ski koristiti, ral!unate su razne pogonske 
tatke, pomocu levazilradimenzionalnog 
simulacionog programa, a prvobitna geo­
melrijB lopatica tako dugo madificirala, 
dole se sa aerodinami~kog i akusti~kog 
stanovilita nije dobilo optimalno kola. 
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Obimna isptivanja su u velikoj meri pot· 
vrdila prora~unske rezultate, pri remu je 
najglavnije bilo izbe~i jedno podru~je ne­
stabilnosti katakta risl i~ne krive. Sistemat­
ska ispitivanja vodila su ka ptimalnom 
oblikovanju tela glav~ine i olVora 7.8 pro­
vetravanje poIpUno integrisanog motora. 

Serijska proizvodnja ovih kola zahteva ve­
~ lroSlcove u tehnologiji obrade, nego za 
konvencionalne oblike kola. To se presve­
ga odnosi na konst rukciju i alalnicu, koje 
moraju da isporure potreban alat za savi­
janje i §tancovanje limova, a zattm i za 
livenje pod pritiskom. Razume se da se i 
za monta:lu i naknadnu kontrolu geome­
trije i kvaliteta moraju obezbediti sleupi 
montalni i merni alati. 

Mogucnosti primene. Za proizvoda~ 
ventilatorskib kola, koja se primenjuju u 
svim oblastima tehnike provetravanja i 
k1imatizacije, valne su, razume se, i ostale 
mogutnosti primene i njihova konstrok­
ciono re~vanje. I upravo tu Ide osnovne 
prednosti dijagonalnog kola sa pogonskim 
motorom, kome se mo1.e sigurno reguli. 
sati broj obrta ja. 

Konstrukcija kola omogu~va pogon sa 
slobodnim duvanjem bez ku~~ta . U svim 
varijantama se izuzetno dobra pokazuju 
akusti~ne osobine, koje kara leteri!ie rav­
nomerni frekventni spektar. Uporedenje 
sa konvencionalnim, unazad zakrivljenim 
radij alnim vcntiJatorom, to jasno pokazu­
je. Z bog nedostatka izrafenog vrha oa 
krivoj za frekvenciju pri obrtanju ventila­
tora, dijagonalno kolo je narocilo pogod­
no za ugradnj u u k1ima-t ehni~ke uredaje. 

Dljagooalno kolo sa usmerlvatem. 
Aka se dijagonalno kolo ugradi leao aksi­
jalno kolo sa usmerivarem u ciHndra~oo 
ku~iAte, dobire se par ta~ka optimalne 
vrednosti u PHI = 0,23 i PSI = 0,5. Sa 
ovim vrednostima, dijagonalnim voden­
jem vazduha i geome!rijsldh meca, cevni 
ventilator se mofe optimalno konfigurira­
ti. 

Radijanli ventilatori primenjuju se na uo­
bii!ajeni na~i n, a zOOg nepovoljnog voden­
ja mogu raditi samo sa loSim stepenom 
korisnog dejstva. Ugradnjom usmeriva~ 
oelito se daduk dobija, ali se ipat. De mo­
gu dostiti pogonske vrednosti dijagonal­
nog kola. Ni sa drugim pravcima razvoja, 
gde su na primer ugradena kola sa meri­
dijalnim ubrzanjem i usmeriva~ima) nisu 
oslVareni visolti pritisci, a pritom imaju 
jednu nestabilnu oblast na ltarakterisli~ 
noj krivoj. To se mole dovesti u vezu sa 

jakom aksijaLoom ltarakteristikom ovog 
Lipa. Uporedenje pogooskih tafulca i ste­
pena korisoog dejslVa potkrepljuje ove 
tvrdnje. 

Dljagonaloo kolo u spiraloom kuci­
~tu. Ugradnja dijagooaloog ventilatora u 
spiralno k.utilite se primcnjuje kod uo­
bi~jeoih I illi ijnlnih ventilatora. Tu posto­
j i optimalan par vrednosti ad PHI ::; 0,25 
i PSI = 0,5. Ispitivanja na Univerzitetu u 
Karlsrueu su pokazala da se pomocu po­
sebno prilagodenog kutiSta svakako 010­

gu posti~i vrcdnosti ad PHI ::; 0,3 i PSI = 
0,6. lnLeresantno j e na ovom mestu upo­
redenje sa pogonskim ta~lcama radijaloog 
ventilatora sa dvostranim usisavanjem 
vazduba. Ovde se mogu postiti pogonske 
vrednosti sa dijagonalnim ventilatorom sa 
jednostranim usisavanjem, koje odgova­
raju radijalnom ventilatoru sa dvoslru­
kim tokom. Pri istim pretnicima kola, 
dovoljno je pove~nje braja obrtaja za 
oko 15% prema radijalnom kolu sa dvo­
st ranim uSisavanjcm, da bi se pri zoatna 
manjoj emisiji buke i manjoj liirini ku6Sta 
(ku~i~te j e za Lre~inu uZe), oSlVarila iSla 
pogonska tatka. Dva stanovi~ta imaju ov ­
de odlutuju~u ulogu. S jednc strane, na 
aerodinamiku dvoslrujnog radijalnog ko ­
la negativno utitc uleZi~tenje adnosno 
kai~ni pogon sme~ten u usisno grlo, a s 
druge strane, ugradnja u jedan uski usisni 
orman omogutuje odrcdeno primanje 
snage vazduha. Uzme Ii se za osnovu 
umanjenje snage od oko 10 do 15%, do­
lazi se u podru~jc rada koje se sa do brim 
stepenom korisnog dejstva bez daljeg mo­
:le realizovati dijagonalnim kolom. Jasno 
je da su prednost i na strani dijagonalnog 
kola, jer je kompaktnije, a otpada i kaiSni 
pogon u usisnom alVaro, pa se usled opLi ­
malnog prostomog odnosa, ohlast usisa­
vanja moie bolje aerodinamitki ohlileo­
vat i. 

Dijagonalno kolo sa slobodnlm du­
vanjem. Bez ku~i!ita iii usmeriva~ dobija 
se za kol sa slobodnim duvanjem bezdi­
menzionalna pogonska ta~ka PIlI = 0,25 
i PSI ::; 0,45. Aka se te vrednosti uporede 
sa gore navedenima, jasno se mofe UOCili 
visak realr:.tivni stepeo radnog kola. 

Za varijantu sa slobodnim duvanjem, po­
stoji t itav niz mogu~osti industrijske pri­
mene, od kojih se mogu sigumo navesti 
samo neki. Osim povoljnih akusLitnih oso · 
bina, reSlO jc mogu~ pozitivno islcoristiti 
smer izlazne stro je vazduha. Sa tog stano­
viSta, moze se zamisliti rad dijagonalnog 
kola, na primer, kao krovnog ventilatora, 
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iii, ako je polcretan sa strane pritiska, za 
direlctno hladenje elelctromotra. I u obla­
sti rashladne lehnike se mogu iskoristiti 
pozitivne osobine dijagonalnog kola, na 
primer da se instalira sa usisnom stranom 
na izmenjivat topIOle. 

Ovde se 00 korisnika zahteva da upoznaju 
velike mogutnosti koje ovaj oblik kola 
prufa i da ib konstru keiono postave gde 
treba. Sa sigum~u se dolazi do r~nja 
u mnogim segmentima Irf.i~ta, ~to korisni­
ku obezbeduje srednjorocne i dugorocne 
t rfi~ne prednosti. 

Dijagonalni ventilator u tehnicl ~i­
ste prostorije. Narocito interesantna 
mogutnost primene dijagonalnog kola je 
u tehoiei ~istih proslorija. poznati trend ka 
mOOulamim komponentama za ~iste pro­
storije, zahteva ventilator kompaklnih di­
menzija, sa pogonom koji se mo~e po­
tpuno regulisati, sa stabilnom karakteri· 
sti~nom Iaivom i malom emisijom buke. 
Prcma lome, dijagonaloo kolo idealnoOO· 
govara toj oblasti primene. U niverzalne 
mogutnosti konfiguracije u spiralnom 00· 
00500 cilindri~oom kut~tu sa usmeriva· 
~lcim lopaticama, i bez nj ih, omogutavaju 
optlmalno prilagodavanje svim konstruk· 
eionim zahtevima. I sa ovim predlogom 
primene postajc jasno koje prednosti ima 
dijagonalno kolo pri ugradnji u takozvane 
module ili kasetne uredajc. Budutnost te 
poleazati Ieolileo Ce se dijagonalno Ieolo 
probit i, za razliku ocI uObitajcnog radijal. 
nog kola sa dvostranim usisavanjem, za· 
krivljenog u nazad iii napred. 

Tehni~ka ispitivanja na ovom motomom 
ventilatorskom Ic.olu se mogu safeti na 
sledeti na~in. H ibridno re~nje dijagonal· 
nog kola omogutava razumnu ugradoju u 
gatovo svim oblastima tehnlke provetra· 
vanja i klimatizaeije, gde je, nasuprot ak· 
sijalnih kola ugradenib na istim mestima, 
iii gde je koli~ina vazduha konveneional· 
nog radijalnog kola suv~ mala. 

Ovaj iskaz sigurno nc vaii p<lU~lno. Kao 
Sto kOO konveneionalnih vrsta ventJlatora 
postoje razl i~te geometrije, koje se ispoI · 
javaju kroz odnos pre~n ika. odnos glav­
~ine, broj lopatica itd., neophOOno te biti 
da se i na dijagonaloim vent ilatorima raz­
viju individualni obliei radnih kola. Ova 
tvrdnja uputuje proizvodal!e vent ilators 
da zbog povetanih zahteva kupaca, poje· 
dina~no reSavaju problemc primene. 

U mnogim podru~jima ventilacione tehoi· 
ke, sve ~ izbija u prvi plan aeroclina· 
mi~ki Ievalitet u vidu male cmisije buke i 
dobrog stepena korisnog dej tva, pa se 
lako povetava pot reba za ventilatorom 
visoke tehnol~ke vrednosti, kalevo je di­
jagonalno kolo. 

Dr Wolfgang Doneil, dipL in! 
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Prozori koji rekuperisu 
toplotu 

Nema~ka firma "Denzler-Engineering", 
razvila jc i proizvela jedalllip prowra koji 
u vezi sa postrojenjem za oovodenje vaz­
duha, omogutava kontrohsanu izmenu 
vazduha u prostoriji i gUbitak njene toplo· 
teo Do sada pravljcni prozori su omogu· 
tavali dovoljnu izmenu vazduba u 
stambenim prostorijama, tak i kada su 
zatvoreni, jer nisu bili toliko zaptiveni na 
sastavima. Na zidovima se uglavnom nisu 
pojavljivale flelce zOOg prevelilce vlafnosti 
vazduba, mada su nekada spoljni zidovi 
imali maLOO lo!liju toplotnu izolaciju. Ot· 
kad je propisano strogo zaptivanje prozo· 
ra, falbe su sve glasnije. No, propisi ipak 
imaju opravdaoja, zbog u~(ede ellergije, 
i pored negalivnih posledica. 

R~nje problema provetravanja moraju 
oati stru~jaci. Od tradicionalnih proiz· 
vodata prozora do sada se zahtevalo su· 
vik Otvori,lcoje 7.aptivne povrSine jedno· 
stavno zaobilaze, i Iaoz Icoje zimi ulazi 
hladan vazduh, dovcl6! zaptivanje do ap· 
surda. Kontrolisana izmena vazduha se ne 
mme ostvaril i ni sa l!esto preporu~ivanim 

naglim provctravanjem. Takvi saveti pre 
pokazuju nemoc kojom j~ i sada mnogi 
elcsperLi tretiraju problem provetravanja 
stanova. 

Za stambene zgrade i gradevine, za koje 
je potrebna mala koli~ina za izmenu vaz­
duha, konstruisan je prozor koji pru1.a 
podno!lljivo rcrenje. To je samo neznatno 
modifikovan uobitajeni kombinovaoi 
prozor. Prineip koji je u pralcsi ispitan prvi 
put 1980. godine, v~ pUlaje pobolj~vall, 
i u meduvremenu realizovan u vi~ 00 50 
porOOi~ ib kuta. Najvc~i broj stanara je 
poslevi~ gOOioa veoma zadovolj,m i hvali 
kvalitet vazduha u prostorijama, kao i suo 
~nje gradevine. 

P~to u prostoriju dolazi spoljni vazduh, 
pa se ostvaruje konlrolisano vetrenje, 
iskori~n vazduh iz prostorija mora biti 
izbal!en. Po pravilu se toplota iz otpadnog 
vazduha koristi pomOCu toplotne pumpe 
za zagrevanje prostorija ilili vOOe. 

U don]i dec prozora je ugraden filtar, Icoji 
se do sada nije nikada ugradivao, a nije ni 
bio potreban, j er je prljanje prost ora iz· 
medu prozorslcih okana matno manje oe· 
go llto je na spoljnoj strani dvoslrukih oka· 
na. Na mest ima gde spoljni vazeluh sadrfi 
praSinu, preporu~uje se fillriranje. Slooo­
dan popre~ni presek za prolaz vazduba je 
dimenzionisan tako da s jcdoe strane pri· 
t!sak vetra razH~te ja~ine ne mme 
moogo da ulire na zapreminski protok 
vazeluba, a s druge strane da potrebna 
energija za ventilator za otpadni vazduh 
ostane mala. 

U gomji popre~nj ram je ugradeo uredaj 
za kontioualno pod~vanje koli~jne vaz· 
duha. Zapremioski protok otpadnog vaz· 
duha (a time i koli~inu spoljnog vazduba 
koji ulazi), korisnjk stana mofe sam po. 
dcSavati, u odredenim granicama, pomo· 
fu prekida1!a Icoj im menja broj obrtaja 
venti latora. 

U pOCetku se nije znalo kako izbeti koo· 
denzaciju vode. Na dvostrukim olmima, 
sa spoljne strane, i sa ravnomerno raspo· 
delj nim dovodom vazduha pr ko ceIe ~i · 

rine prozora, po pravilu se vi.~ ne l alo~i 
kondenzat - sem u lrupalilima i kuhinja­
ma, u vreme tvaranja vooene pare. 

N aravno da j e temperatura spolj oih povr· 
~ina prozora, oa strani rama, u proseku 
n~to nd.a nego kOO prozora ~ja se okna 
otvaraju , a ncmaju kanale za prolaz vaz· 
duba. 

Snifcnje srednje temperature u prostoru 
izmedu prozorslcih stakala, na koje uti~ 
spoljni vazduh, daje s jedne strane sma­
ojenje toplotnih gubitaka Iaoz spoljaSnje 
olmo, a S druge mane poveta prelaz 10­

plate sa unu tra~njeg olma oa vazdu~nu 
struju. Pri tome zagrevanje sveg vazduha 
dovedenog u proslor lzmedu okana ne 
mo~e da bude merilo efektivne rekupera · 
eije toplate, vet sarno smanjenja gubitaka 
toplote kroz spolja~nje olmo. 

D. Nikolic, dipL in!. 

Termodinamicka 
svojstva rashladnih 
Ouida R-134a i R-123 

Poznavanje termOOinami~lcih svojst (lva 
rashladnih fluida R-134a i R · I23 je neo­
phoclno pri realizaeiji tefnje za zamenu 
rash ladoih uredaja fiuida R· ll i R · 12 u 
inSlalaeijama za hladenje i rashladnim de­
lovima klimali7..acionih postrojenja. 

Postojeti poUaei poti~u iz istra~iva~kog 

projekta 588·RP: "Merenje i odredivanje 
termodinamit kib svojstava rasbladnih 
fluida R ·134a i R·123", koji je real izovao 
ameritki Institut za standardizaciju i leh· 
nOlogiju (NISl), uz sponzorstvo Ameri~ · 

k.og dru~tva za grejanje, hladcnje i kli · 
matizaciju (ASHRAE). Po retima Marka 
Meklindena, hemitara, jednog 00 ruko­
vodilaca ovog projekla, obavljeno iSl ra· 
,jvanje dovelo je do prvih sveobuhva tn ih 
i za javnost dostupnih izraza za tcrmodi· 
namitka svojstva R·l23 i jed no ocI prvih 
za R· 134u. 

Tennodjnami~ka svojstva su odredena ko­
riStenjem mOOifikovane Benedikt·Vcb· 
·Rubinovejedna~ine stanja, koj a se dobro 
slagala sa eksperemintalnim rezultatima 
merenja kril itnih parametara, priliska pa· 
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re, gustine te~nosti i pare na liniji zasi(!en­
ja, kao i priliska, specifi~ne zapremine i 
temperature u oblasti pregrejane pare. 

No osnovu dubijenih podataka i ocIgava­
rajucih jedna~ina stanja, projektanti su u 
stanju da sagledaj u mogucnost primene 
ovih alternativoih rashladoih f1uida , upe­
rcdc ih sa drugim altemativama, kao i u 
odnosu nn 1\-11 i R-12, i analiziraju pro­
jcktovana rc~cnja . U pisanju zamnog iz­
ve~taja 0 ovom istrafiva~kom projektu, 
urestvovalo je 12 koautora, ~to na 00­
redeni na~in ukazuje na obimnost istra­
iivanja. 

Dodatne informacije u vezi sa postignu­
lim rezultatima u avom projektu, nalaze 
se u radu "Merenje i odredivanje termo­
dinami~kih svojstava rashladnih f1uida R­
134a i R -123", koji je objavljen u 
"ASHRAE Transactions", Vol. 95, delu 2, 
br. rada 3282. Kompleli "ASHRAE Tran­
S<1clions" iz poslednj ih gOOina postoje u 
prostorijamn Sekcije za KGH SMEITS-a 
i u biblioteci ASHRAE na Ma~inskom 
fakultetu Univerzi teta u Beogradu. 

Priredio B. tivkovic 

Uticaj brzine 
zamrzavanja na kvalitet 
cureceg mesa 

U Americi je nedavno zavrren istrativa~ki 
projCkt "E~ kat brLine zamrzavanja i du­
fine usldadi§tenja zamrznutog sveieg 
cureeeg mesa i njegovih preradevina" 
(432-RP). Cilj projektaje bilo pobolj~nje 
encrgetske e fikasnosti procesa hladenja i 
zamrzavanja, vodeei ra~una a ulicaju brLi · 
ne zamrzavanja i termickih uslova skJa ­
d i~tenja na kvalilet curereg mesa. Projekt 
je finansiralo AmeriCko dru~tvo za grejan­
je, hladenje i klimalizaciju (ASHRAE), a 
istrafivanjem je rukovOOio dr Donald 
Slim (Donald Schlimme), sa Univerziteta 
u Merilendu. 

Jedan 00 zaklj ucaka avog istrafiva~kog 
projekta je da brzina zamrzavanja, Ij. vre­
me smrzavanja na temperaturi -lS"C (u 
opsegu 00 72 do 120 sati), prakti~no ne 
uti~ n8 kva li tet usk.ladiStenib preradcvi­
na 00 ~u re~cg mesa. Istrafivan je uticaj 
skladi~tenja cd naJmanje 12 meseci, pri 

razlititim temperaturama sklad~lenja. 

Temperatura u hladnja~ma varirana je u 
opsegu od -9 do _l8De. 
IstraZivanje je takode pokazalo da ne po­
stoj i, iii je veoma mali, dobitak u kvalitetu 
dobro vakuumski zapakavanog eure6eg 
mesa, namenjenog daJjoj preracti, ukoliko 
se 12 meseci skladi~li na temperaturi od 
_9°C, u porectenju sa uskJadiStenjem na 
temperaturi 00 -15°C. 

Priredio B. hvlwvic 

Grejanje i hladenje 
zracecim panelima 

Prema rezultatima nedavno zavrnenog 
is trafiva~kog projekta, realizovanog 
pod pokroviteljstvom Ameri~kog 

dru~tva za grejanje, tlladenje i Iclimatiza­
ciju (ASHRAE), prilikom projektovanja 
sistema za zagrevanje i tlladenje industrij. 
skih objekata, najvik pafnje Ireba po­
sveliti prora~unima procesa prenosa 10­
plote sa grejne pov~ine na vazduh, OOno­
sno na rashladnu povr~inu. 

Osnovni cilj ovog islraZivatkog projekta 
"Definisanje metodologije prora~una si­
stema za grejanje i hladcllje zra~im pa­
nelima" (394.RP) bio je da se dobiju 
projektni parametri i relevantni podaci 
proizvoda~ opreme, potrebni za ispravan 
prora~u n ovih sistema. Studija je pokazala 
da bi projektanti trebalo We pafnje da 
posvete razmatranju intenziteta prelaza 
toplote sa pov~ina elemenata na okolni 
vazduh i obrnuto, nego samom na~inu 
davOOenja povrlline panela na zeljenu 
temperalUru. 

Jedan ad rezu ltata islraZiva~kog prejekta, 
realizavanog na Univerzitetu Misuri u 
Roli, SAD, pod vodstvom dr Ronalda 
Hauvela, je i ra~unarskj program kojim se 
uspostavlja relacija izmedu temperature 
elemenata i toplot nih gubitaka prostorije, 
vOOeti ra~una 0 oortavanju termi!!k!h 
uslava ugOOnost i u zagrevanoj, odnosno 
hladenoj proslorij i. lzvr~eni su prora~un i 
potrebne povrlinc panela i OOredeni 
stvarni toplOini gU bici prostorije u pro­
jektnim uslovima, a zat im su te vredoosti 
uporedene sa vrednos tima izrarunatim 
prime nom standardnog postupka pro­

ra~u na ASHRAE. Razlika izmedu stvar­
nih gubilaka toplote i onih izra~unatih 
prema standardu ASHRAE, potire ug­
lavnom ad razli6ito OOredenib (procenje­
nib) ventilacionih gubitaka (opiate (usled 
infitracije). Stvarni toploLni gubici su man­
j i nego gubici toplote u projelctnim uslovi­
rna, adredeni prema standardu AS­
HRAE. Utvrdeno je da standardni postu­
pak prora~u na toplotnih gubitaka, u slu­
~j u primene zrare~ih panela za grejanjc, 
vodi ka prcdimenzionisanju povclin grej­
nib panela do 16%. PodaLak se OOnosi na 
proizvOOne hale u kojima Ijudi, srednjeg 
nivoa OOevenosti, vr§e srednje teiak rad. 

Priredio B. Zivkovic 

Testiranje uredaja za 
stvaranje natpritiska u 
zgradama 

Na Univerlitetu u Kentakiju, pod vod­
stvom dr Vil ijama Martija, izvrSeno je 
ispilivanje vc~eg breja uredaja za slvaran­
je natpriliska, koji se koriste pri merenju 
propuslljivosti rrocepa vrata i prmora u 
porodi~n im stambenim zgradama. 

Cilj istraiivat kog projek13 "Testira nJc 
uredaja za stvaranje natpritiska u zgrada­
rna pomotu ventilatora" (594-RP), spon­
zorisanogOO strane Ameri~kog druStva Z<l 

grejanje, bLadenje i k1imatizaciju (ASH­
RAE), bio je dObijanJe relevantnih poda ­
taka 1.3 taCno ocenjivanje dobijenih rc­
zultata merenja. 

DObijcni rczu lta ti pokazuju da su, u vccin i 
s l u~jeva, razlike izmedu pojedinih urc­
daja za stvaranje natpritiska mnogo vcce 
od onih koje poti~u ad naCina kori~Cc njn 

uredaja. Takode, rezu ltali lestova su Z/la ­

~jno uniformniji pri radu sa vi~im natpri ­
tiseima u zgradi, nego oni dobijeni u us­
lovima nifeg natpriliska. 

Generaln i zaklju~k ovog istraZiva~kog 
projekta je da sebrakterislike urednja za 
ostvarivanje natpriliska u zgradama, po­
trebnog pri merenju propusl lj ivosti fuga , 
mogu dobra ocentii na osnavu kalibri:;an· 
ja krive vent ilatora za svak! uredaj. 

Priredio B. Zivkovic 
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