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Ponekad se stvari jednostavno uklope 
Znate ono osećanje kada je sve na svom mestu od samog po-
četka. Tako smo se osećali kada smo stvorili Geniox, našu 
novu generaciju klima komora. Specifikacija našeg zahteva 
je bila ambiciozna, a ipak jednostavna: Geniox treba da bude 
u središtu današnjih zelenih zgrada, tako što će obezbeđi-
vati najbolji kvalitet unutrašnjeg vazduha, u najmanjoj meri 
uticati na životnu sredinu i obezbediti maksimalnu ukupnu 
ekonomičnost. Takođe smo se potrudili da sve u vezi sa Geni-
oxom bude jednostavno – od izbora pravog modela do mon-
taže, rada i održavanja. Kada vidite širu sliku – i vi ćete se u 
nju uklopiti. 

Sledeća generacija klima komora: 
I vi ćete se uklopiti 
Geniox je više od klima komore. To je suština kompletnog re-
šenja za obradu vazduha u kojem je integrisano sve od pro-
jekta do rada uređaja. 

Možete sami da projektujete ili  
to prepustite nama 

Vi se razumete u zgrade, mi se razumemo u obradu vazdu-
ha. Zbog toga samo napravili Geniox toliko jednostavnim za 
projektovanje da to možete da uradite i vi sami. Na taj način 
možete da budete sigurni će svaka instalacija biti optimizira-
na za pojedinačne zahteve svake zgrade. Jednostavno preu-
zmite naš besplatan softver za projektovanje SystemairCAD 
i počnite sa konfiguracijom vaših Geniox komora. Ili sve to 
prepustite nama. Biće nam drago da to uradimo za vas. 

Jednostavno upravljanje 

Geniox je jednostavan za korišćenje i upravljanje. Korišćenjem 
Systemair Access-a, našeg novog sistema za upravljanje, ne 
morate da budete ekspert za ventilaciju da biste stvorili savr-
šene unutrašnje klimatske uslove. Intutitivan panel za upra-
vljanje NaviPad omogućava vam da klikom sa jednog uređaja 
upravljate jednom Geniox klima komorom ili više njih. 

Geniox 
Sledeća generacija klima komora 

Naučimo – 
podsetimo se
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Systemair GENIOX 
Klima komora 

Geniox je nova generacija klima komora iz Systemair-a. Ova 
modularna platforma je zasnovana na standardizovanim de-
lovima koji se besprekorno uklapaju zajedno, zbog čega su 
moguće razne konfiguracije. Geniox je integrisano, inteli-
gentno rešenje za ventilaciju, čije su ključne karakteristike 
inovacija, ušteda energije, smanjenje buke i održivost. 

SystemairCAD 
Projektna alatka 

Geniox se jednostavno projektuje i konfiguriše primenom 
SystemairCAD-a, programa za projektovanje koji obezbeđu-
je da svaka klima komora bude prilagođena stvarnim uslovi-
ma svake zgrade. Ovaj softver je besplatan, lako se preuzima 
(daunloduje) i jednostavan, tako da vi sami možete da pro-
jektujete optimalnu Geniox klima komoru.

Systemair ACCESS 
Sistem upravljanja 

Systemair Access predstavlja kompletno rešenje za upravlja-
nje Geniox klima komorama, koji omogućava rukovaocima 
da optimiziraju učinak ventilacije. Zbog njega je napredna 
tehnologija Systemair klima komora lako dostupna i pomaže 
stvaranju savršenih unutrašnjih klimatskih uslova. 

GENIOX: Projektovan za inteligentnu ventilaciju 
Geniox ima širok raspon inteligentnih funkcija – dovoljno je 
“pametan” da bude u središtu bilo kog modernog ventilaci-
onog sistema. Geniox klima komore su dostupne za protok 
vazduha od 750 do 48,000 m3/h (0.2–13.3 m3/s). Zahvalju-
jući odličnoj fleksibilnosti ove platforme, u mogućnosti smo 
da ponudimo optimizirano rešenje bez obzira na vaš proje-
kat ili industriju. 

Geniox se u potpunosti može konfigurisati primenom Syste-
mairCAD-a. Mi to možemo da uradimo za vas ili to možete i 
sami – softver se može besplatno preuzeti sa našeg vebsajta. 
U SystemairCAD-u možete da optimizirate svoju Geniox kli-
ma komoru za konkretne uslove svake zgrade, a da pri tom 
obezbedite najmanju moguću potrošnju energije. 

Kada pronađete rešenje koje vam odgovara, samo ubacite 
napravljenu CAD datotetku u Revit, MagiCAD ili neki drugi 
uobičajeni program. Geniox ima sertifikat od Euroventa, koji 
vam pruža sigurnost da znate da će vaša klima komora zado-
voljiti vaše potrebe. 

Okvir za energetsku efikasnost 
Pažnja posvećena detaljima 

Geniox je integrisano, inteligentno rešenje za ventilaci-
ju, čuje su ključne karakteristike inovacija, ušteda energije, 
smanjenje buke i održivost. 

Dali smo prednost materijalima koji se mogu reciklirati i re-
šenjima koja su spremna za buduće promene. Geniox je sta-
bilna klima komora sa smanjenim toplotnim mostovima 
zahvaljujući debeloj izolaciji i vazdušno zaptivenim vratima i 
spojevima. Geniox ima sertifikat Eurovent-a sa vrlo visokom 
klasifikacijom. 

Minimalan gubitak energije i  
dugotrajnost/izdržljivost 

Kućište. Debela (60 mm) izolacija minimizira gubitak toplo-
te i toplotne mostove, čime se štedi energija i obezbeđuje 
najveća radna efikasnost. Ono takođe smanjuje tj. prigušu-

je buku koju pravi uređaj. To omogućava slobodan izbor lo-
kacije za postavljanje uređaja. Ploče (paneli) se proizvode od 
alucinka ili svetlo sive. Ploče i obojeni, pocinkovani čelični 
profili obezbeđuju klasu korozije C4. 

Ručke i šarke. Ručke i šarke su originalan dizajn firme Syste-
mair. Pored toga što su prijatne na dodir i što predstavljaju 
praktično rešenje koje se lako rastavlja, one obezbeđuju va-
zdušnu zaptivenost i lak pristup za održavanje. Čvrste ručke 
štite od nezgoda, jer se na njih ne možete peti. Sva vrata se 
mogu otvarati iznutra, u skladu sa Direktivom o mašineriji. 

Prozor za nadgledanje. Veliki prozori, koji su originalan di-
zajn firme Systemair, omogućavaju lako nadgledanje ure-
đaja. 

Osnovni okvir. Osnovni okvir se može montirati u fabrici ili 
se može isporučiti na lokaciju gde će uređaj biti postavljen. 
Takođe možete da izaberete osnovni okvir sa jednim posto-
ljem ili da bude podeljen u više delova (sekcija) sa postolji-
ma. Zbog osnovnog okvira uređaj se lako prenosi, jer ima 
otvore za viljuškar i ušice za podizanje. 

Podelite klima komoru u više delova (sekcija) bez uticaja na 
njenu dužinu. 

Kućište 

–– Premošćavanje toplote TB2 
–– Toplotna izolacija T2 
–– Klasa deflekcije D1 
–– Klasa propuštanja L2 
–– Fleksibilan izbor materijala i obrade površine (obojene ili 
alucink)

Direktive 

Geniox je u skladu sa sledećim direktivama: 

–– Direktiva o mašineriji 2006/42/EC 
–– Direktiva o eko-dizajnu 1253/2014 
–– Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost 2014/30/
EU 

–– Direktiva za električne uređaje niskog napona 2014/35/EU 
–– Direktiva o opremi pod pritiskom 2014/68/EU 

Geniox GO – brza i jednostavna isporuka 
Uživajte u punoj snazi uređaja Geniox koji se isporučuje brzo 
i lako, bez vašeg rada na kompletnoj konfiguraciji 

Geniox GO predstavlja prekonfigurisano standardno reše-
nje koje se može naručiti sa kratkim rokom isporuke. Geniox 
GO je zasnovan na poznatoj Systemair-ovoj tehnologiji pro-
izvodnje klima komora sa preko 40 godina iskustva. Geniox 
GO je jednostavan za proračun, konfiguraciju i naručivanje. 

Geniox GO nudi sve što biste očekivali od Systemair-a i Geni-
ox-a – bez ulaganja napora u kompletnu konfirguraciju. Kod 
ovog pametnog i jednostavnog rešenja samo navedite svoje 
osnovne zahteve i mi ćemo vam brzo i jednostavno isporuči-
ti prekonfigurisanu klima komoru. 

Vaše Geniox GO rešenje u potpunosti se zasniva na Geniox 
platformi za projektovanje. Na osnovu unetih zahteva Syste-
mairCAD će optimizirati vaš uređaj odabirom najprikladnijeg 
tipa razmenjivača toplote, motora, dempera za dovodni va-
zduh/odvodni vazduh/mešanje i klase filtera. 

Geniox GO vam nudi visok kvalitet obrade vazduha – uz naj-
brže moguće vreme isporuke i najmanje napora sa vaše stra-
ne. 

Prekonfigurisan. Prepustite posao konfiguracije Systema-
ir-u. Navedite svoje zahteve, a mi ćemo vam isporučiti klima 
komoru koja je spremna za korišćenje. 

Brza isporuka. Prekonfiguracija znači jednostavno podeša-
vanje, što podrazumeva i brzu isporuku. 
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Jednostavan odabir. Geniox GO se zasniva na fisknim ob-
rascima za konfiguraciju u SystemairCAD-u, zbog čega lako 
možete da izaberete proizvod. 

Systemair ACCESS 
Stvorite najbolje unutrašnje klimatske uslove na svetu 

Rešenje za potpuno upravljanje klima komorama čini da na-
predna tehnologija bude lako dostupna i pomaže vam da 
stvorite savršene unutrašnje klimatske uslove. 

Mi u Firmi Systemair činimo sve kako bi olakšali svojim kli-
jentima i smatramo da napredna tehnologija treba da bude 
dostupna svima. Sada smo “snažno srce” Geniox-a iskombi-
novali sa “oštim umom”, a to je Systemair Access. 

Inspirisani naprednom jednostavnošću današnjih pamet-
nih telefona, razvili smo logičnu i intuitivnu strukturu me-
nija. Sada su navigacija i korišćenje potpune funkcionalnosti 
Systemair-ovih klima komora jednostavnije nego ikada pre.

Systemair-ov dizajn. Projekovan za brzu i jednostavnu mon-
tažu Systemair-ovih klima komora. 

HTML5 interfejs. Intiuitvna i jednostavna navigacija sa me-
nijem koji se može koristiti na raznim uređajima, između 
ostalog na NaviPad-u, kontrolnim panelima, pametnim te-
lefonima ili računarima. Pristup informacijama se može 
podesiti na tri različita korisnička nivoa, u zavisnosti od kom-
petencije. 

Konektori za spoljašnje komponentne. Može se skratiti 
vreme potrebno za montažu i puštanje u rad uređaja, jer su 
sve konektori za spoljašnje komponente na kontrolnoj jedi-
nici jasno obeleženi i grupisani zajedno 

Uređaji na terenu sa sabirniciom (Bus-based field devices). 
Link za internu i eksternu komunikaciju za uređaje na tere-
nu zasnovan na Modbusu. Lako i pojednostavljeno ožičenje 
do svih povezanih uređaja, svi potrebni podaci i dijagnostika 
dostupni u realnom vremenu.

Namenska veza sa BMS (sistemom za upravljanje zgra-
dom). Ugrađena BACnet, Modbus komunikacija omogućava 
da kontrolna jedinica bude dobro primpreljena da se integri-
še u SCADA ili BMS. 

Veza sa Systemair Connect. Prikupite sve vaše klima komo-
re u “oblak” koji se jednostavno koristi, a radi potpunog pre-
gleda i dostupnosti.

NaviPad 

Upravljajte Genioxom samo klikom 
NaviPad je ergonomski i otporan dizajniran kontrolni panel 
koji je specijalno napravljen za industrijska okruženja 

Vi imate kontrolu. Vrlo brzo ćete se navići na grafički kori-
snički interfejs NaviPad-a. Možete nadgledate i upravljate 
vašom klima komorom pomoću navigacije na jednostavnom i 
intuitivnom meniju sa ikonicama na vašem ekranu osetljivim 
na dodir (tačskrinu). Zahvaljujući NaviPad-ovom interfejsu 
koji se lako koristi sada je upravljanje Systemair-ovih klima 
komorama jednostavnije nego ikada pre. 
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Budite profesionalac! Ne morate da budete stručnjak da bi-
ste iskoristili maksimum vaše klima komore. Napravili smo 
funkcije i sadržaje tako da budu lako dostupni, što vam omo-
gućava da optimalno koristite klima komoru. 

Učinite da se ljudi dobro osećaju. Efikasnije korišćenje kli-
ma komore pomoći će vam da smanjite potrošnju energije i 
uštedite novac, ali na kraju su najvažniji ljudi i njihova do-
brobit. Systemair Access i NaviPad će vam pomoći da opti-
mizirate učinak klima komore, tako da ljudi mogu lep +o da 
dišu u odličnim uslovima klime u prostorijama. 

 GENIOX sa PRISTUPOM (ACCESS) 

NaviPad dolazi kao standardni deo Systemair-ovih Geniox 
klima komora.

Može se odvojiti. NaviPad je povezan pljosnatim kablom 
dužine 3 m. To je otporan kontrolni panel koji je specijalno 
projektovan za upotrebu u industriji. Postavlja se na klima 
komoru ili na zid, i lako se može odvojiti kako biste ga kori-
stili držeći ga u ruci. 

klima komore. Relevantni radni podaci i dijagrami toka lako 
su dostupni u realnom vremenu i mogu se promeniti sa samo 
nekoliko klikova. Možete da pogledate status i prilagodite 
podešavanja vaše klima komore. 

Ako ga ispustite, nema problema. NaviPad je napravljen 
specijalno za industrijsku upotrebuc– jednostavan je za kori-
šćenje, a otporan je i izdržljiv. Testiran na otpornost na pad i 
klasifikovan kao IP54, vaš NaviPad će biti prikladan u većini 
teških instalacija. Okvir napravljen od gume otporne na tre-
nje prijanja uz dlan dok upravljate vašom klima komorom. 

Možete da vidite sve uređaje odejdnom. Pritisnite dugme/
taster Home da biste videli nadzornu tablu za prikaz siste-
ma. LED svetlo će pokazati trenutni status. To omogućava 
pristup tabli za prikaz sistema svih povezanih klima komora, 

Takođe možete da pravite LCC proračune, štampate u 3D-
dxf datoteke ili štampate “live” klima komore do MagiCad
-a ili Revit-a.

SystemairCAD se može preuzeti sa Systemair-ovog vebsajta. 

Geniox funkcije regulacije 
Softver verzija 4.0

Glavno

–– Prava pristupa – 3 različita korisnička nivoa: krajnji kori-
snik, operater, servis 

–– Dinamički dijagram toka 
–– Nazivi na klima komori koji se može uređivati 
–– Nazivi i objašnjenja za alarme koji se mogu uređivati 
–– Nazivi funkcija koji se mogu uređivati, I/O´s 

što omogućava rukovaocu da pomoću jednog NaviPad-a kon-
troliše nekoliko uređaja.

Konfigurišite Geniox pomoću 

SystemairCAD-a
Jednostavno je konfigurisati Geniox pomoću SystemairCAD
-a, projektne alatke koja omogućava da svaka klima komora 
bude prilagođena konkretnim uslovima svake zgrade. 

Kada konfigurišete vašu klima komoru, SystemairCAD radi 
nekoliko proračuna za vas. Kada završite, možete da saču-
vate svu tehničku dokumentaciju kao pdf datoteku na va-
šem računaru. 

Dokumentacija sadrži npr. tehničke podatke, crteže, rezula-
te proračuna, dijagrame i kompletan opisni tekst koji možete 
da koristite u vašem dokumentu o specifikaciji. 

Crtež u razmeri može se eksportovati do drugog CAD ili BIM 
programa kao DXF ili DMR datoteka. Projektne datoteke se 
mogu otvoriti direktno u AutoCAD-u ili u Revit-u pomoću 
Systemair-ovog dopunskog programa MagiCAD.

 

Vi sami projektujete/dizajnirate. 
Možete sami da projektujete vaše klima 
komore pomoću SystemairCAD-a. Program 
izračunava i generiše neophodne izlazne 
podatke.

Sve se proverava dva puta. 
SystemairCAD vas obaveštava o svim 
nepravilnostima u vašem projektu i naše 
iskusno osoblje proverava da li je sve u redu 
pre nego što se proizvede vaša jedinstvena 
klima komora. 

Pravo u proizvodnju. 
Vaši crteži su spremni da odu pravo u 
proizvodnju u jedno od Systemair-ovih 
postrojenja, čime se skraćuje vreme 
administracije i isporuke. 

Imate potpunu kontrolu. 
NaviPad vam daje potpunu 
kontrolu nad vašom klima 
komorom u svakom trenut-
ku. 

Ukoliko se javi neka gre-
ška, alarm će vas odmah 
obavestiti o tome. Pritisni-
te ikonicu za alarm kako 
biste videli spisak aktivnih 
alarma, uključujući i istori-
ju alarma. 

Jednostavan je za kori-
šćenje. Kada smo radili na 
korisničkom interfejsu Na-
viPad-a, bili smo inspirisa-
ni današnjima korisničkim 
uređajima. Samo klikom na 
ikonu na ekranu osetljivom 
na dodir aktivira se funkci-
ja, menjaju se podešavanja 
ili se podešava vrednost. 
Brzo ćete naučiti kako da 
upravljate vašim uređajem 
zahvaljujući intuitivnom 
grafičkom korisničkom in-
terfejsu NaviPad-a. 

Korisni podaci u realnom 
vremenu. Jednostavno je 
da daljinski pratite i pode-
šavate karakteristike vaše 
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Rotacioni razmenjivač toplote

Veličina uređaja

10 11 12 14 16 18 20 22 24 27 29 31

Klima-komora Širina 1082 1182 1282 1482 1682 1882 2082 2282 2482 2782 2982 3182

Visina* 1082 1182 1282 1482 1682 1882 2082 2282 2482 2764 2964 3164

Dužina 2282 2282 2282 2282 2282 2282 2382 2382 2582 2782 2982 2982

Navedene izmerene vrednosti predstavljaju smernice. tačni podaci i kombinacije se izračunavaju u SystemairCAD-u. 
* Visina bez nogara i okvira. 

Pločasti razmenjivač toplote 
Suprotnosmerni razmenjivač toplote

Veličina uređaja

10 11 12 14 16 18 20

Klima-komora Širina 1082 1182 1282 1482 1682 1882 2082

Visina* 1082 1182 1282 1482 1682 1882 2082

Dužina 3182 3382 3382 3482 3782 3782 3982

Navedene izmerene vrednosti predstavljaju smernice. tačni podaci i kombinacije se izračunavaju 
u SystemairCAD-u. * Visina bez nogara i okvira.  

Pločasti razmenjivač toplote 
Suprotnosmerni razmenjivač toplote

Veličina uređaja

10 11 12 14 16 18 20 22 24 27 29 31

Klima-komora Širina 1082 1182 1282 1482 1682 1882 2082 2282 2482 2782 2982 3182

Visina* 1082 1182 1282 1482 1682 1882 2082 2282 2482 2764 2964 3164

Dužina 2982 3082 3182 3382 3582 3782 3782 4282 4582 4782 5282 5282

Navedene izmerene vrednosti predstavljaju smernice. tačni podaci i kombinacije se izračunavaju u SystemairCAD-u. 
* Visina bez nogara i okvira. 

Integrisana reverzibilna toplotna pumpa 

Veličina uređaja

10 11 12 14 16 18 20 22 24

Klima-komora Širina 1082 1182 1282 1482 1682 1882 2082 2282 2482

Visina* 1082 1182 1282 1482 1682 1882 2082 2282 2482

Dužina 3282 3282 3282 3282 3482 3482 4082 4182 4382

Navedene izmerene vrednosti predstavljaju smernice. tačni podaci i kombinacije se izračunavaju u SystemairCAD-u. 
* Visina bez nogara i okvira. 

Izvučeni vazduhOdvodni vazduh
Dovodni vazduhSpoljni vazduh

Brzi vodič za Geniox
Geniox ima bezbrojne mogućnosti za varijacije. 
Na ovoj strani su navedene neke uobičajene 
konfiguracije koje su pogodne za većinu primena

–– Odmzravanje sekcije (odeljka), 3-4 dempera (Geniox ure-
đaji, controller ready) 

–– Nedeljni raspored, 3 brzine (mala, normalna, velika) 
–– Produženi rad – normalna, mala, velika brzina 
–– Dodatni regulator, npr. dodatna temperaturna zona, do-
grejač ili predgrejač 

–– Analogni monitoring filtera 
–– In-/Output, sequence i manuelna funkcija ventilatora 

–– Npr. tehnički prijem, ispitivanje funkcionalnosti, otkriva-
nje i oklanjanje smetnji 

–– Funkcije za požar i dim 
–– Upravljanje i monitoring dempera za požar 
–– Ulazni podaci za detektor dima (CU40-C & CU27-C) 

–– Regulator vlažnosti, za spoljašnji ovlaživač/obevlaživač 
–– Podržava do 20 internih Modbus komponenata
–– Komunikacioni alarm na svim Modbus komponentama 
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Regulacija ventilatora 

–– Ulazni podaci za namenski protoka i pritisak 
–– SFP proračun (Geniox) 
–– Manuelna regulacija – % 
–– Regulacija protoka vazduha – m3/h, m3/s, l/s 
–– Konstantan pritisak u vodu – Pa 
–– Konstantan pritisak dovodnog vazduha, sa izduvnim venti-
latorima kao pomoćnim 

–– Konstantan pritisak odvodnog vazduha, sa dovodnim ven-
tilatorom kao pomoćnim 

–– Eksterno upravljanje, sa npr. AIAS 
–– 3 krive kompoenzacije ventilatora – bilo koji povezani sen-
zor 

–– Npr. CO2, vlažnost ili temperaturno kompenzovana vazduš-
na struja 

Upravljanje prema potrebi 

–– CO2 – van radnog vremena, on/off funkcija 
–– Besplatno hlađenje 
–– Pomoćna regulacija (grejanje/ hlađenje van radnog vre-
mena), funkcija on/off – reguliše ga senzor za sobnu tem-
peraturu 

–– Recirkulacija – on/off regulacija preko odvojenog vremen-
skog rasporeda, on/off regulacija preko digitalnih ulaznih 
vrednosti, entalpijom kontrolisana, modulaciona regula-
cija kao grejni/rashladni kapacitet, regulacija koncentra-
cije CO2 

Regulacija temperature 

–– Vrste regulacije: 
–– Kaskadna regulacija temperature izvučenog vazduha/
temperature u prostoriji

–– Regulacija dovedenog vazduha
–– Regulacija spoljne temperature kompenzovanog izvuče-
nog vazduha/temperature u prostoriji

–– Regulacija spoljne temperature kompenzovanog dovod-
nog vazduha/temperature u prostoriji

–– Regulacija temperature izvučenog vazduha/tempera-
ture u prostoriji ili dovedenog vazduha, u zavisnosti od 
spoljne temperature

–– Regulacija temperature izvučenog vazduha u zavisnosti 
od temperature dovedenog vazduha

–– Pomak temperature pri malim i velikim brzinama
–– Podešena vrednost temperature za leto/zimu 
–– Rekuperacija hlađenja. 

Dodaci

–– 4 dodatnih nedeljnih rasporeda za on/off-regulaciju exter-
nih komponenti preko digitalnih izlaznih vrednosti 

–– 5 dodatnih senzora 
–– 10 dodatnih alarma koji se mogu konfigurisati, aktiviraju 
se digitalnim ulazom 

–– External fan control, on/off function with feedback alarm 
–– Commissioning settings back up function, save/restore. 

Regulacija dovodne temperature 

–– 10 kontrolnih sekvenci sa pojedinačnim podešavanjima: 
–– Grejač voda 
–– Grejač električni 
–– Grejač DX 
–– Razmenjivač rotacioni 
–– Razmenjivač pločasti 
–– Tečnost u razmenjivaču 
–– Voda u kuleru 
–– Kuler DX 
–– Kuler DX sa regulacijom razmenjivača 
–– Demper 
–– Povećanje/smanjenje kompnezacije (ventilator) 

–– 2 prebacivanja, grejanje/hlađenje 
–– 3 različita kruga za zaštitu od mraza 
–– Upravljanje pumpom- za sve pumpe 
–– dvostepeni regulatori – sekvencijski/binarni, sa bilo kojom 
napojnom sekvencom. 
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