
Novi proizvodi 

Toplotne pumpe 
sa regulisanim 
brojem obrtaja 
Ako se serijska toplotna pum­
pol izmeni u skladu sa dozvolje­
nim granicama broja obrtaja, 
kapacitet toplotne pumpe se 
moze tacno prilagoditi potreba­
rna kuce u kojoj se koristi. Iz­
nad tacke bivalencije (tempera­
tura iskljucenja dodatnog to­
plotnog izvora), toplotna PUI11­

pol ce uvek raditi sa snizenim 
brojem obrtaja. sto dovodi do 
povisenja koeficijenta grejanja, 

Priprema tople 

vode pomoclJ 

sunceve energije 


Vec vise od petnaest godina fir­
ma "Agfl7u" (1510 MO/lJon, Svo­
jwrsku) proizvodi i prodaje so­
lame ureaaje i postrojenja za 
pripremu tople vode i za zagre­
vanje 10kala iii plivackih baze­
na. Solami "kit" fiIme "Agena" 
odgovma ciljevima programa 
za stednju energije "Energija 
2000", Solarnim kitom, mode­
10m LF, mogu se potrebe jedne 
porod ice za toplom vodom po­
kriti do 60%, au leto 1995. cak 
100%. ZahvaljujuCi odgovara­
jucoj pripremi u fabrici, kit je 
veoma jcdnostavan za mont a­
zu. 

L­

a time I povecanJa godisnjeg 
ucinka. 

Pril11enom toplotne pumpe sa 
regulisanim brojem obrtaja po­
vecace se koeficijent grejanja 
za 10% u radu sa delimii'nim 
opterecenjem. Povecanjem 
broja obrtaja pri punom opte­
recenju mogu se pokriti ukup­
ne toplotne potrebe zgrade. Pri 
tome se moze ustedeti na ne­
kom drugom toplotnom izvoru 
iii akumulatoru toplote. (Proiz­
,'od"," Si~mells-AI"is AG, 8047 
Zunir'h, S,'ujwrska.) 

Optil11alna usklaaenost solar­
nih kolektora, rezervoara i re­
gulacije omogucuje maksimaI­
no iskoriscenje postrojenja. So­
Iarnim kitom LF moze se u pot­
punosti konkurisati cenama 
potrosne tople vode iz central­
ne pripreme. 

Solarni kit LF firme "Agena" 
sastoji se od poznatog, robust­
nog solarnog kolektora sa celic­
nim apsorberom, f1eksibilnih 
predizolovanih spojnih cevovo­
dOl i solarnog grejaca vode od 
450 litara, koji omoguacva do­
datno elektricno grejanje, a ta­
koae i grejanje na td;no, cvrsto 
i gasovi to gorivo. 

Povrsine i dimenzije kolektora 
su prilagodljive potrebarra: 4 
m 2 za 4 do 5 osoba, a 6 m- za 5 
do 6 osoba. 

Specijalni toplovodni 
kotlovi na tecno i 
gasovito gorivo 

Vitola-biferral-RN naziv je sa­
vrsenog sklopa sa uzajamno 
prilagoaenim gorionikom i tro­
promajnim kotlom, proizvod 

Atmosferski gasni 
kotao 
Ako je kondenzacija izlaznih 
gasova nepovoljna kod gasom 
lozenih kotlova, iii je cak sas­
vim nepozeljna, iznenaaenje 
donosi povoljan odnos cene i 
kapaciteta kod kotla "atmo­
gas" firme "Homl" ("H()vol Her­
zog AG", R706 FelJmeilen, Sl'Uj­
Ulrsko). Provereni gorionik sa 

firme "Viessmul1 S("hw~iz" (8957 
SpreileniJach, Svajcarska, zas­
lupnik za Jugosluvij": YUGOIN­
TROP, B~ogra", Carli Caplino 
39). Dvostruke, antikorozivne 
spojne ogrevne povrsine livli'e­
Iik obezbeauju siguran pogon 
sa kliznom regulacijom tempe­
rature vode u kotlu. Na kotlu 
postoji specijalna mikrokom­
pjuterska regulacija za kotao i 
grejne krugove. Gasni kotao 
"vertomat" ima vertikalno po­
stavljene ogrevne povrsine od 
neraa juceg i'eJika, snage od 170 
kW. Dekamatik regulacija u di­
gitalnoj tehnici za dvostepene 
iIi modulisuce gorionike je po­
sebno prilagoaena kotlovima 
"vertomat". 

malom emisijom NO, bez po­
mocnog ventilatora, obezbeau­
je, zahvaljujuCi svome leptira­
stom plamenu, niske vrednosti 
emisije. Prostor za sagorevanje, 
hlaaen vodom, i visokoefikasne 
livene ogrevne povrsine znace 
pretpostavku za visoko iskori­
scenje energije. 

Nova generacija 
razmenjivaca 
toplote 
Srce svake visokotemperatur­
ne predajne stan ice daljinskog 
grejanja je plocasti razmenjivac 
toplote tipa "sigl11awig", potpu­
no zavaren iii bez zaptivaca 
("Sigmalir'" AG, 6210 SU/see, 
S"ujcarsku). Razmenjivac poti­
ce iz firme "Schmidt-Brettern" 
(SR Nemacka). Ove firme ko­
riste sarno legirani celik za svoje 
izmenjivace. Najmodernijom 
tehnikom zavarivanja obezbe­
auje se konstantno visok kvali­
tet proizvoda. Firma "Schmidt­
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-Bretten" je svojim bogatim si­
stemom "k now-how" i visede­
cenijsk im iskustvom u oblasti 
termote hnike i procesne tehni­
ke omogucila da na trziste doae 
vrhunski novitet - ra zmenjivac 
"sigmawig". 

Prednosli ovih plocastih ra7.­
menjivaca su: 

- veli ki koeficijenti prolaza to­
plote, 

- male povrsine za razmenu 
toplote, 

- optimisana struktura otpre­
ska, 


visoka turbulencija sprecava 

za prljan je, 


manji zahtevi za povrsinom i 
prostorom , 

manja tdina, 

- manji sadrzaj (zapremina), 

- visoka otpornost na koroziju 
(Iegirani celik), 

- najmanje te mperaturske raz­
like izmeau medijuma, 

- jednostav na mont aia 

- doprem anje i postavljanje 
bez problema, 

- dobra mogucnost ciscenja, 

- odrzavanje nepotrebno , 

mali padovi pritiska , 

niski troskovi nabavk e , 

- velika snaga na malom pro­
storu, 

- visok e radne temperature, 
do 400°C, 

- nepropusnost do 50 bar i vi ­
se, 

- zaptivaCi nepotrebni. 

Ispitivanja na sistem u daljin­
skog grejanja grada Bazela , 
gde su razmenjivaci tipa "sig ­
mawig" vee ugradeni na razliCi­
tim mestima, pokazuju veoma 
dobru regulabilnost pri velikim 
temperaturskim ra z likama u 
primarnom krugu . 
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Mali kollovi na teeno 
gorivo za ugradnju u 
kuhinje 
Vee dye godine besprekorno 
funkcioni~e ovaj mali kotao na 
teeno gorivo, marke "rohleder" 
(levo na s li e;) , koju u Svajcar­
skoj pro;zvodi firma "T/BA" 
(44/0 BuhendOlj, Svajr·arska). 
Rad kotla je potpuno neeujan: 
pored njega se moze mirno spa­
vatil A napred ak se , ipak, ne 
manifestuje sarno akusticki: u 
grejnoj sezon; sagor; se samo 
oko 2000 Iloz.- lIlja. I to II jednoj 
staroj stambenoj zgrad; iz 1910. 
godine, kada se nije strogo vo­
dilo racuna 0 dobroj toplotnoj 
;zolaeiji. Uz to, svih sest soba je 
na severnoj strani kuce. Samo 
Sll stari prozori pre nekoliko 
godina zamenjeni Ilovim , ter­
moizolovanim prozorima. 

o nekom drugom kotlu za gre­
janje nije se u ovoj porodi ci go­
vorilo. Jer u starim, zasvoae­
nim, kamenim podrumima mo­
ze se urediti prostor za kotlar­
nicu samo uz velike tro~kove. I 
II takvim sIucajevima su kotlovi 
"rohleder" prakticni: rezervoar 
za loz-ulje naJazi se ispod kll­
hinje, a jedan otvor za samo 8 
mm debelu cev za ulje naprav-

Automat za 
grejanje na drva 

Firma "Fischer GlIl1lUmalic" je 
ulozila znacajan rad u razvoj 
novog proizvoda. Potpuno no­
va generacija kotlova - "tur­
bra" automat za grejanje na dr­
va - usposta vlj a nove odnose 
pri svim postavljenim zahtevi­
ma. Ispitivanja na prototipovi­
ma dala su, cak i za strucnjake, 
senzaciona la n stepen korisno­
sti od 93%, pri niskom optere­
eenjll . Kotao "turbra" emituje 
samo deo dozvoljene kolicine 
ugljen-dioksida po propisima iz 
1992. godine. Vrednost emisije 
azot-oksida (NO) ; ugljovodo­
nika su ispod zahteva koje gori­
onici na teeno girovo moraju 
ispuniti. Ovome rezultatu ne 
raduju se samo vlasnici kotlova 
"t urbra". 

Dva tipa kotla sa veoma veli­
kim prostorom za punjenje dr­
vima, 190 litara (modela "turba 
30") i 250 litara ("turbra 50") i 
t rajanje sagorevanja do 16 ca­
sova znatno podizu ugodnost 
gre janja komadima drveta . Au­
tomatika za odrzavanje Zara 
obezbeauje samopotpalu i po­
sle 48 casova. Dalje informaci­
je: "Unim/ AG", 8540 K4ikon, 
Sl'ujmrska. 

Ijen je II masivnoj tavanici po­
druma. 

Gorionik od legira nog celika ne 
samo da postize maksimllm , 
nego stedi i noveanik i zivotnu 
sredinll. Jos jedna prednost 
ovog kotla je to da dimnjak is­
tovremeno moze da odvodi i 

dimne gasove iz peei na drva 
(sredina s like) . 

Kotlovi "rohleder" rade potpu­
no automatski i imaju dva ste­
pena grejanja, da bi potrosnja 
ulja bila ii to raeiona\nija . Razli ­
Citi mode Ii imaju snagu izmedu 
11 i 18 kW. 

c-­

':'\ 



____________________________________ 

Izolacija armature 
U neposrednoj saradnji sa In­

dustrijom armatura, razvijen je 
sistem izolacije za razli ci te ar­
mature. Ova energetska "sted­
na kasicn" (ES) izrndu je se la 

ilrmaluru sa prirubniekim spo­
jevim3, kao i za arn1aturu sa 

navoJlma. 

Izolacija tipa ES sastoji se od 
dye polutke i, u zavisnosti od 
tipa Mmature, predvidena je i 
izolacija vretena. Konstrukcio­
no je izolacija izvedena od sin­
teticke obloge od stiropora de­
bljine 1-1.5 111m , koja je ispun­
jena tvrdom poliuret a ns kom 
penom bez hlorofluorougljeni ­
ka. Polutke se spajaju ne rdaju­
eim trakama iii prstenovima . 
lzolaci ja tipa ES se brza monti­
ra i moze se ponovo upotreblja­
vati. Primenjuje se za podrllcje 
tempera ture do 120°C kao i za 
hladnu vodu. 

Izolacija kao posebna obrada 
postoji ne sa mo za ventile, vee i 
za razde lnike , izme njivace, pre­
strujn e ventile, bojlere jtd. Fir­
ma "Frolel" AGo (5073 Ohelfrick , 
Sl'ojeorskoj koja se bavi izalac i­
onom tehnikom , proizvodi 
osim ovoga i kape od alumini­
jllmskog lima za armaturu . 

Novi gorionik firme 
"Viessman" 
Uz pomoc gorionika "rotrix", 
ovoj firmi je uspelo da smanji 
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emis iju azotnih oksida (NO), 
takode i sa gorionicima na tec­
no gorivo. Tek kada je gorionik 
na jed nom pilot-postrojenju 
dokazao svoje moguenos ti u 
svakod nevnom radu, uveden je 
na triiste. Toplotna snaga gori­
onika iznosi 18, 22 i 27 kW i 
primenjuje se za tropromajne 

Pranje automobila uz 
pomoc solarne energije 
Osam soJa rnih kolektora na 
krovu i velika tabla sa natpi­
som: "Ovde eete auto oprati 
pomocu sola me energije l ". Da 
Ii je ovo ,prva solama auto-peri­
onica u Svajcarskoj, iii cak jedi­
na u Evropi, ne moze se sa si­
gurnoseu reCi. U svakom sluca­
ju, broj pranja automobila se 
znacajno poveeao posle ugrad­
nje solarnih kolektora firme 
"Sliehel ElluJ/I AG" (4133 Pml­
leln, SI'{/jl"orska). Mnoge muste­
rije hval e njihovo angazovanje 
na oCllvanju zivotne sred in e. 
Projektantska i trgovacka (jrma 
"He izplan" izgradila je solamo 
postrojenje za pranje automo­
bila s re dinom 1994. godine. 
Ova firma se vee oko 10 godina 
bavi primenom toplotnih pum­
pi i solarnih postrojenja i u to­
me se specijalizovala. 

Postrojenja za grejanje 
na biomasu 
"Ekoterm" predstavlja postro­
jenja za grejanje na biomasu za 
ma le energetske potrebe (od 20 
kW), kao i za velike (d06 MW). 
Primer je ureclaj za grejanje na 
drvn e otpatke "e koternl" za 
porodicne kuce i ma le pogone. 
On funkcionise potpuno auto­
matski i zahvaljujuCi najmoder­
nijoj tehnologiji obezbecluje sa­
gorevanje sa najmanje s tet nih 
materija . Ovom kompaktnol11 
postrojenju ne pripada sarno 

kotlove Vitola-bifferal-RN i 
Vitola-bi fferal- RA. 

Centralni element gorionika je 
njegova glava, koja se sastoji od 
dye uzduzno razdvojene polo­
vine kugle. Vazduh za sagore­
vanje se dovodi injektorima i 
posle izluza njegov udeo se 

Rezervoar za solarno 
grejanje "Solar 
Diamant" 
Reze rvoar za solarno grejanje, 
tipa CBT700, koristi se za kom­
binaciju solarnog postroje nja 
za pripremu tople vode sa po­
strojenjem za grejanje sa kot­
10m , kaminom , kaljevom peCi 

uredaj za sagorevanje, nego i 
silos za skladistenje goriva sa 
ureda jem za dopremu , kao i 
e lektrons ki uredaj za uprav­
Ijanje. Odvodenje pepela u od­
govarajueu posudu obavlja se 
takocle automatski. U prostor 
za sagorevanje, koji je hlade n 
vodom, mOgU se unositi najra­
zli~itjje vrste biomase, kao na­
pI'. drveni otpaci, piljevina, ot­
paci od rendisanja i drugo. 

Dodatne informacije: "Leukon 
Poul Lue"cher Wei'k" AG", 2575 
Teuffelen,Sl'ojcarska. 

obogaeuje na polovinu ukupne 
za premine . Dodaje se teeno go­
rivo , koje isparava u vreJoj sme­
~i izlaznih gasova i vazduha. Po­
sebna konstrukcija glave gori­
onika za ustavlja p lamen. Re­
zu ltat: emis ija ~O, iznosi 60 
mg/kWh, a clllisija CO 5 
mg/kWh. 

iii toplotnom pumpom; sadrzi 
pufer-rezervoar od 400 litara i 
reze rvoar za potrosnu vodu od 
140 lita ra od nerdajuceg celika. 
U dvostrukom omotaclI reze r­
voara tople vode stoji na raspo­
laga nju jos 150 I vode za brzo 
zagrevanje. Pomoeu termosi­
fonskog efekta, koji se ostvaru ­
je posebnim povezivanjem ele­
m e nata solarne instala c ij e, 
obezbeduje se topla voda uz 
pomoe solarne energije. Preo­
sta la toplota odlazi u pufer-rez­
ervoar za greJanJe. 

Specijalni ulazni prikljucci za 
hladnu vodu i povratni vod od 
grejanja uslovljavaju rotaciju 
(cirkulaciju) sadrzaja rezervoa­
ra. Zbog toga slojcvitost vode, 
nastala dejstvom termosifon­
skog solarnog izmenjivaca (do­
le niza a gore visa temperatura, 
ostaje nenarusena i rad sistema 
grejanja je na vrtJo'l.i. 

(Preveo i priredio 
mr R. Kremzer) 
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