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Svi modeli Midea VRF sa rekuperacijom
toplote — dobili znak , CE"

Novosti iz firmi
— suizdavaca
,JKGH"

Kompanija Midea je dobila znak ,CE” za sve najnovije modele
VRF sistema V6R sa rekuperacijom toplote, koji predstavljaju
remek-dela kompanije Midea CAC u pogledu tehnicke
opremljenosti i jacanja snage brenda.
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Radi uskladivanja svojih proizvoda trzistu Evropske unije,
istrazivacki tim kompanije Midea CAC pozvao je eksper-
te i ocenjivac¢e TUV SUD da ispitaju i ocene uskladenost
elektricne bezbednosti, koli¢ine elektromagnetskog zra-
¢enja, funkcionalne bezbednosti i ostalih parametara u
skladu sa relevantnim uputstvima i kriterijumima trzista
Evropske unije.

Eksperti TUV SUD potvrdili su da oprema zadovoljava
evropske zahteve za energetskom efikasno$¢u uz ispunje-
nje funkcija kao $to su obrada svezeg vazduha, rekupe-
racija toplote svezeg vazduha, zagrevanje vode, hladenje
ispod nule, detekciju rashladnog sredstva, AHU Kit, BMS
itd.

VRF sistemi V6R sa rekuperacijom toplote se odlikuju
znatno boljim odledivanjem i ravnomernom kontrolom

razmenjivaca toplote radi povecanja efikasnosti delimic-
nog opterecenja za 25%.

Ranije su instalacija i odrzavanje uredaja ove vrste bili re-
lativno sloZeni, $to je uzrokovalo velike troskove eksplo-
atacije, posebno zbog cene rada u Evropi. SELV izvedba

Midea VRF sistema V6R sa rekuperacijom toplote dozvo-
ljava raznovrsne nacine instalacije i odrzavanja bez potre-
be za isklju¢ivanjem i ponovnim ukljucivanjem.

Zahvaljuju¢i naporima stru¢njaka TUV SUD i istraziva¢-
kog tima kompanije Midea, pouzdanost VRF sistema V6R
sa rekuperacijom toplote podignuta je na novi, visi nivo i
dostigla je vrhunac u ovoj oblasti.

Nakon vise od godine dana, od pocetka istrazivanja i ra-
zvoja, pa do sertifikacije, svi modeli ovog proizvoda prosli
su sva ispitivanja i stekli su sertifikacije CE-LVD, CE-MD,
CE-EMC, CE-PED, CE-ROHS, REACH pre nego $to su kre-
nuli na evropsko trziste.

TOV SUD je sertifikaciono telo sa velikim iskustvom u
ocenjivanju uredaja za komercijalnu klimatizaciju za trzi-
Ste Evrope i nije prvi put saradivalo sa Midea CAC. Dale-
ke 1866. godine TUV SUD je osnovano kao udruzenje za
inspekciju parnih kotlova, a danas je globalni institut sa
25.000 zaposlenih i preko 1000 grana u 50 zemalja, koji se
bavi sertifikacijom uglavnom za evropsko trziste.

kgh 3/2020 3 305



LARGE SPACE

CAN BE APPLIED INDEPENDENTLY OR IN CONJUNCTION WITH
OTHER TYPES DF IDU FOR LARGE SPACE HEATING/COOLING

VRF sistemi V6R
sa rekuperacijom toplote

Svedoci smo globalnih i do sada nevidenih izazova pandemi-
je COVID-19. Vecina gradevinskih projekata je obustavljena
i industrija KGH je tesko pogodena. lako pandemija ne do-
zvoljava da se sretnemo uzivo, na ovaj nacin mozemo pode-
liti najnovije tehnicke inovacije.

Davne 1902. Willis Havilan Carrier pronasao je prvi klima-
uredaj za kontrolu temperature i vlaznosti u jednoj Stam-
pariji, Sto je bio kamen temeljac klimatizacije. Tokom 120
godina razvoja, bez obzira na metode hladenja ili grejanja ili
na rashladno sredstvo, ¢ovek ne prestaje da zahteva ugod-
nost sredine u kojima boravi.

Kao $to svi znamo, u svakoj unutrasnjoj jedinici radi sistem
sa VRF toplotnom pumpom, bez obzira na rezim rada (gre-
janje ili hladenje). Na primer, kada sistem sa VRF toplotnom
pumpom radi u rezimu hladenja, ako se bilo koja unutra-
$nja jedinica podesi na grejanje, ona je na ¢ekanju dok se
ne promeni rezim rada spoljasnje jedinice. Uobicajen prin-
cip raspodele kapaciteta tesko zadovoljava raznovrsne za-
hteve ugodnosti. Zbog raznovrsnih potreba, nastali su VRF
uredaji sa rekuperacijom toplote. Oni pojedina¢nim unutra-
$njim jedinicama dozvoljavaju da rade u razli¢itim rezimi-
ma rada. Energija rekuperisana od unutrasnjih jedinica koje
rade u rezimu hladenja moze se preneti do uredaja koji rade
u rezimu grejanja i obrnuto. Trziste pokazuje da se udeo VRF
uredaja sa rekuperacijom toplote povecava, jer sa jednim si-
stemom cevi nude istovremeno grejanje i hladenje, omogu-
¢avaju fleksibilnost pri instalaciji, veoma efikasno koris¢enje
energije i brojne mogucnosti kontrole. VRF uredaji sa reku-
peracijom toplote vodecih proizvodaca sve vise se koriste na
trzistima Evrope, SAD, Australije, Juzne Afrike...

Midea CAC je 2014. godine proizvela seriju VRF V4+R, a da-
nas predstavlja novu generaciju: V6R, koja osim osnovne na-
mene istovremenog grejanja i hladenja, nudi mnoga druga
resenja uz razlicite spoljne jedinice. Ukratko ¢emo predsta-
viti mnogostruke primene uredaja V6R.
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Resenje za toplu vodu
sa hidraulickim modulom

Ova funkcija namenjena je vilama, hotelima, teretanama,
bolnicama, $kolama i drugim objektima koji zahtevaju sna-
znu VRF klimatizaciju i velike koli¢ine tople vode. Vrlo kom-
paktan modul za vodu, napravljen u kaskadnom sistemu za
hladenje, moze da obezbedi vodu temperature od 25 °C do
80 °C bez dodatnog elektri¢nog grejaca. Naucna istrazivanja
su pokazala da u vodi na temperaturi 70 °C nakon dva sata
nema legionele i voda je pogodna za pice. Ako spoljna jedi-
nica V6R radi u rezimu hladenja, voda moze da apsorbuje
toplotu i iz vazduha i iz rashladnog fluida, $to znaci da dobi-
jamo ne samo besplatnu toplu vodu, ve¢ ceo sistem radi na
najefikasniji moguci nacin, uz ustedu energije do 60%. Po-
mocu hidraulickog modula mogu se povezati viSenamenski
terminali sa razli¢itim temperaturskim zahtevima, kao $to su
podno grejanje, fenkoili za zagrevanje prostoroa, radijatori i
tako dalje. Posebni zi¢ani kontroleri koriste se za podeSava-
nje razlicitih rezima rada kao $to su dezinfekcija, vremenska
raspodela temperature tople vode itd. Jednom recju, jedin-
stveno resenje za toplu vodu uz minimalne troskove.

Pogodno za viSestruke namene

Na primer, primene u supermarketima. Umesto postavljanja
velikog broja unutrasnjih jedinica povezanih cevima, V6R
povezuje nekoliko klima-komora sa direktnom ekspanzijom
sa spoljnom klima-komorom. Prednosti takve primene su vi-
Sestruke. 100% svez vazduh, rekuperacija toplote, koja se
koristi za uStedu energije, kontrolu vlaznosti itd. Druga po-
pularna primena je obnavljanje, kada je potrebno zameniti
staru spoljnu jedinicu, bez zamene unutrasnjih. Spoljne kli-
ma-komore V6R dobar su nacin da se to ostvari, cak i kada
su unutrasnje jedinice od drugog proizvodaca.

Kvalitet unutrasnjeg vazduha

Kvalitet unutrasnjeg vazduha podrazumeva vazduh u prosto-
rijama i oko zgrade i u direktnoj je vezi sa zdravljem i ugod-
nosc¢u ljudi. Danas ljudi sve vise brinu o kvalitetu vazduha,
¢emu Midea moze mnogo da pomogne putem OAP (jedini-



ca za 100% prerade spoljnog vazduha) ili HRV (ventilator
za rekuperaciju toplote). Ispred ulaza vazduha u unutrasnju
jedinicu moguce je dodati i HFB — funkcionalnu kutiju koja
procis¢ava vazduh koji ulazi u prostor. Kutija moze da sadr-
Zi razna sredstva za precis¢avanje, kao Sto su HEPA filteri,
UV svetlo ili sredstvo za unistavanje Stetocina, koja garantu-
ju vazduh visoke Cistoce.

Korisnici u stambenom i komercijalnom sektoru su odli¢no
informisani o sistemima klimatizacije. Zbog toga biraju ne
samo najefikasnije i najugodnije sisteme, vec i sisteme koji
odgovaraju i instalaterima i serviserima.

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost i dalje je jedan od najvaznijih fakto-
ra sistema za klimatizaciju — bez obzira da li korisnik opre-
ma svoj novi dom, ili razvija komercijalni objekat. Povecanje
troSkova elektri¢ne energije i uvodenje ugljeni¢nih taksi po-
jacali su potraznju za energetski efikasnim sistemima. Sa
sposobnosc¢u da jedna spoljna jedinica istovremeno hladi i
greje razlicite delove zgrade, VRF sistemi V6R sa rekupera-
cijom toplote pruzaju najvece ustede energije. Osim cinjeni-
ce da V6R postize rekuperaciju unutrasnjeg kapaciteta radi
ustede energije, Midea-ina tehnologija META (Midea Evapo-
ration Temperature Alteration) automatski regulise tempe-
raturu isparavanja u sistemu da bi se kapacitet u potpunosti
prilagodio trazenim uslovima: temperaturi, brzini ventila-
tora, brzini razmene vazduha, promeni pritiska rashladnog
sredstva i svim drugim ciniocima. Cirkulacija rashladnog
sredstva radi rekuperacije toplote i tehnologija META dono-
se najvece moguce ustede energije i najugodniju sredinu za
korisnike. U skladu sa Eurovent-ovim testovima, prosecan
SEER serije V6R je preko 7,14.

Ugodnost u prostoru

Ljudska potreba za ugodnom Zivotnom sredinom ne smanju-
je se vec vise stotina godina, a time i potreba za klima-ure-
dajima. Spoljni razmenjivac toplote bi¢e pokriven ledom ako
klima-uredaj duze vremena samo greje. U takvim uslovima
normalni klima-uredaj ¢e se automatski prebaciti na rezim

1S

odledivanja, Sto uzrokuje da unutrasnja jedinica prestaje da
duva topao vazduh. Temperatura u prostoriji ¢e se snizavati
uz smanjivanje ugodnosti. V6R obezbeduje neprekidno gre-
janje ¢ak i u rezimu odledivanja, Sto korisnicima garantuje
stalnu ugodnost.

Jednostavna kontrola

Korisnici zahtevaju jednostavne kontrole, sa automatizova-
nim upravljanjem sistemima u domu ili zgradi. Takvi siste-
mi omogucavaju jednostavno upravljanje klima-uredajima
i sistemima za potro$nu toplu vodu, uz smanjenje troskova
za energiju. Opcije su zicane ili bezi¢ne kontrole temperatu-
re za pojedine prostorije ili podru¢ja, tajmer, grupno upra-
vljanje, cak i pracenje i prijavljivanje gresaka, do programa
za upravljanje celim sistemom koji omogucavaju optimalno
upravljanje potroSnjom energije i izracunavanje potrosnje
energije za pojedinacne korisnike. Konsultanti i projektanti
zahtevaju sistem klimatizacije odli¢nih karakteristika i sta-
bilnog rada kao i jednostavan izbor komponenti i brzu izra-
du nacrta. Softver za izbor V6R nudi upravo to. Instalateri
se brinu za jednostavnost instalacije, pustanja u rad i resa-
vanje problema. Midea je predvidela Dr.M — seriju alata koja
sadrzi softver i uredaje za dijagnostiku koji omogucavaju da-
ljinski nadzor, prac¢enje rada, predvidanje gresaka itd., ¢cime
inZenjeri lociraju greske, a komplet za dijagnostiku je posta-
vljen tako da nije potrebno skidati poklopac spoljne jedinice.

Preduzece Elcom Ttrade d.o.o. osnovano je 2003. godine.
Osnovna delatnost preduzeca je uvoz i distribucija uredaja
za klimatizaciju u koje spadaju rezidencijalni split sistemi,
laki komercijalni sistemi (kanalski, kasetni, parapetno-pod-
plafonski) — VRF sistemi, multi sistemi — VODENI sistemi
(water chiller, fan coil).

Elcom Trade je ekskluzivni uvoznik i distributer klima-ureda-
ja Midea za Srbiju, BiH i Crnu Goru i ovlaséeni diler klima-
uredaja Daikin za Srbiju.

www.elcomtrade.com
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Obuke za partnere kompanija
Delta Term i Hisense

-

Nakon pauze koja je usledila zbog
korona virusa koji nas je primorao
da prekinemo sa mnogim aktivno-
stima, medu kojima su i obuke za
instalatere i servisere za sisteme
Hisense VRF i sisteme toplotnih
pumpi, ponovo se vracamo tim ak-
tivnostima uz primenu svih mera
predostroznosti u nasem funkcio-
nalnom trening centru. Novo vre-
me, ocigledno, donosi i promenu
u nacinu komunikacije pa i samim
treninzima gde se sve vise pristu-
pa on-line seminarima i treninzi-
ma, medutim mi smatramo da ne
postoji zamena za li¢ni kontakt i
direktnu komunikaciju i razmenu
znanja i ideja, naravno uz prime-
nu svih preporucenih mera predo-
stroznosti i ogranicenja.

,Ko se posvecuje ucenju,
postaje iz dana u dan veci"

(Lao Tse, kineski filozof, predstavnik taoizma)
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Trening centar je osvezen, pripremljen i spreman da ugo-
sti nove partnere na obukama, a tim Delta Term Hisense je
spreman da svoje znanje i iskustvo podeli sa svim potencijal-
nim partnerima koji prepoznaju kvalitet ovog brenda i nasu
strategiju da zajednicki nastupimo u osvajanju trzista i no-

A\ DELTA TERM

Zarko Topalovi¢, dipl. inz. mas.
Delta Term d.o.0

Hisense VRF brand manager
Tel. +381 62 641 672

Svetog Save 20, 11271 Beograd
zarko.topalovic@deltaterm.com
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Vaillant predstavio novu
toplotnu pumpu — aroTHERM plus

Bez problema do visokih temperatura

Vaillant je tehnoloski lider u sistemima grejanja vec vise

od 145 godina, a granice u tehnologiji toplotnih pumpi
konstantno pomera unapred vise od 40 godina. Kvalitet
Vaillant-ovih proizvoda oduvek je na najvisem nivou, a to je
rezultat pridavanja izuzetne paznje svakom proizvodu od faze
projektovanja, zatim testiranja u najmodernijim sopstvenim
ispitnim centrima, pa sve do proizvodnje samog uredaja

&lVaillant

Novi dodatni pribor:

Toplotne pumpe vazduh—voda u poslednjih nekoliko godina
dozivljavaju veliku ekspanziju na trzistu ukljucujuci i Srbi-

ju. Jednostavnost ugradnje, znatno nizi investicioni troskovi = VWZ Al MB7 — potpuno novi upravljacki modul neop-

u odnosu na geotermalne sisteme, fleksibilnost i jednostav-
nost sistema (grejanje, hladenje i pripreme PTV), kao i efika-
snost ovakvih sistema, neki su od glavnih argumenata rasta
trzista tih proizvoda.

0Od jula meseca ove godine prodajni asortiman Vaillant-ovih
toplotnih pumpi vazduh—voda obogacen je potpuno novom
monoblok toplotnom pumpom —aroTHERM plus. U odnosnu
na sada vec¢ stari monoblok, nova toplotna pumpa razliku-
je se dizajnom koji sada prati izgled split varijante toplot-
ne pumpe, dok se glavna razlika nalazi unutar samog ku¢ista
toplotne pumpe, a ta razlika je novi radni medijum — - R290.

(PGZ) znacajno nizi od standardnih radnih medijuma koji se

Novi upravljacki modul
neophodan za rad
toplotne pumpe

uniTOWER VIH QW 1906
E MB7 - hidraulicki
modul sa integrisanim
rezervoarom za PTV

hodan za rad toplotne pumpe

= VWZ MEH 97/6 MB7 — hidrauli¢ka stanica sa integri-
sanim trokrakim ventilom (grejanje-hladenje/PTV),
elektrogrejacem (6 kW — 230 V; 9 kW — 400 V), ek-
spanzionom posudom na strani grejanja i upravljac-
kim modulom VWZ Al

= uniTOWER VIH QW 190/6 E MB7 — kompaktni hidra-
ulicki modul sa integrisanim bojlerom za PTV (185 li-
tara), trokrakim ventilom (grejanje-hladenje/PTV),
ekspanzionom posudom na strani grejanja i upra-
vljackim modulom VWZ Al. uniTOWER je dostupan u
dve varijante — bez elektrogrejaca i sa elektrogreja-
¢em (6 kW — 230 V; 9 kW — 400 V)

nalaze u toplotnim pumpama i rashladnim sistemima (npr.
R410; R32). Osim sa ekoloskog aspekta, novi gas potpuno je
novi iskorak u mogucnostima rashladnog kruga. Koris¢enjem
R290 u rashladnom krugu omoguéene su temperature pola-
znog voda u grejanju do 65 °C bez koris¢enja dodatnog elek-
trogrejaca, kao i zagrevanje bojlera PTV do ¢ak 70 °C, takode
bez koris¢enja dodatnog elektro grejaca. To u praksi znaci da
je nova toplotna pumpa idealno resenje u postojec¢im siste-
mima gde dolazi do zamene starih kotlova novim i efikasnim
uredajem uz zadrzavanje postojece instalacije grejanja (radi-
jatori). Visoka temperatura PTV koju postize nova toplotna
pumpa omogucava zastitu od legionele kao i pove¢an kom-
for pripreme PTV u odnosu na toplotne pumpe sa standard-
nim radnim medijumom.

aroTHERM plus predstavlja inovaciju u razvoju toplotnih
pumpi i svojim tehnickim karakteristikama nadmasuje kon-
kurenciju. Ovaj vrhunski uredaj u kombinaciji sa ostalim
proizvodima iz Vaillant-ovog prodajnog asortimana (bojleri,
solarni sistemi, ventilokonvektori itd.) i novom regulacijom
sensoCOMFORT (VRC 720) predstavlja vrh ponude u siste-
mima grejanja, hladenja i pripreme PTV na bazi obnovljivih
izvora energije.

Vise o toplotnoj pumpi aroTHERM plus
pronadite na nasoj internet stranici
www.vaillant.rs
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R Oslobodite svoju kreativnost uz nov,

h jedinstven koncept fan-coil uredaja ART-U
DominG

Iz fabrike Galletti dolazi nov i potpuno jedinstven koncept

ventilator-konvektora serije ART-U. Zahvaljujuci optimizaciji unutrasnje

razmene toplote u kombinaciji sa odlicnim karakteristikama inverterski

upravljanog motora kao i debljini od samo 10 cm, ART-U predstavlja najsavremeniji uredaj za
klimatizaciju, jedinstven na trziStu ventilator-konvektor uredaja.

ART-U se savrseno uklapa u svaki enterijer. Jedinstven dizajn kao i kvalitet materijala kucista i
komponenti od kojih je izraden spajaju ventilator-konvektor i Zivotni prostor u savrsen sklad.

Razmenjivac toplote Inverter BLDC motor

Razmenjivac toplote sa visokom efikasno$¢u razmene izra- BLDC motor sa integrisanim inverterom osigurava nisku po-
den je od bakarnih cevi sa aluminijumskim lamelama, opre- tro$nju energije, sto dovodi do smanjenja emisije CO, za
mljen bakarnim priklju¢cima i odzra¢nim ventilom. 70% u poredenju sa standardnim tro-brzinskim AC moto-

Aluminijumske lamele tretirane su hidrofilnim premazom da rima.

bi se povecala efikasnost tokom procesa hladenja a ujedno
obezbedila bolja otpornost na agresivno okruzenje.

lzuzetno niska buka

Najcescéa situacija u eksploataciji
Girla eBetka e sastoll bd ventilator-konvektora je ona sa de-
prilagodifvih rehara od eloksiranag limi¢nim opterec’enjem gde je efek-
Predni pane] I/H‘\,I Auminijuma, distupe o verzgi za tivna brzina protoka vazduha niza

sgsaplberny N x ol ismtober od maksimalne. Zvu¢na snaga ART
-U jedinice pri minimalnom random
naponu nikada ne prelazi 32 dBA
$to dozvoljava kori$¢enje i u najza-
htevnijem Zivotnom okruzenju. Ni-
zak nivo buke je zapravo jedna od
glavnih prednosti ovog uredaja da-
ju¢i mu tako mogucénost integraci-
je i uspavace sobe gde preporuceni
nivo buke ne prelazi 40 dBA.

Gornja redetka

.

Elegamnitni prednji
zakrivljeni panel napravljen
od dva umeniiumska slojs

Bodnl panel
Prednja redetka

Napravipen od

Celigna prednja rettka
stabalipupe rad
rangencpalneg venilaton

U= parme plastike

U fazi projektovanja uredaja pomo-
¢u CFD simulatora (Computational

Tehnicki podaci uredaja

ART-U 10 20 30 40 50
Brzina ventilatora 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ulazna voltaza (1) v 200 250 700 100 200 550 7,00 100 200 550 7,00 100 200 550 7,00 100 200 550 7,00 10,0

Ukupuni kapacitet hladenja (1) kW 0,31 0,71 084 1,08 058 115 141 1,76 066 1,63 197 244 076 184 237 312 092 232 289 3,69
Osetni kapacitet hladenja (1) kW 0,21 0,56 069 091 041 089 108 136 046 118 144 1,78 053 138 1,77 233 065 1,72 215 2,77
Klasa FCEER C C B B B

Protok vode (1) L/h 51 143 183 243 103 231 278 345 117 310 374 461 128 347 433 559 165 446 550 698
Pad pritiska (1) kpa 1 4 5 8 2 6 o B EN 2 12 1 242 12 18 29 3 12 19 29
Grejni kapacitet (2) kw 029 082 1,05 140 059 133 160 198 067 1,78 215 265 075 199 249 321 095 2,56 316 4,02
Klasa FCCOP C C C C B

Protok vode (2) L/h 51 143 183 243 103 231 278 345 117 310 374 461 128 347 433 559 165 446 550 698
Pad pritiska (2) kPa 1 4 6 1" 2 7 10 14 2 12 17 24 2 11 17 26 2 13 19 28
Protok vazduha m’h 40 148 207 312 82 224 287 389 91 302 392 529 104 363 496 724 129 439 587 831
Ulazna snaga W 4 7 9 14 4 10 122 17 5 1M 15 24 2 12 17 27 2 12 18 30
Nivo buke (3) dB(A) 28 41 46 54 28 M 47 54 28 42 47 54 31 42 47 54 32 42 47 54

(1) Rezim na hladenju 7-12 °C, temperatura vazduha 27 °C suvi termometar, 19 °C vlazni termometar (47% relativne vlaznosti ). lzrazeno prema EN
1397:2015.

(2) Rezim na grejanju 45—40 °C, temperatura vazduha 20 °C.

(3) Snaga zvuka izmerena prema standardu 1SO 3741 i 1SO 3742. Napajanje 230-1-50 (V-ph-Hz).
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Fluid Dynamics) uvidelo se da je mo-
guce poboljsati razmenu toplote sa
posledicnim smanjenjem potros$nje
elektricne energije i emisije buke sa
istim komponentama i pod istim rad-
nim uslovima. Zapravo, u CFD simu-
lacijama reprodukovano je vrtlozno
kretanje vazduha unutar jedinice.
Proucavanje polja kretanja vazduha
omogucilo je smanjenje recirkulaci-
je tec€nosti nizvodno od ventilatora
sprecavajuc¢i nezeljene padove priti-
ska unutar ventilator-konvektora. Jos jedan od ciljeva istra-
zivanja bilo je poboljsanje raspodele vazduha duz uzduzne
ose ventilatora.

Turbulentno polje kineticke energije

Simulacija je istakla podrucja jake
turbulencije u zoni seciva, na zastit-
nom jeziku i na izlazu iz ventilatora.

Proudmanova analogija povezu-
je turbulentnu kineti¢ku energiju sa
aerodinami¢nim Sumom koji proizvo-
di jedinica tokom svog rada.

Smanjenje buke je moguce u koliko
se smanje povrsine za proizvodnju
turbulencije.

Uv’ 2
Ly =co——; U=,-k

¢ La’® 3

0d sada va$ uredaj za klimatizaciju
postaje vase slikarsko platno

Svaki pojedina¢an komad moze biti razli¢it. Ba$ kao umet-
nicko delo.

uponor

PODNO CEVI
GREJANJE RAZDELNICI
I HLADENJE AUTOMATIKA

PREDIZOLOVANE
CEVI

Uponor Adria
E info.rs@uponor.com; M 063 390 891; W uponor.com

Novi pristup tehnoloskom razvoju koji je Galletti primenio u
komforu prostora u kojem se svakodnevno Zivi, kroz savrse-
nu kombinaciju performansi i estetike, Art-U CANVAS posta-
je slikarsko platno spremno za prilagodavanje svim vrstama
grafike, boje, geometrije i fotografije. Dalji stepen slobode
pruza mogucénost reprodukcije geometrijskih i grafickih tek-
stura pozadina kako bi ulepsali ventilator-konvektor u pro-
storu gde je postavljen.

Kontroleri i softveri za
inteligentno upravljanje uredajem

Zahvaljuju¢i naprednoj mikroprocesorskoj kontroli koju raz-
vio Galletti, sada mozZete uzivati u punoj ugodnosti svog pro-
stora. Sistem kontrole EVO razvijen je da odgovori na sve
zahteve korisnika u najkra¢em roku i temperaturu i vlaznost
vazduha prilagodi potrebama korisnika. Kontroleri EVO
mogu biti instalirani na samom uredaju ili na zidu prostorije.
EVO-2-TOUCH sa ekranom osetljivim na dodir od 2,8" tako-
de moze biti izraden u Zeljenoj boji.

Sve varijante uredaja ART-U dostupne su Domingovim pro-
davnicama Sirom zemlje, a tim profesionalnih inZenjera
moze pomodi pri izboru pravog uredaja koji zadovoljava sve
potrebe korisnika prostora u kome se nalazi.

Bosko Radosavljevic,
Direktor tehnickog sektora,
DOMING d.o.o.

Member of Romstal Group
Golubinacka BB Simanovci
www.doming.rs

TRETMAN VODE

Mwllermllﬂmllmvﬁmwﬁl
Bl 4

e, G adswasis ML padies o dasss resdimes
T | it Marwie 1 e | Bl et

e 18 pralvebatins sprms 1 Earape | AL wl RAiaive bajn . e, Femrygd e
o hiah ot mehs e 1 EWH Melan o leSe G6 SSgEwAr ma bes GENiEeE (0
s S e g i wbe, i | i Rl e gt b bl sion P air v

W W e il st (IAAN ERSEIL, D BOR1 § 10 18081 it i T i
i n - s a1 rass

kgh 3/2020 7 311



— Novi suizdavac

casopisa ,KGH"

©@armacell

Projektovanje instalacionih sistema zadatak je koji zahteva
puno rada, veliko znanje i tacnost, kao i savrseno upoznava-
nje sa proizvodima dostupnim na trzistu. Da bi rad stru¢nja-
ka ucinio laksim i efikasnijim, Armacell je stvorio poseban
dodatak za Autodesk Revit®, koji automatski dodaje izolaci-
ju projektovanom sistemu sa parametrima podesenim da za-
dovolje zahteve koji su potrebni.

Gradevinska industrija je sve spremnija i slobodnija da kori-
sti modernu tehnologiju i alate za digitalni dizajn. Povecana
upotreba koncepta BIM (Building Information Modeling),
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Novi Armacell-ov dodatak za BIM
u programu Autodesk Revit®

Planiranje izolacije — bolje nego ikad ranije

koji se zasniva na stvaranju objekata u virtuelnom prostoru,
stavlja kraj eri kada su arhitekte, konstruktori ili masinski
inzenjeri provodili duge sate prenoseci papirne planove, po-
glede i 2D projekcije. Najbolji dizajneri vise vole da kreiraju
virtuelne, trodimenzionalne modele zgrada, koje specijalisti
u razlicitim oblastima mogu samostalno koristiti, dopunja-
vajuci svoj rad i neprestano nadgledajuc¢i promene koje su
napravili drugi. Stoga primena koncepta BIM nije samo ide-
ja za brzu, lakSu i precizniju pripremu gradevinskih planova,
ve¢ omogucava i sledece.
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— Bolja koordinacija vise aktivnosti razli¢itih timova.

— lzbegavanje gresaka koje su prethodno otkrivene tokom
faze izgradnje.

— Optimizacija procesa projektovanja potrebnih instalacija.

— Izbor najprikladnijih materijala.

Tehnologija u sluzbi projektanata

Novi koncept upravljanja investicijama u svim fazama ne bi
bio izvodljiv bez posebnog softvera koji omogucava njegovu
primenu u praksi. Jedno od najcesce koris¢enih resenja je Au-
todesk Revit®, posebna platforma koja pomaze u planiranju,
projektovanju, izgradnji i upravljanju objekata i njihovom in-
frastrukturom. Siroka upotreba i popularnost ovog programa
doveli su do toga da je Armacell pripremio poseban dodatak
za olakSavanje projektovanja izolacionih sistema. U osnovnoj
verziji Autodesk Revit®-a, stvaranje izolacionog modela za-
hteva da projektant ru¢no unese sve njegove parametre ili da
koristi spoljne biblioteke proizvodaca i posebne platforme za
BIM. To oduzima puno vremena, opterecuje memoriju racu-
nara i moze rezultirati raznim vrstama gresaka. Novi doda-
tak koji je kreirao Armacell pojednostavljuje ovaj proces, jer
omogucava automatsko dodavanje tehnicke izolacije kada se
instalacioni sistemi kreiraju u modelu Revit. Drugim rec¢ima:
dizajner moze u programu da kreira cevne sisteme i ventila-
cione kanale sa izolacijom koja je za njih odmah konfigurisa-
na. Ne mora se vracati u proces izolacije predmeta nakon $to
su sami cevovodi ili kanali projektovani. To ne samo da olak-
sava rad projektanata, vec i realno smanjuje njegovo trajanje
i eliminiSe mnoge potencijalne proizvodne greske.

Novi Armacell-ov dodatak
za Autodesk Revit® u praksi

ehnicka izolacija za cevi i ventilacione kanale u objektima
treba da bude odredena tako da im njihova debljina omogu-
¢ava ispunjavanje specifi¢nih tehnickih zahteva. Prema teo-
riji o cevovodima, debljina izolacije zavisi od vrste sistema
(npr. centralno grejanje, topla voda za domacinstvo, hlad-
na voda) i pre¢nika cevovoda i njegovog mesta (unutar ili iz-
van zgrade, u zidovima ili podovima). U praksi se vrlo ¢esto
ispostavi da se za ispunjavanje strogih propisa izolacija mora
sastojati od nekoliko slojeva, jer njena debljina premasuje
maksimalne parametre cevi dostupnih na trzistu. Nije mogu-
¢e dodati izolaciju slojeva pomocu Autodesk Revit® funkcije.
Armacell-ovim novim dodatkom za Autodesk Revit® izuzet-
no je brzo i jednostavno projektovati tehnicku izolaciju u
skladu sa propisima, a takode ukljucuje i viseslojna resenja.
Projektanti se na pocetku prvo fokusiraju na konfiguraciju:
Odabir sistema u koji ¢e se dodati izolacija, materijal cevi od
kojeg ce biti izradena i definisanje minimalnih debljina izo-
lacije za izabrani opseg precnika cevi ili kanala. Za svaki op-
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seg precnika cevi, projektant takode mora definisati slojeve
izolacionog materijala. Kasnije, se moze usredsrediti samo
na crtanje cevovoda, fitinga i kanala. Armacell-ovi izolaci-
oni proizvodi sa definisanim parametrima ¢e biti automat-
ski dodavani. Jednom kada se odredena konfiguracija sacuva
u projektu, dizajner je moze koristiti za naredni posao. Ako
je potrebno promeniti model, kao $to je spoljni pre¢nik cevi,
funkcija ,Azuriranje” ¢e automatski izvrsiti korekciju.

Armacell-ov dodatak za Revit® je besplatan na www.armacell.eu

Sa stanovista projektanata i izvodaca, vazno je da se podaci
o izolaciji dodeljenoj navedenom objektu (ukljucujuci klasu
vatrootpornosti, toplotnu provodljivost, minimalnu i maksi-
malnu temperaturu primene, koeficijent otpora difuzije vo-
dene pare) mogu u bilo kom trenutku proveriti klikom na
dugme ,Info”. Koris¢enjem opcije ,Predmer materijala” mo-
zete da generiete potpunu specifikaciju izolacije koja se
primenjuje na cevi i kanale u datom sistemu, ukljucujudi vi-
Seslojnu izolaciju za cevi i fitinge. Program sada izracunava
koli¢ine potrebne za izolaciju fitinga u procentima prema Ar-
macell-ovom dugogodisnjem iskustvu.

Novi Armacell-ov dodatak za Autodesk Revit® radi sa Win-
dows 7, Windows 10 i Revit 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, sa
verzijama na 18 jezika i omogucava projektantima iz vecine
evropskih zemalja da ga koriste. Stavise, lokalne verzije do-
datka ukljuc¢uju Armacell-ove proizvode dostupne u odrede-
nom regionu, tako da projektanti uvek rade sa pravim cevima
i izolacionim plocama, a ne sa tzv. generickom izolacijom.

Link za preuzimanje Armacell-ovog dodatka za Revit® pro-
gram je: https://local.armacell.com/en/bim/

Za sva pitanja na raspolaganju je predstavnik Armacell-a za
Srbiju i Crnu Goru:

Aleksandar Pesterac dipl. mas. inz.
aleksandar.pesterac@armacell.com
Kontakt: +381 61 280 1118
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heating passion
Tehnologija, kvalitet, dizajn
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TECHNOLOGY INTERNATIONAL SERVICES

Tel +381 11 3440 862 1) EXSTALACLL IVAEJERING | WwiinstainLco.ns 720000, :
waw tisbgd.com T!I 011 318 &2 48, faks 011 318 rsals,m 32 z:lelanﬁ PR, ,
ffice @tisbad. ol 011 318 4 s 011 ;
office @tisbgd.com Vajara Zivojina Lukica 58a, 11070 Beograd TR _ .
Avditavans bbartor 12 E-mail; officed@iraco-invest. com

progekizrin e, montadu, reguiaciy, inbeniing

te-sas.r.l.
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Milice Stojadinovié Srpkinje 6,
11351 Beograd
Tel.ffaks +381 11 80 65 205, 80 65412
Mob. +381 62 240 620
E-mail: refrigerationf@eurafrigo.re
www.surafrigo.rs

UNICOM d.o.o.
Cerska 69, 11000 Beograd, Srbija
UNICOM 011 /2’83 56 35,283 39’36,
283 68 07, 283 78 31
www.unicom.rs info@unicom.rs

LD GROUP je vodedi ruski
proizvodac sa kompletnim
proizvodnim ciklusom preko 15

VIVAX

Stvorenza Vas |

®
godina. Danas, LD je kao znak
kvaliteta prepoznat ne samo u
STEEL VALVES Rusiji i u zemljama Zajednice

nezavisnih dzava (CIS) vec i u
Evropi i AZiji.
- £
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—
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PEZOS EXPORT-IMPORT DOO

L?D'M-ﬂ |
DOMINION d.o.0. —= L

address: Dobracina 55, 11158 Beograd, SERBIA
office: tel: +381 11 2920361

Rumenacki put bb, 21000 Novi Sad
tel/fax: +381-21/ 6431-215, 6433-293
e-mail: pezos@eunet.rs

- Generalni distributer: Kim Tec d.o.o 3
tel/fax: +381 11 3344938 KlmTel:<> Viline vode bb, Beograd WWW.PEZ05.CO.I's
. . . s —— Tel:011.20.70.600; E-mail: prodaja@kimtec.rs 1 WWW.CeVvi.co.rs
e-mail: office@dominion-valves.co.rs : X bi
website: www.dominion-valves.co.rs Dragoljub Jovanéevi, Brand Manager VIVAX www.pipesserbia.com

Tel: 064 80 66 059; E-mail: dragoljub,jovancevic@kimtec.rs
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engineering for better world
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tel.: 011, 3757 555 . 3757 107
fax: 3757 433
eml: office@steelsoft.rs
www.steelsoft.rs
Beograd. Autoput za Novi Sad 71

Zinjering | instalacija | servis
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Ayvaz is one of the biggest manufacturers of Europe and the global suppliers of high quality products for
installation sector since 1948, also a member of Association Euro-Qualiflex (AEQ). We are manufacturing metal
and rubber bellowed expansion joints to compensate thermal movements at pipelines, steam traps to maintain

the security and the efficiency of steam lines, braided and non-braided flexible metal hoses for all industrial and
domestic fluid applications, various types of valves for all pipeline systems, level control units and fire fighting

equipment.
STEAM VALVES i
EQUIPMENT r'

» FLEXIBLE
METAL
HOSES

i
LEVEL
CONTROL
EQUIPMENT
HEAD OFFICE - FACTORY

Ataturk Sanayi Bolgesi Hadimkoy Mahallesi Mustafa Inan Caddesi No: 44 Arnavutksy - ISTANBUL
Tel: +90 212 7710145 (pbx) | Fax: +90 212 77147 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com
AYVAZ SERBIA | Tel: +381 61 658 70 52 | yakbiyik@ayvaz.com
AYVAZ-N BULGARIA | Tel: +359 84312732 | office@ayvaz-n.eu

FIRE
EXPANSION FIGHTING
JOINTS PRODUCTS

23000 Zrenjanin, Srbija, Novosadski put bb,
Tel: +381 (0) 23 561-791, 535-720, 560-038,
Fax: +381 (0) 23 530-745,

Predizolovane cevi i cevna tehnika  E-mail: office@izolir.rs, Web: www.izolir.rs

1. TermoizolacijalZOPEN EN 253
Predizol celi¢ne cevipoli uoblozi PHDE

Predizolovani celi¢ni cevni elementi EN 448
Predizolovanazapornaarmatura EN 488

Alarmni uredaj za detekciju curenja - sistem dojave

Najnovija tehnologija predizolacije poliuretanom na bazi CIKLOPENTANA
2.Proizvodnja ter kupljajucih SPOJNICAEN 489
Termoskupljajuci elementi (kape, rukavci, gumene zaptivke)

3. HidroizolacijalZOPOL DIN 30670 - GASNI CEVOVOD

Predizol celicne ce im polietil

Isporukai ugradnjatermoskupljajucih gasnih spojnica DIN 30672
4.AKZ zastita ¢eli¢nih cevi

Sa¢marenje ¢eli¢nih cevido stepena ociscenosti

Sa2.5poDIN 18364, DIN 55928, ASTMT2200-67
5.POLIETILENSKE CEVIEN 253

Polietilenske cevisa CORONA tretmanom postupak po EN 253

1SO 9001, ISO 14001, ISO 18001
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Feel the water

Telefon: +38

@ CALEFFI

Bydronic Jakanions

SVET PUN RESENJA
Osvajamo proizvodima pomocu kojih
je moguce izgraditi jedan celi svet. S
promisljenim resenjima, pouzdanom
tehnologijom, trajnim funkcijama i
bezvremenskim dizajnom.

TECE d.o.o.
Predstavnistvo Beograd
Kneza Mihaila 1-3
® 11000 Beograd
T: +381(0) 60 5 8323 00
www.tece.rs

PROIZVODNO-TRGOVINSKA KOMPANIJA

www.stratoplusrs

PROIZVODNJA MESINGANOG FITINGA ZA
-VODOVODNE INSTALACLE
+ GREJANJE

316 O kgh 3/2020

.ekodim.rs

office@eka c




