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Preporučujemo vašoj pažnji

Čestitamo Vam na izboru za predsednika AMCA 
International. Šta ta uloga znači za Vas?

Osnovna svrha Asocijacije za kretanje i kontrolu vazduha 
(AMCA) je da zastupa interese svojih članova – proizvođa-
ča komponenti za vazdušne sisteme kao što su ventilatori, 
žaluzine i demperi. AMCA trenutno ima 400 članova širom 
sveta. Osim što se bavi pitanjima važnim za svoje članove, 
AMCA radi i na razvoju standarda predviđenih za unapređe-
nje industrije.

U suštini, naš cilj je da promovišemo održivost i energetsku 
efikasnost i te da obezbedimo da globalna industrija ventila-
tora daje pozitivan doprinos borbi protiv klimatskih prome-
na putem obrazovanja, sertifikacije proizvoda i zastupanja 
unapređenja zakona, standarda i propisa. Podržavamo na-
pore proizvođača širom sveta koji proizvode artikle visokog 
kvaliteta i visoke efikasnosti, a imajući u vidu važnost ključ-
nih pitanja kao što su kvalitet vazduha, više performanse u 
građevinskoj industriji (nije u pitanju samo izgradnja zgrada, 
već bilo kojih objekata za različite namene).

Možete li nam reći nešto više o svom ličnom istorijatu?

U Systemair-u radim od 1989. godine, kao rukovodilac labo-
ratorije, direktor kvaliteta, tehnički rukovodilac i tehnički di-
rektor. Trenutno sam na položaju višeg tehničkog direktora 
u organizaciji.

Tokom karijere u Systemair-u, nastavio sam da negujem 
snažne veze sa udruženjem AMCA. U stvari, moj prvi veliki 
zadatak bio je da izgradim laboratoriju za akustička i aero-
dinamička merenja, koja je bila jedna od prvih laboratori-
ja u Evropi sa akreditacijom AMCA. Od 2014. godine član 
sam Međunarodnog odbora kao i Evropskog upravnog od-
bora AMCA.

Paralelno sa tim poslovima, u različitim ulogama aktivno sa-
rađujem sa drugim istaknutim organizacijama. Inicirao sam 
Eurovent-ov program sertifikacije za ventilacione jedinice u 
stambenim zgradama i na njemu sam aktivno radio od 2011. 
do 2016. godine. Od 2012. godine sam član Savetodavnog 
odbora za Međunarodni centar za životnu sredinu i energe-
tiku u zatvorenom prostoru (ICIEE), a aktivan sam i kao član 
Naučnog savetodavnog odbora za Međunarodnu konferenci-
ju o bučnosti ventilatora, aerodinamici, primenama i sistemi-
ma (International Conference of Fan Noise, Aerodynamics, 
Applications and Systems). Takođe sam aktivni član Šved-
skog instituta za standardizaciju (SIS), evropskog Odbora za 
standardizaciju (CEN) i ISO (Međunarodne organizacije za 
standardizaciju).

Da li bi ste mogli da nam date pregled oblasti u fokusu 
tokom Vašeg mandata?

Glavni fokus tokom mog mandata je na nastojanju da AMCA 
postane još šira međunarodna organizacija. AMCA potiče iz 
Severne Amerike, gde je veoma dobro poznata i ima bazu. 
U ovom trenutku tržište Severne Amerike koristi veliki broj 
proizvoda sa sertifikatom AMCA. To se odražava na novi sa-
stav međunarodnog odbora, koji se sastoji od osam delega-
ta iz Severne Amerike i po dva delegata iz svakog regiona u 
kojima je udruženje AMCA prisutno, tj. iz Azije, sa Bliskog 
Istoka i iz Evrope.

Sa tom novom strukturom, možemo izgraditi globalniju per-
spektivu koja će se prepoznati u našim strategijama i aktiv-
nostima. Vidim da je potrebna veća saradnja među ova četiri 
regiona kao i jača saradnja među članovima, što je, na pri-
mer, ono što bih želeo da postignem u Evropi.

Želim da pomognem razvoju istinski globalne diskusije u vezi 
sa pitanjima koja se odnose na propise. Mislim da je to veo-

Mats Sándor, viši tehnički direktor 
Grupe Systemair, predsednik organizacije 
AMCA international 2021–2022, govori 
za Climatecontrol Journal o razvijanju 
globalne zajednice jačanjem regionalne 
saradnje i promociju nezavisnih 
akreditacionih tela.

https://www.systemair.com/in/contact/serbia/

Cilj globalne industrije ventilatora 
je doprinos borbi protiv klimatskih promena
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ma važno, s obzirom AMCA raspolaže obiljem informacija o 
tržištima, a svaki region ima značajan uvid u kretanja u okvi-
ru industrije.

Takođe ćemo nastaviti sa edukacijom svojih članova i indu-
strije putem stručnih tehničkih seminara na teme koje su u 
interesu tržišta. AMCA raspolaže bogatim obrazovnim mate-
rijalima dostupnim on-lajn i potrebno je da podržimo tržišta 
tako što ćemo omogućiti razmenu znanja.

Da li bi ste mogli da nam kažete nešto o važnosti 
sertifikacije AMCA u kontekstu glavnih ciljeva koji 
se odnose na poboljšanja u zgradarstvu i energetskoj 
efikasnosti?

Glavna oblast na koju je udruženje AMCA fokusirano jeste 
sertifikacija proizvoda. Pri sertifikaciji, pojavljujemo se u 
svojstvu treće strane koja garantuje tačnost objavljenih teh-
ničkih podataka. Sertifikacija je važan tržišni resurs. Klijen-
tu koji želi specifične karakteristike jedinice može biti teško 
da proceni tačnost podataka o učinku izmene vazduha, ener-
giji i akustici. 

To je vrednost koju donosi nezavisno telo kao što je AMCA. 
Sertifikujemo proizvode koji odgovaraju deklaraciji proizvo-
đača, da bi klijent imao prave informacije na osnovu kojih 
odlučuje pri izboru proizvoda za konkretan projekat. 

To će pomoći unapređenju transparentnosti tržišta. Takođe 
je važno da, ukoliko ventilator nema dobre karakteristike, 
to se mora jasno videti u tehničkim podacima; sve drugo do-
vodi klijenta u zabludu, a proizvođači ne smeju nastojati da 
sebi obezbede prednost u odnosu na konkurenciju baziraju-
ći se na neistinitim podacima. Zato 
klijentima preporučujemo da ne gle-
daju samo u etiketu nego da sazna-
ju više o sertifikovanim vrednostima 
karakteristika proizvoda. 

Na kraju, naš glavni cilj je da radimo 
na unapređenju kvaliteta i efikasno-
sti ventilatora.

Važno je da su podaci na deklaraci-
ji tačni, posebno kada se radi o ener-
getskoj efikasnosti. Ako ne znate 
kakav je učinak proizvoda, praktič-
no je nemoguće da odaberete odgo-
varajuće radne tačke da biste dobili 
najefikasniji sistem.

U tom smislu, sertifikacija AMCA proizvođačima obezbeđuje 
snažnu prednost u odnosu na konkurenciju. Jednako je važno 
ne samo promovisanje integriteta sertifikacije AMCA, već i 
njegova zaštita, jer njena vrednost leži u poverenju i svesno-
sti klijenata šta ta oznaka predstavlja.

U kojim oblastima verujete da postoji veći prostor za 
unapređenje?

U Severnoj Americi sertifikacija AMCA je uhodana, dok na 
Bliskom Istoku u mnogim projektima raste potražnja za pro-
izvodima sa našim sertifikatom. Neophodno je da se više fo-
kusiramo na tržišta Azije.

U Aziji imamo isti broj članova kao i u Severnoj Americi, ali 
se tamošnji proizvodi ne sertifikuju u istoj meri. Proizvođa-
či su takođe članovi AMCA, i dok to predstavlja korak u od-
govarajućem pravcu, samo članstvo ne predstavlja garanciju 
za kvalitet proizvoda.

AMCA sertifikacija proizvoda je neophodna, a da bi se to 
ostvarilo, neophodno je pružiti veću podršku azijskom trži-
štu.

Klijentima se mora objasniti razlika između preduzeća koja 
su samo članovi AMCA i preduzeća čiji proizvodi imaju serti-

fikaciju AMCA – a čime se zapravo obezbeđuje validnost teh-
ničkih podataka.

Predviđate li porast broja sa sertifikatom AMCA?

Jedinstveno za udruženje AMCA jeste da mi imamo nezavi-
sne laboratorije, da imamo laboratorije u saradnji sa partne-
rima i da proizvođačima pružamo mogućnost da akredituju 
sopstvenu laboratoriju. U Systemair-u, na primer, na tri kon-
tinenta imamo četiri laboratorije sa AMCA sertifikatom.

Zaista predviđam veći broj laboratorija za AMCA sertifika-
ciju, posebno u Aziji, što je u skladu sa našom namerom da 
razvijemo i ojačamo sertifikaciju od strane trećih strana na 
lokalnim tržištima. Ovo će biti korisno proizvođačima jer 
je ekonomično imati sopstvenu laboratoriju za sertifikaci-
ju asortimana različitih proizvoda. Sopstvena laboratorija je 
znatno isplativija od slanja celokupnog asortimana proizvo-
da u laboratoriju AMCA u Čikagu u SAD ili bilo kom od part-
nera AMCA. Postojanje sopstvene akreditovane laboratorije 
predstavlja i prednost za timove za razvoj proizvoda u okvi-
ru preduzeća.

Možete li nam reći nešto o važnosti unapređenja 
saradnje između organizacija Eurovent i AMCA na 
evropskom tržištu? Koje su prednosti takvog pristupa koji 
podrazumeva saradnju u oblasti industrije?

Postoji mogućnost za postizanje veće sinergije između or-
ganizacije Eurovent i udruženja AMCA za Evropu. Ta sarad-

nja je već pokrenuta, i ja ću nastaviti 
sa daljim razvojem. Nadamo se da 
ćemo napraviti pozitivan pomak, 
koji je svima u interesu. Saradnja ta-
kođe može da se primenjuje i u dru-
gim regionima, kao što je, na primer, 
Bliski Istok.

Ovde se ne radi samo o zajedničkom 
radu na postizanju viših standarda i 
strožijih propisa, čime se postiže na-
predak u smislu energetske efika-
snosti i kvaliteta proizvoda, već i o 
pitanju sertifikacije proizvoda.

U ovom trenutku u Evropi ne postoji program sertifikacije 
namenjen isključivo ventilatorima, pošto veliki deo industri-
je ne favorizuje ovakvo rešenje. Međutim, ako želimo to da 
ostvarimo u Evropi, program sertifikacije bi trebalo da bude 
što usklađeniji sa AMCA da bi se izbegli bespotrebni troško-
vi testiranja a da se pri tom osigura učešće na globalnom tr-
žištu.

Stoga je bliska saradnja između udruženja AMCA, udruženja 
Eurovent i tela za sertifikaciju Eurovent od suštinskog zna-
čaja. Evropski proizvođači generalno daju prednost saradnji 
u odnosu na veliki broj proizvoda iste vrste.

Ima li nekih oblasti na koje ste usredsređeni i koje bi ste 
istakli kao deo svoje buduće strategije?

Za vreme mog mandata, sledeći važan fokus je na postizanju 
veće jednakosti polova u međunarodnim i regionalnim odbo-
rima. To je tema koju sam izneo odboru za nominacije, a za 
to je zaista potreban elan i velika podrška od strane uprav-
nog odbora, kako bi ideja dospela do međunarodnog odbora.

Izvor: 
https://www.systemair.com/news/

 Sledeći važan 
fokus je na postizanju 
veće jednakosti polova 
u međunarodnim i 
regionalnim odborima. 
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Biosolarni krovovi 
– spoj prirode i tehnologije u gradovima budućnosti

Danica LAĆARAC, MArch, 
Projektni menadžer Nacionalne asocijacije 

zelenih krovova Srbije, Beograd

Proces transformacije grada ka zelenim i održivim celinama u velikoj meri podrazumeva 
proces transformacije objekata koji ga čine. Sve češće ćemo se na putu kreiranja održivih 

rešenja susresti sa primerima integracije rešenja baziranih na prirodi (NBS – nature-
based solutions) i suprotno njima – sa rešenjima baziranim na tehnologiji. Primer jedne 
tako značajne integracije predstavljaju biosolarni krovovi – kombinacija zelenog krova i 

solarnih ili fotonaponskih panela. Zahvaljujući analizama zasnovanim na merenju učinka na 
objektima sa biosolarnim krovovima, danas imamo verodostojne podatke koji govore u prilog 

ovom pozitivnom, sinergijskom efektu dveju tehnologija. 

Slika 1. Prednosti koje je moguće postići implementacijom zelene infrastrukture. * Za postojeće zgrade maksimum je 100 mm, ili 100 L/m2. 
** Sa prirodnim ili travnatim krovom. Izvor: https://www.greendealgroenedaken.nl/facts-values/
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Proces transformacije grada ka zelenim i održivim celina-
ma u velikoj meri podrazumeva proces transformacije obje-
kata koji ga čine. 

Sektor zgradarstva zadužen je za više od 40% potrošnje ener-
gije i skoro isto toliko doprinosi emisiji štetnih gasova. Otu-
da je proces promene pristupa građenju od izuzetne važnosti.

Sve češće ćemo se na putu kreiranja održivih rešenja susresti 
sa primerima integracije rešenja baziranih na prirodi (NBS – 
nature-based solutions) i suprotno njima - sa rešenjima ba-
ziranim na tehnologiji. 

Primer jedne tako značajne integracije predstavljaju bioso-
larni krovovi (engl. biosolar roof) kao kombinacija zelenog 
krova i solarnog ili fotonaponskog panela.

Zahvaljujući analizama zasnovanim na merenju učinka na 
objektima sa biosolarnim krovom, danas imamo verodostoj-
ne podatke koji govore u prilog ovom pozitivnom, sinergij-
skom efektu dveju tehnologija. Umesto da se, na primer u 
slučaju ograničenih krovnih površina, postavlja pitanje koje 
rešenje odabrati, kombinacijom i istovremenom primenom 
zelenog krova i prijemnika sunčevog zračenja, ne samo da 
se prednosti uvećavaju, već se poboljšavaju karakteristike 
svakoga od dvaju rešenja, o čemu govore primeri navedeni 
u ovom tekstu.

Povećanje karakteristika ogleda se pre svega u sledećem. 

Zahvaljujući efektu evapotranspiracije biljaka postiže se po-
većanje efikasnosti panela, dok sa druge strane, paneli pra-
ve zasenčenje, što biljke štiti i doprinosi njihovom razvoju. 

Takođe, težina zelenog krova služi kao statičko optereć enje 
za sidrenje solarnih modula, pri čemu se izbegava tačkasto 
optereć enje koje bi nastalo na betonskim delovima, mesti-
ma oslonca.

Slika 2. Prikaz sistema. L – latentni toplotni fluks, SW – kratkotala-
sno zračenje, LW – dugotalasno zračenje, H – osetni toplotni fluks. 
Izvor: Biosolar Roofs: A Symbiosis between Biodiverse Green Roofs and Re-
newable Energy, Catalano&Baumann; Gore desno: Primer integracije zele-

nog krova i FN panela; Izvor: Peck i van der Linde, 2010

S obzirom da su solarni moduli električne komponente u ko-
jima karakteristike opadaju sa porastom temperature, zbog 
povećanja električnog otpora, bilo je važno pronaći poten-
cijalne načine kontrolisanja spoljne temperaturu na njiho-
voj površini. 

Prema navodima Klaus Volfla, menadžera solarnih proizvo-
da kompanije ZinCo GmbH, u Nemačkoj su rađena kontrol-

na merenja da bi se ustanovio stvarni efekat hlađenja jednog 
zelenog krova. 

ZinCo je tada postavio sopstveni sistem merenja na prob-
nom krovu i kontinuirano određivao izmerene vrednosti to-
kom tri godine. 

Sistem se sastojao od triju identičnih solarnih modula, posta-
vljenih na istoj lokaciji, sa istom orijentacijom i istim uglom 
nagiba: Moduli 1 i 2 su bili iznad bitumenske zaptivke (na ni-
skom ili visokom montažnom okviru). Modul 3 se, pak, na-
lazio iznad zelenog krova, na visokom montažnom okviru. 
Ukupno 27 senzora neprekidno je merilo, između ostalog, 
temperaturu ć elije na donjoj strani modula.

Generalno je utvrđeno da je temperatura modula 3 iznad ze-
lenog krova ostala najbliža temperaturi vazduha, dok su mo-
duli iznad bitumenske hidroizolacije postajali znatno topliji. 
Da bi se brojkama izrazio opseg efekta hlađenja pomoću ze-
lenih krovova, korišć ene su vrednosti izmerene 2010. godine. 

Rezultat je prosečna razlika od 8 K između temperature mo-
dula 3 i temperature modula 1 i 2, što daje razliku u perfor-
mansama modula od 4% u korist biosolarnog krova. 

U zavisnosti od veličine solarnog sistema, to poveć anje od 
4% ima značajan finansijski efekat. Ako uzmemo u obzir 
mereni sistem postavljen u In Centru u Landsbergu, prora-
čun je sledeći. 

Da nema zelenih krovova, umesto stvarnih 800.000 kWh 
električne energije proizvodilo bi se oko 4% manje, tj. 32.000 
kWh manje. Prema tarifi iz 2008. godine, ušteda bi iznosila:

32.000 kWh × 0,4398 €/kWh = 14.073,60 € 

U prilog sinergijskom efektu biosolarnih krovova govori i 
studija „Integration of green roof and solar photovoltaic systems“ 
predstavljena na Simpozijumu Integrated Building Design in 
the New Era of Sustainability, u Hong Kongu, još 2011. go-
dine. 

Da bi se ispitao efekat zelenih krovova u kombinaciji sa FN 
panelima u za simulaciju u studiji korišćen je softver Ener-
gyPlus Version 6.0 (www.energyplus.gov). 

Postavljena su četiri modela na kojima je rađena simulacija i 
kalkulacija godišnje potrošnje energije. 

Slika 3. Uzorak: Objekat visine 12 spratova, ukupne površine 46.320m2. 
1 – običan krov, 2 – zeleni krov, 3 – FN na krovu, 4 – biosolarni krov

Na slici 4 uporedno su prikazane energetske performanse 
kod krova na kom su postavljeni samostalno FN paneli i bio-
solarnog krova u toku jedne godine, na mesečnom nivou. 

Prema prikazu je evidentno da se u oba slučaja više energi-
je apsorbuje u toku letnjih u poređenju sa zimskim meseci-
ma. Dok se kod biosolarnih krovova očitava u proseku 8,3% 
više apsorbovane energije nego kod krova samo sa FN pane-
lima. Ti rezultati upućuju na efekat koji sistem ima na sam 
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objekat u smislu temperaturnih razlika pa samim tim i ener-
getskih ušteda kod sistema za grejanje i hlađenje. Međutim, 
ukoliko bi se u obzir uzeo i efekat na okruženje, bilo bi mo-
guće odmeriti i prednosti za okolne objekte.

Slika 4. Akumulacija električne energije na mesečnom nivou

Sa druge strane, za potrebe pomenute studije, na objektu 
Glavne biblioteke u Hong Kongu, izvršena su realna mere-
nja na dnevnom nivou od 11.00 do 14.00 časova. Identični 
paneli su postavljeni na nepokriveni krov (nije naglašeno o 
kakvom finalnom sloju krova je reč) i uporedo, na intenziv-
ni zeleni krov. 

Slika 5. Glavna biblioteka Univerziteta Hong Kong

Slika 6. Izlazna snaga fotonaponskog panela

Na slici 6 je prikazan rezultat izlazne snage FN panela u oba 
slučaja – FN paneli na krovu sa zelenim pokrivačem i bez nje-
ga. Prosečna snaga iznosi 32,2 W i 33,6 W, što ukazuje da u 

poređenju sa običnim krovom, biosolarni krov omogućava 
4,3% struje više. Merenje takođe ukazuje na značajnu razliku 
u temperaturi na samoj površini panela u slučaju zelenog kro-
va. Vegetacija u značajnoj meri utiče na sniženje temperatu-
re, što dalje dovodi do prikazane povećane efikasnosti panela.

Slika 7. Biosolarni krov Palais Beaulieu, Lausanne. 
Fotografija Antoine Lavorel; Izvor: Biosolar Roofs: A Symbiosis between 

Biodiverse Green Roofs and Renewable Energy, Catalano&Baumann

Uz pomoć senzora postavljenih u supstratu (debljine 1–2 cm), 
na površini supstrata, kontrolna merenja su vršena na povr-
šini biljke, kao i na donjoj i gornjoj površini samog panela.

Slika 8. Biosolarni krov, Here East, London. izvor: privatna arhiva

Na osnovu merenja ustanovljeni su sledeći parametri.

Zahvaljujući pre svega efektima hlađenja (zahvaljujući ve-
getaciji) i senke (zahvaljujući panelima), ono što je teoret-
ski postavljeno kao mogućnost sada je i izmereno na terenu 
i ukazuje na brojne prednosti koje donosi kombinacija nai-
zgled dvaju različitih rešenja. 

U isto vreme dobija se smanjena količina potrebne energi-
je za grejanje i hlađenje na spratu neposredno ispod krova, 
kao i povećanje efikasnosti panela u do sada utvrđenom ra-
sponu 4–8%.

Prikazani rezultati birani su prema principu relevantnosti za 
naše klimatsko područje, te ih je moguće koristiti kao počet-
ne podatke na kojima bi se zasnivao izbor budućih rešenja. 
Svakako da postizanje pomenutih rezultata zavisi od uslova 
i specifičnosti sredine, kao i detaljnih karakteristika rešenja 
koja se primenjuju. 

kgh
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Otkrivena je zelena inteligencija:

Green IQ iz Vaillanta.

Green IQ - oznaka za održivu i umreženu 
tehnologiju.

Danas, kada troškovi energenata rastu, prirodni 
resursi nestaju, a klimatske promene postaju 
neprekidni izazov, održivi način proizvodnje toplotne 
energije postaje sve važniji. Stoga sve više korisnika 
želi inteligentne i ekološki prihvatljive sisteme 
grejanja. Ko u budućnosti želi da štedi bez odricanja, 
treba inteligentno umrežena, održiva rešenja. 
Naša nova oznaka “Green iQ”, obeležava upravo 
takve vrste proizvoda. 

Dodatne informacije
potražite na: www.vaillant.rs

Dobar osećaj da radimo pravu stvar.
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Metalni kompenzatori Ayvaz
Ayvaz se bavi projektovanjem i proizvodnjom metalnih kompenzatora u obliku meha od početka 70-tih godina 

XX veka. Sedište kompanije je u Istanbulu, gde je i glavno proizvodno postrojenje opremljeno najnovijom 
tehnologijom i resursima za projektovanje, proizvodnju, istraživanje i kontrolu kvaliteta. Ayvaz je član 

udruženja Euro-qualiflex (udruženje evropskih proizvođača metalnih creva i kompenzatora).

Sa više od 50 godina iskustva u proizvodnji kompenzato-
ra, Ayvaz nudi rešenja firmama širom sveta. Od najvažnijih 
svetskih građevinskih projekata do postrojenja za obnovljive 
izvore energije, od rešenja za toplotnu energiju do posebnih 
proizvoda za industriju automobila, Ayvaz ima na hiljade re-
ferenci iz mnogih različitih sektora.

Kompenzator
Kompenzator je proizvod koji održava cevovodni sistem i šti-
ti opremu tako što apsorbuje pojačan pritisak na cevi prou-
zrokovan spoljnim temperaturama koji može da utiče na cevi 
za dovod energije i prouzrokuje širenje ili skupljanje cevi iza-
zvano promenom temperature fluida, problemima sa vibrira-
njem opreme ili seizmičkim pokretima.

Opšte karakteristike kompenzatora Ayvaz 
 – DN15-DN 7000
 – Proračunski pritisak do 150 barg 
 – Materijali: nerđajući čelici i visokolegirani čelici uključu-
jući Duplex, Incoloy, Inconel, Hastelloy, Titanium, presvu-
čen Tantalom, itd.

Izuzetna i međunarodno priznata stručnost omogućava 
kompaniji Ayvaz da klijentima ponudi kompenzatore izuzet-
nog kvaliteta i vrhunske usluge prilagođene potrebama kli-
jenta.

Inženjering
Glavne oblasti primene kompenzatora su primene u cevovo-
dima jer kompenzatori imaju sledeće karakteristike:

 – bezbedan rad
 – otpornost na temperaturu i pritisak
 – jednostavno sklapanje zahvaljujući fleksibilnosti
 – pouzdanost priključaka
 – otpornost na vakuum
 – dugotrajnost i povoljni uslovi servisiranja

Projektovanje
Metalni mehovi se projektuju u skladu sa standardom EJMA 
koji je širom sveta prihvaćen kao najuvaženiji standard. Me-
hovi se sastoje od jednostrukih ili višestrukih identično for-
miranih vijuga. Pogodnost kompenzatora za odgovarajući 
proračunski pritisak, temperaturu i aksijalno pomicanje se 
određuje primenom metoda opisanih u standardu EJMA. 

Proizvodnja metalnih kompenzatora se obavlja u skladu sa 
evropskim standardom EN14917:2012 i prema zahtevima 
PED 2014/68/EU.

Osim evropskih standarda, Ayvaz se takođe bavi projekto-
vanjem i proizvodnjom metalnih kompenzatora u skladu sa 
standardima ASME, Deo VIII odeljak 1 & odeljak 2 (ozna-
ke U i U2).

Analiza naprezanja i deformacije
Ayvaz primenjuje najnovije analize naprezanja i deformaci-
ja radi posmatranja deformisanja i ispupčavanja kako samih 
kompenzatora tako i njihovih komponenti uključujući cevi, 
prirubnice, vučne poluge i mehove.

Analize se izvode pod pritiskom i u uslovima potpunog vaku-
uma (ukoliko je potrebno) da bi se analizirala izrada.uma (ukoliko je potrebno) da bi se analizirala izrada.
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Zavarivanje
Svi poslovi zavarivanja prilikom izrade kompenzatora se 
obavljaju u skladu sa evropskim normama ili ASME standar-
dima, po potrebi.

 Provera kvaliteta
 – Kompenzatori se izlažu hidrostatičkom pritisku koji je 1,5 
puta viši od proračunskog pritiska.

 – Za primene pod vakuumom, takođe se primenjuju vakuum 
testovi na 760 Hg/mm.

 – Uz to, preporučuje se detekcija curenja pomoću helijuma 
da bi se obezbedila odgovarajuća zaptivenost.

 

Nedestruktivna kontrola
Nedestruktivno testiranje za kontrolu varova u okviru pre-
duzeća obavljaju inspektori treće strane akreditovani za teh-
nički pregled. 

   

Laboratorijska kontrola i kontrola kvaliteta
Ayvaz ima akreditovanu laboratoriju za testiranje i sopstveni 
sistem za upravljanje kvalitetom i kontrolu kvaliteta sa ser-
tifikatom ISO 9001.

 – trodimenzionalna kontrola 
 – kontrola mikro materijala i varova 
 – identifikacija materijala
 – testiranje slanim rastvorom

Usluge na lokaciji
Ugradnja kompenzatora je složena i zahteva iskusne insta-
latere. Zato klijenti često traže naše savete i pomoć. Osim 
projektovanja i proizvodnje kompenzatora balansiranog pri-
tiska, Ayvaz zapošljava iskusan tim servisera koji pomažu kli-
jentima u svim vrstama rada na lokaciji, uključujući:

 – ugradnju
 – nadzor nad ugradnjom
 – Popravke i sanacijske radove

A. Kadir Okumus
Menadžer Ayvaz tima 
za kompenzatore
info@ayvaz.com
www.ayvaz.com 

Predstavništvo Srbija
Tel. +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

info@ayvaz.com
www.ayvaz.com


