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JUS informacije

U ovom informativnom glasilu Saveznog zavoda za stan-

dardizaciju objavijuju se:

— anotacije jugoslovenskih standarda;

— anotacije tehnickih propisa,

— pozivi za predlaganje strucnjaka za clanove komisija
za standarde;

— predlozi za preispitivanje jugoslovenskih standarda;

— objavljeni jugoslovenski standardi;

— objavijeni tehnicki propisi;

— aktuelnosti.

Informator izlazi svakog prvog u mesecu i dostavlja se po
zahtevu korisnika i to besplatno.

U ovom broju ,, Procesne tehnike” objavijujemo izvode iz
brojeva JUS informacija koji su izasli u periodu od 1. av-
gusta 2000. do 1. aprila 2001. godine, a koji mogu inte-
resovati Citaoce.

JUS informacije Saveznog zavoda za standardizaciju
mogu se videti i na vebsajtu SZS i to na sledecoj adresi:
WWW,jUs.org.yu.

Broj 12, od 1. 9. 2000.

Anotacije jugoslovenskih standarda

Komisije za standarde, kao stru¢na radna tela, pripremi-
le su sledece nacrte jugoslovenskih standarda.

GRUPA ZA HEMIJU I HEMIJISKE TEHNOLOGIJE

Iz oblasti zastite od korozije Celicnih konstrukcija siste-
mima boja

JUS ISO 12944-7 — Boje i lakovi — Zastita od korozije
&eli¢nih konstrukcija zastitnim sistemima boja — deo 7:
Izvodenje i nadzor nad nano§enjem boja

JUS ISO 12944-8 — Boje i lakovi — Zastita od korozije
&eli¢nih konstrukcija zastitnim sistemima boja — deo 8:
Izrada specifikacije za nove radove i odrZzavanje

Rok za dostavljanje primedbi i predloga bio je 1. 11.
2000. godine.

Objavljeni jugoslovenski standardi u ,,Sluzbenom li-
stu SRJ”, broj 36/2000.

GLAVNA GRUPA M.A. — Osnovni i opsti standardi za
granu masinogradnje i metalske industrije

JUS EN 349 — Bezbednost maina — Minimalna rastoja-
nja za spredavanje gnjecenja delova tela (M.A6)
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JUS EN 626-2 — Bezbednost masina — Smanjenje rizika
po zdravlje usled opasnih materija koje emituje magina —

deo 2: Metodologija za utvrdivanje postupaka verifikaci-
je (M.A6)
JUS EN 811 — Bezbednost magina — Bezbednosna rasto-

janja kojima se spre¢ava dohvat opasnih podrugja donjim
ekstremitetima (M.A6)

Broj 13, od 1. 10. 2000.

Anotacije jugoslovenskih standarda

Komisije za standarde, kao stru¢na radna tela, pripremi-
le su sledece nacrte jugoslovenskih standarda.

GRUPA ZA RUDARSTVO I METALURGIJU

Iz oblasti livenog celika (Celi¢nog liva)

JUS EN 10213-1 — Tehni¢ki zahtevi za isporuku ¢eli¢nih
odlivaka za rad pod pritiskom — deo 1: Opsti zahtevi

JUS EN 10213-2 — Tehni¢ki zahtevi za isporuku ¢eli¢nih
odlivaka za rad pod pritiskom — deo 2: Vrste ¢elika za ko-
ri§¢enje na sobnoj i povisenim temperaturama

JUS EN 10213-3 — Tehni¢ki zahtevi za isporuku &eli¢nih
odlivaka za rad pod pritiskom — deo 2: Vrste ¢elika za ko-
ri§¢enje na niskim temperaturama

JUS EN 10213-4 — Tehni¢ki zahtevi za isporuku &eliénih
odlivaka za rad pod pritiskom — deo 2: Vrste austenitnih
1 austenitno-feritnih &elika

Rok za dostavljanje primedbi i predloga bio je 1. 12.
2000. godine.

Objavljeni jugoslovenski standardi u ,,Sluzbenom li-
stu SRJ”, broj 71/2000.

GLAVNA GRUPA G.C - Sirovine za proizvodnju gume
1 plastiénih masa; poluproizvodi i proizvodi od gume i
plasti¢nih masa

JUS ISO 1043-1 — Plasti¢ne mase — Oznake 1 skradenice
termina — deo 1: Osnovni polimeri i njihove specijalne
karakteristike (G.CO)

JUS ISO 1874-1 — Plasti¢ne mase — Poliamidni (PA) ho-
mo polimeri i kopolimeri za presovanje i ekstruziju — deo
1: Oznadavanje (G.CO0)

JUS ISO 1611-1 — Termoplasti¢ne cevi za transport flui-
da — Nazivni spoljasnji pre¢nici i nazivni pritisci — deo 1:
Metricke serije (G.C6)

JUS ISO 4065 — Termoplasti¢ne cevi — Univerzalna tabe-
la debljine zidova (G.C6)

JUS ISO 2505-1 — Termoplasti¢ne cevi — Dimenzionalna
stabilnost pri zagrevanju — deo 1: Metode odredivanja
(G.S3)

JUS ISO 2505-2 — Termoplasti¢ne cevi — Dimenzionalna
stabilnost pri zagrevanju — deo 2: Parametri za odrediva-
nje (G.S3)

Broj 1, od 1. 2. 2001.
Anotacije jugoslovenskih standarda

Komisije za standarde, kao stru¢na radna tela, pripremi-
le su sledece nacrte jugoslovenskih standarda.

GRUPA ZA HEMIJU I HEMIJSKE TEHNOLOGIJE

Iz oblasti zastite od korozije Celi¢nih konstrukcija siste-
mima boja



JUS ISO 12944-3 — Boje i lakovi — Zatita od korozije
¢eli¢nih konstrukcija zastitnim sistemima boja — deo 3:
Zahtevi za konstruisanje

JUS ISO 12944-4 — Boje i lakovi — Zastita od korozije
¢eli¢nih konstrukcija zatitnim sistemima boja — deo 4:
Tipovi povr§ine i priprema povrsine

GRUPA ZA MASINSTVO
Iz oblasti industrijskih cevnih zatvaraca

JUS M.B6.290 — Industrijski cevni zatvara&i — Vijci i na-
vrtke za cevovode

JUS M.C5.031 — Industrijski cevni zatvara¢i — Mem-
branski cevni zatvara¢i od metala

Rok za dostavljanje primedbi i predloga bio je 1. 4. 2001.
godine.

Broj 3, od 1. 4. 2001.
Anotacije jugoslovenskih standarda

Komisije za standarde, kao stru¢na radna tela, pripremi-
le su sledeée nacrte jugoslovenskih standarda.

GRUPA ZA MASINSTVO
Iz oblasti pokretnih posuda pod pritiskom

JUS ISO 111114-2 — Pokretne boce za gas — Kompatibil-
nost materijala za boce 1 ventile sa gasom koji se koristi
— deo 2: Nemetalni materijali

JUS M.A7.0111 — Obelezavanje cevovoda u zavisnosti
od materije koja struji

Iz oblasti rashladnih postrojenja

JUS EN 378-1 — Rashladna postrojenja i toplotne pumpe
— Zahtevi za bezbednost i zatitu Zivotne sredine — deo 1:
Osnovni zahtevi

Iz oblasti uredaja za grejanje i klimatizaciju

JUS EN 255-1 — Uredaji za klimatizaciju, sistemi za hla-
denje te¢no$¢u i toplotne pumpe sa kompresorima sa
elektriénim pogonom — ReZim grejanja — deo 1: Termini
definicije i obeleZavanje

JUS EN 255-2 — Uredaji za klimatizaciju, sistemi za hla-
denje te¢no§cu i toplotne pumpe sa kompresorima sa

elektri¢nim pogonom — ReZim grejanja — deo 2: Ispitiva-
nje i zahtevi za obeleZavanje uredaja za grejanje prosto-
ra

JUS EN 442-3 — Radijatori i konvektori — deo 3: Utvrdi-
vanje usaglagenosti

JUS EN 814-1 — Uredaji za klimatizaciju i toplotne pum-
pe sa kompresorima sa elektri¢nim pogonom — ReZim
hladenja — deo 1: Termini, definicije 1 oznatavanje

Rok za dostavljanje primedbi i predloga bio je 1. 6. 2001.
godine.

,SLUZBENI LIST SRJ”

U ,,Sluzbenom listu SRJ” broj 9 od 2. marta 2001, obja-
vljen je ,,Pravilnik o metrologkim uslovima za merila to-
plotne energije”, koji je na osnovi &lana 33. stava 1 Za-
kona o mernim jedinicama i merilima (,,SluZbeni list
SRJ” broj 80/94, 28/96. i 12/98) propisao direktor Save-
znog zavoda za mere i dragocene metale.

Pod merilom se podrazumeva uredaj kojim se meri to-
plotna energija koju oslobodi ili apsorbuje te¢nost — no-
silac toplote u sistemu za izmenu toplote. Merilo radi na
osnovu:

— merenja temperaturne razlike te¢nosti u dolaznom i po-
vratnom vodu;

— merenja zapremine protekle te¢nosti;

— mnoZenja temperaturne razlike sa zapreminom prote-
kle te¢nosti i toplotnim koeficijentom;

— integrisanja po vremenu proizvoda temperaturne razli-
ke sa zapreminom protekle te¢nosti i toplotnim koefi-
cijentom.

Merilo se upotrebljava za merenje toplotne energije:

1. proizvedene u toplanama;

2. utro§ene pri grejanju toplom vodom;

3. utroSene pri kori§¢enju tople vode;

4. utro8ene u industrijskim i poljoprivrednim sistemima;

5. pri izmeni toplote u rashladnim uredajima.
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