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Zone opasnosti instalacija za zapaljive teCnosti

| gasove

Socijalistickoj  Federativnoj Republici  Jugoslaviji i
Socijalistickoj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 1970.
godine normativno uredenje zastite od pozara i eksplozija

bilo je u naleznosti savezne vlade — ministarstva privrede i

ministarstva unutras$njih poslova. Posle toga donosSenje zakona o

zaStita od pozara prelazi u nadleznost federalnih jedinica a usvajanje

podzakonskih akata je ostalo u nadleznosti federacije i povereno
je Jugoslovenskom zavodu za standardizaciju. Detaljnija analiza
razvoja zakonske regulative iz iz oblasti zastite od pozara moze se

naci u ¢lanku [1].

1 Uvod

Normativno uredenje proizvodnje, upotrebe i skladistenja
zapaljivih tecnosti 1 gasova, zapocelo je donoSenjem pravilnika [17].
Kasnije je donet savezni zakon [14], kao i prate¢i podzakonski akti
[18 - 24]. [14] je prestao da se primenjuje u Srbiji posle donosenja
zakona [15].

Pojam zone opasnosti prvi put je u Srbiju uveden pravilnikom [ 18],
a kasnije se javlja i u [22] 1 [25]. 1981. godine usvojena je (na nivou
federacije) grupa standarda JUS N.S.*** kojima je regulisana oblast
protiveksplozijske zastite. Ovi standardi su u to vreme bili deklarisani
kao tehnicki standardi sa obaveznom primenom, i prakti¢no su bili
identi¢ni sa evropskim standardima grupe IEC 79. Obaveznost
primene navedenih standarda bila je potvrdena pravilnikom [26]. Neki
od standarda grupe IEC 79 su promenjeni 1986. godine, nakon ¢ega
su 1991. godine usvojene nove verzije odgovarajucih standarda grupe
JUS N.S.*** ¢ija je obaveznost primene potvrdena pravilnikom
[30] (tada je prakticno povucen [42] a objavljen [43].). Danas su u
evropskim zemljama standardi grupe IEC 79 zamenjeni standardima
grupe EN 60079, a kod nas je grupa harmonizovanih propisa SRPS
EN 60079 zamenila grupu JUS N.S.***_ DonoSenjem zakona [16]
prestali su da vaze ¢lanovi zakona [15] koji se odnose na zapaljive
tecnosti 1 zapaljive gasove. U poslednjih desetak godina doneti su
podzakonski akti [32 - 40], kojima je blize ureduje predmetna oblast.

Odredivanje zona opasnosti u prostorima u kojima mogu da
nastanu eksplozivne atmosfere koje obrazuju zapaljivi gasovi odnosno
isparenja zapaljivih tecnosti je jako vazan korak u projektovanju
preventivnih mera protiveksplozijske zastite.

U okviru rada bi¢e izlozen pregled srpskih propisa koji definisu
uslove za bezbedno drzanje, skladiStenje, transport i upotrebu
zapaljivih 1 gorivih teCnosti i zapaljivih gasova, kao i definicije
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zona opasnosti instalacija za zapaljive tecnosti 1 gasove, propisane
navedenim podzakonskim aktima i tehni¢kim propisima. Zone
opasnosti u prostorima koji nisu obuhvaéeni navedenim propisima,
odreduju se u skladu sa [44]. Primeri proracuna mogu se naci u [2
- 10].

2 Zapaljive i gorive te¢nosti

Prvi propisi kojim je u Srbiji uredivano bezbedno drzanje,
skladistenje, transport i upotreba zapaljivih 1 gorivih te¢nosti su [19]
i [21]. Pre donoSenja zakona [16] klasifikacija zapaljivih tecnosti je
vrSena prema [41]. Danas su zone opasnosti propisane pravilnikom
[35]. Pravilnik [39] oslobada korisnike ulja za lozenje i gasnih ulja
obaveze odredivanja zona opasnosti.

Posto nije precizirana vrsta zapaljive tecnosti, zone definisane
u [35] su u vedini slucajeva Sire od zona koje bi bile odredene
proraunom, §to je prepoznato i u strucnoj literaturi [11], [12] i
[13]. Zone opasnosti koje mogu nastati u lakirnicama se odreduju
primenom pravilnika [27] i nisu predmet daljeg izlaganja.

Tabela 2.1 Nadzemni rezervoari za zapaljive teCnosti — zone
opasnosti [35]

zona 0 unutrasnjost nadzemnog rezervoara sa ¢vrstim krovom iznad nivoa tecnosti

unutrasnjost nadzemnog rezervoara sa plivaju¢om konstrukcijom iznad nivoa
te¢nosti do plivajuce konstrukcije i iznad plivajuce konstrukcije do ¢vrstog
krova

unutrasnjost nadzemnog rezervoara sa plivaju¢om konstrukcijom iznad nivoa
te¢nosti do plivajuce konstrukcije i iznad plivajuce konstrukcije do ¢vrstog
krova

zona 1 prostor iznad plivajuceg krova do 1 m iznad visine zida rezervoara

prostor sferno oko ventilacionih otvora na krovu rezervoara i zavrsetka
odusnog cevovoda i ventila 1,5 m

unutrasnjost svih udubljenja i kanala ispod nivoa terena

prostor izmedu plasta rezervoara i zida zastitnog bazena ¢ija je visina veca
od 2 m, a manja od 4/5 visine plasta rezervoara mereno do 1 m iznad visine
rezervoara

prostor sferno oko pristupnog okna nadzemnog lezeceg rezervoara 1 m

zona 2 prostor oko gabarita rezervoara sirine 3 m, mereno u svim pravcima oko
plasta i krova rezervoara odnosno ceo prostor kada je rezervoar smesten u

gradevinskom objektu
prostor unutar zastitnog bazena do visine zida

prostor meren u svim pravcima 3 m od zone 1 kod rezervoara cija je visina zida
zastitnog bazena veca od 2 m, a manja od 4/5 visine plasta rezervoarai5 m
mereno horizontalno od zida zastitnog bazena visine 1 m mereno od tla



2.1 Nadzemni rezervoari za zapaljive i gorive
tecnosti

U Tabeli 2.1 su prikazani tipovi i opisi zona opasnosti generisanih
nadzemnim rezervoarima za zapaljive 1 gorive te¢nosti, izlozeni u
skladu sa pravilnikom [35].
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Slika 1: Rezervoar sa ¢vrstim krovom
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Slika 2: Rezervoari sa visinom zida zaStitnog bazena (od
2 m do 4/5h rezervoara) sa fiksnim krovom i plivaju¢om
konstrukcijom

2.2 Podzemni rezervoari za zapaljive te¢nosti

U Tabeli 2.2 su prikazani tipovi i opisi zona opasnosti generisanih
podzemnim rezervoarima za zapaljive i gorive tec¢nosti, izlozeni u
skladu sa pravilnikom [35].

Tabela 2.2 Podzemni rezervoari za zapaljive te¢nosti — zone
opasnosti [35]

tip opis prostora

zona 0 unutrasnjost podzemnog rezervoara i separatora

zona 1 unutrasnjost pristupnog okna rezervoara i prostor 1 m od gabarita pristupnog

okna rezervoara mereno u svim pravcima i do nivoa tla
prostor sferno oko zavrsetka odusnog cevovoda i ventila 1,5 m

unutrasnjost armirano-betonskog korita rezervoara odnosno komore
separatora, ukoliko postoje

unutrasnjost okna separatora i tehnoloskih kanala i sferni prostor oko
zavrsetka odusnog cevovoda i ventila poluprecnika 1 m

zona 2 prostor iznad okolnog terena sirine 4 m od zone , 1" rezervoara mjereno

horizontalno visine 0,5 m od tla

prostor iznad okolnog terena Sirine 2 m mereno horizontalno od gabarita
okna separatora visine 0,5 m mereno od nivoa tla i prostor iznad okolnog
terena Sirine 0,5 m mereno horizontalno od gabarita tehnoloskog kanala
visine 0,3 m od nivoa tla
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Slika 3: Podzemni rezervoar za zapaljive te¢nosti

2.3 Posude za drzanje zapaljivih i gorivih te¢nosti

U Tabeli 2.3 su prikazani tipovi i opisi zona opasnosti generisanih
posudama za drzanje zapaljivih i gorivih tecnosti, , izlozeni u skladu
sa pravilnikom [35].

Tabela 2.3 Posude za drzanje zapaljivih te¢nosti — zone opasnosti
[35]

tip opis prostora

zona 0 unutrasnjost posude sa zapaljivom te¢nosc¢u

zona 1 prostor na kome se vrsi privremeno odlaganje posuda, boca odnosno bocica

sirine 1,5 m mereno horizontalno od krajnjih posuda i visine mereno od nivoa
tla do 1 m iznad najvise posude

unutradnjost kontejnera u kome se vrsi priviemeno odlaganje posuda

prostor na rastojanju 1,5 m mereno u svim pravcima oko gabarita armature
i svih elemenata koji su sastavni deo mesta za pretakanje iz jedne posude u
drugu

zona 2 prostor sirine T m mereno horizontalno od krajnje neoste¢ene i fabricki

upakovane posude, i visine mereno od nivoa tla do 1 m iznad najvise posude

unutrasnjost kontejnera u kome se vrsi uskladistavanje neostecenih i fabricki
upakovanih posuda

prostor na otvorenom na kome se vrsi privremeno odlaganje posuda sirine 3
m mereno horizontalno od zone ,1”i visine 1 m od nivoa tla

prostor iznad okolnog terena Sirine 3 m od zone,, 1", mereno horizontalno i
visine T m mereno od tla na mestu za pretakanje na otvorenom

preostali deo prostorije u kojoj se vrsi pretakanje iz jedne posude u drugu,
preostali deo prostorije u kojoj se vrsi privremeno odlaganje posuda

24 PretakaliSte za zapaljive te¢nosti
U Tabeli 2.4 su prikazani tipovi i opisi zona opasnosti generisanih
pretakaliStem za zapaljive i gorive te¢nosti.

Tabela 2.4 PretakaliSte za zapaljive te€nosti — zone opasnosti [35]

tip opis prostora

zona 0 unutrasnjost cevovoda, armature i delova postrojenja za pretakanje koja nisu

stalno napunjena te¢noscu ili koja nisu inertizovana

zona 1 1,5 m mereno u svim pravcima oko uredaja za pretakanje, mesta prikljucenja

na pretakalistu i prikljucka na transportnoj cisterni do nivoa tla

prostor oko pumpe za pretakanje 0,5 m mereno od gabarita pumpe u svim
pravcima do nivoa tla

prostor za smestaj pumpe ispod nivoa tla (okno, komora, $ahtisl.)

unutrasnjost svih udubljenja i kanala ispod nivoa terena
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Tabela 2.4 PretakaliSte za zapaljive te¢nosti — zone opasnosti
[35], nastavak

zona 2 prostor oko uredaja za pretakanje, prikljucka na transportnoj cisterni i mesta
prikljucenja na pretakalistu, Sirine 3 m od zone,, 1” mereno horizontalno i
visine 1 m mereno od nivoa tla

prostor oko pumpe za pretakanje, sirine 3 m od zone, 1" mereno horizontalno
i visine 1 m mereno od nivoa tla odnosno ceo prostor kadasu pumpe smes-
tene u nadzemnom gradevinskom objektu

prostor iznad zone,, 1"i prostor $irine 2 m mereno od gabarita otvora prostora
za smestaj pumpe ispod nivoa tla, visine 1 m mereno odnivoa tla

prostor oko spojeva cevovoda, armature i sli¢nih delova postrojenja za
pretakanje Sirine 3 m mereno horizontalno i visine do nivoa tla

3 Tecni naftni gas

U Tabeli 3.1 su prikazani tipovi i opisi zona opasnosti generisanih
nadzemnim rezervoarima za te¢ni naftni gas, izloZeni u skladu sa
pravilnikom [40].

Tabela 3.1 Nadzemni rezervoari za te¢ni naftni gas — zone
opasnosti

zona 0 unutrasnjost nadzemnog rezervoara

zona 1 sferni prostor polupre¢nika 1,5 m oko svih priklju¢aka i zavrietka odusnog
cevovoda i ventila na rezervoaru i cevovodima

zona 2 prostor m m od gabarita rezervoara u svim pravcima do nivoa tla
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Slika 4: Nadzemni rezervoar za te¢ni naftni gas

U Tabeli 3.2 su prikazani tipovi i opisi zona opasnosti generisanih
podzemnim rezervoarima za te¢ni naftni gas, izlozeni u skladu sa
pravilnikom [40].

Tabela 3.2 Podzemni rezervoari za te¢ni naftni gas — zone
opasnosti

zona 0 unutrasnjost podzemnog rezervoara i unutrasnjost armirano-betonske
komore ukoliko je ona izvedena

zona 1 unutrasnjost okna sa priklju¢cima i prostor 1,5 m sferno oko gabarita okna,
prikljucaka i zavrsetka odusnog cevovoda i ventila

zona 2 prostor iznad okolnog terena 5 m mereno horizontalno od gabarita okna i

visine 0,5 m mereno od nivoa tla
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Slika 5: Podzemni rezervoar za te¢ni naftni gas

U Tabeli 3.3 su prikazani tipovi i opisi zona opasnosti generisanih
pretakalistem i mestom za pretakanje te¢nog naftnog gasa, izlozeni u
skladu sa pravilnikom [40].

Tabela 3.3 Pretakaliste i mesto za pretakanje te¢nog naftnog gasa
— zone opasnosti

zona 1 prostor 1,5 m od mesta priklju¢enja transportnih cisterni i prikljucka na trans-
portnoj cisterni mereno u svim pravcima do nivoa tla
prostor 0,5 m mereno od gabarita pumpe ili kompresora u svim pravcima do
nivoa tla

zona 2 prostor 5 m mereno horizontalno od mesta prikljucenja transportnih cisterni i

prikljucka na transportnoj cisterni, visine T m mereno od nivoa tla

prostor 5 m mereno horizontalno od gabarita pumpe ili kompresora
postavljenih na otvorenom prostoru, visine 1 m mereno od nivoa tla odnosno
ceoprostor kada su pumpe ili kompresori smesteni u gradevinskom objektu

U Tabeli 3.4 su prikazani tipovi i opisi zona opasnosti generisanih
pogonom za punjenje boca i prenosnih rezervoara te¢nim naftnim
gasom, izlozeni u skladu sa pravilnikom [40].

Tabela 3.4 Pogon za punjenje boca i prenosnih rezervoara te¢nim
naftnim gasom — zone opasnosti

zona 1 obuhvata prostor 2 m oko mesta priklju¢enja boce i prenosnog rezervoara na
mestu za punjenje mereno u svim pravcima do nivoa tla
zona 2 obuhvata preostali deo prostora u objektu

U Tabeli 3.5 su prikazani tipovi i opisi zona opasnosti generisanih
skladiStenjem boca i prenosnih rezervoara za te¢noi naftni gas,
izlozeni u skladu sa pravilnikom [40].

Tabela 3.5 Skladistenje boce i prenosnih rezervoara za te¢ni
naftni gas — zone opasnosti [40]

zona 2 prostor 1,5 m oko ventila boce odnosno opreme prenosnog rezervoara
mereno u svim pravcima do nivoa tla na otvorenom i natkrivenom prostoru
odnosno ceo prostor u gradevinskom objektu

U Tabeli 3.6 su prikazani tipovi i opisi zona opasnosti generisanih
skladistenjem boca i prenosnih rezervoara za te¢ni naftni gas, izloZeni
u skladu sa pravilnikom [40].

Tabela 3.6 Uredaji za isparavanje, redukciju i regulaciju pritiska i
mesanje teCnog naftnog gasa — zone opasnosti [40]

zona 2 prostor 1,5 m od gabarita uredaja postavljenog na otvorenom prostoru,
mereno u svim pravcima do nivoa tla odnosno ceo prostor kada jeuredaj
smesten u prostoriji



U Tabeli 3.7 su prikazani tipovi i opisi zona opasnosti generisanih
u prostorima malprodaje boca za te¢ni naftni gas, izloZeni u skladu
sa pravilnikom [38].

Tabela 3.7 Maloprodaja boca za te¢ni naftni gas — zone opasnosti
[38]
tip opis prostora

zona 2 prostor 1,5 m oko ventila boce mereno u svim pravcima do nivoa tla u objektu

kaveznog tipa odnosno ceo prostor u gradevinskom objektu

4 Stanice za snabdevanje gorivom

Zone opasnosti su utvrdenje pravilnikom [34]. U Tabeli 4.1 su
prikazani njihovi tipovi i opisi.

Tabela 4.7 Zone opasnosti stanica za snabdevanje gorivom [34]
tip opis prostora
Podzemni rezervoar za te¢na goriva

zona 0 unutrasnjost rezervoara

zona 1 Unutradnjost pristupnog okna rezervoara, prostor 1 m od gabarita okna
mereno u svim pravcima i do nivoa tla, unutrasnjost armirano-betonskog
korita rezervoara (ukoliko postoji), kao i sferni prostor oko zavretka odusnog
cevovoda i ventila poluprecnika 1,5 m

zona 2 Prostor iznad okolnog terena Sirine 5 m mereno horizontalno od gabarita

okna i visine 0,5 m mereno od nivoa tla

Podzemni rezervoar za te¢ni naftni gas

zona 0 Unutrasnjost podzemnog rezervoara i unutrasnjost armirano-betonske
komore (ukoliko postoji)

zona 1 Unutrasnjost okna sa priklju¢cima i prostor 1,5 m sferno oko gabarita okna,
priklju¢aka, zavrsetka odusnog cevovoda i ventila

zona 2 Prostor iznad okolnog terena $irine 5 m mereno horizontalno od gabarita

okna i visine 0,5 m mereno od nivoa tla

Mesto za pretakanje tecnih goriva sa sistemom za sakupljanje para

zona 1 Prostor 1 m od prikljucka na auto-cisterni mereno u svim pravcima do nivoa
tla
zona 2 Prostor 4 m mereno horizontalno od prikljucka na auto-cisterni, visine 1

m mereno od nivoa tla i sferni prostor oko otvora na vrhu auto-cisterne
polupre¢nika 1 m

Mesto za pretakanje te¢nih goriva bez sistema za sakupljanje para

zona 1 Prostor 1,5 m od prikljucka na auto-cisterni mereno u svim pravcima do nivoa
tla
zona 2 Prostor 4,5 m mereno horizontalno od priklju¢ka na auto-cisterni, visine

1 m mereno od nivoa tla i sferni prostor oko otvora na vrhu auto-cisterne
poluprecnika 1 m

Mesto za pretakanje te¢nog naftnog gasa

zona 1 Prostor 1,5 m od mesta priklju¢enja auto-cisterne i prikljucka na auto-cisterni
mereno u svim pravcima do nivoa tla

zona 2 Prostor 5 m mereno horizontalno od mesta prikljucenja auto-cisterne i prikl-

jucka na auto-cisterni, visine 1 m mereno od nivoa tla

Pumpe i kompresori za pretakanje te¢nog naftnog gasa

zona 1 Prostor 0,5 m mereno od gabarita pumpe ili kompresora u svim pravcima do
nivoa tla
zona 2 Prostor 5 m mereno horizontalno od gabarita pumpe ili kompresora i visine 1

m mereno od nivoa tla
Uredaj za tocenje goriva sa paronepropusnim pregradama

zona 1 Unutrasnjost uredaja i prostor oko gabarita uredaja 0,2 m i visine od nivoa
paronepropusne pregrade do nivoa tla, odnosno do nivoa vode

zona 2 Prostor oko gabarita uredaja 2,5 m mereno horizontalno i visine 1 m od nivoa

tla, odnosno od nivoa vode
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Uredaj za tocenje goriva bez paronepropusnih pregrada

zona 1 Unutrasnjost uredaja i prostor oko gabarita uredaja 0,2 m mereno u svim
pravcima i visine do nivoa tla, odnosno do nivoa vode

zona 2 Prostor oko gabarita uredaja 2,5 m mereno horizontalno i visine 1 m od nivoa

tla, odnosno od nivoa vode

Separator i tehnoloski kanal za prihvat zauljenih voda

zona 0 Unutrasnjost separatora

zona 1 Unutrasnjost komore separatora (ukoliko postoji), unutrasnjost okna
separatora i tehnoloskih kanala, kao i sferni prostor oko zavrietka odusnog
cevovoda i ventila polupre¢nika T m

zona 2 Prostor iznad okolnog terena $irine 2 m mereno horizontalno od gabarita

okna i visine 0,5 m mereno od nivoa tla i prostor iznad okolnog terena Sirine
0,5 m mereno horizontalno od gabarita tehnoloskog kanala visine 0,3 m od
nivoa tla
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Slika 6: Mesto za pretakanje te¢nog naftnog gasa

5 Prirodni gas

Zone opasnosti su utvrdenje pravilnicima [32] 1 [33]. Prvilnikom
[32] su, na gasovodima u kojima je pritisak veci od 16 bar a manji od
55 bar, definisane zone opasnosti date u Tabeli 5.1.

Tabela 5.1 Zone opasnosti stanica na gasovodima u kojima je
pritisak veéi od 16 bar a manji od 55 bar [32]

tip opis prostora
Blok stanica
zona 1 1 m sferno oko svih izvora ispustanja

zona 2 3 m sferno oko svih izvora ispustanja (osim prostora koji pripada zoni 1)
Cistacka stanica
zona 1 1 m sferno oko vrha izduvne cevi za za ispustanje gas

zona 2 3 m u svim pravcima oko svih izvora ispustanja (osim prostora koji pripada

zoni 1)
merno regulaciona stanica
zona 1 1 m oko vrha odusne cevi
zona 2 3 m sferno oko vrha odusne cevi (osim prostora koji pripada zoni 1)

unutrasnjost stanice (osim pomoc¢ne prostorije) i 3 m oko objekta u svim
pravcima

odmuljna jama i Saht za odvajanje kondenzata

zona 2 3 m oko i iznad objekta
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Prvilnikom [33] su, na gasovodima u kojima je pritisak manji od
16 bar, definisane zone opasnosti date u Tabeli 5.2.

Tabela 5.2 Zone opasnosti stanicana gasovodima u kojima je
pritisak manji od 16 bar [33]
tip opis prostora

merno regulaciona stanica, maksimalni radni pritisak maniji 4 bar, kapacitet manji od

10 m*/h
zona 2 unutrasnjost stanice, 1 miznad i 0,2 m oko stanice u svim pravcima

merno regulaciona stanica, maksimalni radni pritisak maniji 4 bar, kapacitet od 10

do 160 m*h
zona 2 unutrasnjost stanice, 3 m iznad i 0,5 m oko stanice u svim pravcima

merno regulaciona stanica, maksimalni radni pritisak manji 4 bar, kapacitet od 160
do 6000 m*/h

zona 1 1 m sferno oko vrha odusne cevi
zona 2 2 m sferno oko vrha odusne cevi (osim prostora koji pripada zoni 1)
unutrasnjost stanice i 1 m oko stanice u svim pravcima

merno regulaciona stanica, maksimalni radni pritisak manji 4 bar, kapacitet veci od
6000 m*/h
zona 1 1 m sferno oko vrha odudne cevi
zona 2 3 m sferno oko vrha odusne cevi (osim prostora koji pripada zoni 1)
unutrasnjost stanice i 3 m oko stanice u svim pravcima

merno regulaciona stanica, maksimalni radni pritisak od 4 do 10 bar, kapacitet
manji od 160 m*/h

zona 1 1 m sferno oko vrha odusne cevi
zona 2 2 m sferno oko vrha odusne cevi (osim prostora koji pripada zoni 1)
unutrasnjost stanice i T m oko stanice u svim pravcima

merno regulaciona stanica, maksimalni radni pritisak od 4 do 10 bar, kapacitet od
160 do 6000 m*/h

zona 1 1 m sferno oko vrha odusne cevi
zona 2 3 m sferno oko vrha odusne cevi (osim prostora koji pripada zoni 1)
unutrasnjost stanice i 1,5 m oko stanice u svim pravcima

merno regulaciona stanica, maksimalni radni pritisak od 4 do 10 bar, kapacitet veci
od 6000 m*/h

zona 1 1 m sferno oko vrha odusne cevi
zona 2 3 m sferno oko vrha odusne cevi (osim prostora koji pripada zoni 1)
unutrasnjost stanice i 3 m oko stanice u svim pravcima

merno regulaciona stanica, maksimalni radni pritisak od 10 do 16 bar, kapacitet
manji od 160 m*/h

zona 1 1 m sferno oko vrha odusne cevi
zona 2 2 m sferno oko vrha odusne cevi (osim prostora koji pripada zoni 1)
unutrasnjost stanice i 1,5 m oko stanice u svim pravcima

merno regulaciona stanica, maksimalni radni pritisak od 10 do 16 bar, kapacitet od
160 do 6000 m*/h

zona 1 1 m sferno oko vrha odusne cevi
zona 2 3 m sferno oko vrha odusne cevi (osim prostora koji pripada zoni 1)
unutrasnjost stanice i 2 m oko stanice u svim pravcima

merno regulaciona stanica, maksimalni radni pritisak od 10 do 16 bar, kapacitet veci
od 6000 m*/h

zona 1 1 m sferno oko vrha odusne cevi
zona 2 3 m sferno oko vrha odusne cevi (osim prostora koji pripada zoni 1)
unutrasnjost stanice i 3 m oko stanice u svim pravcima
protivpozarna slavina i protivpozarni Saht, maksimalni radni pritisak manji 4 bar
zona 2 za slavinu: 0,6 m oko nadzemnog dela cevovoda u svim pravcima

za Saht: unutrasnjost objekta i 0,6 m oko objekta u svim pravcima
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protivpozarna slavina i protivpozarni saht, maksimalni radni pritisak od 4 do 10 bar
zona 2 za slavinu: 0,7 m oko nadzemnog dela cevovoda u svim pravcima

za Saht: unutrasnjost objekta i 0,7 m oko objekta u svim pravcima
protivpoZzarni $aht i protivpozarni $aht, maksimalni radni pritisak od 10 do 16 bar
zona 2 za slavinu: 1 m oko nadzemnog dela cevovoda u svim pravcima
za Saht: unutrasnjost objekta i 1 m oko objekta u svim pravcima
odorizator u sopstvenom kucistu

zona 2 unutrasnjost kucista i 0,2 m oko kudcista u svim pravcima
6 Komprimovani prirodni gas

Zone opasnosti su utvrdenje pravilnicima [36] i [37]. U Tabeli 6.1
su prikazani njihovi tipovi i opisi.

Tabela 6.1 Zone opasnosti za komprimovani prirodan gas [36],
[37]
zone opasnosti
izvor opasnosti zona 2 zona 1
rastojanja

Spoj cevovoda sa 5 m u radijusu od priklju¢ka NEMA

bocama
Krajevi odusnih
cevovoda

15 m vertikalno, oblik kupe sa
uglom od 60°

3 m u radijusu od krajeva
odusnih cevovoda

7 Zone opasnosti na naftnim i gasnim poljima

Zone opasnosti su utvrdenje pravilnikom [23]. U Tabeli 7.1 su
prikazani njihovi tipovi i opisi.

Tabela 7.1 Zone opasnosti na naftnim i gasnim poljima [23]
tip opis prostora
Postrojenje za busenje

zona 1 1 m oko vibratora, u svim pravcima
1 m horizontalno oko vibratora, svi prostori ispod nivoa tla
zona 2 7,5 m horizontalno oko ose busotine

4,5 m horizontalno oko isplacnih korita, bazena i vibratora

4,5 m vertikalno od vrteceg stola, isplacnih korita, bazena i vibratora
Postrojenje za remont busotine
zona 1 7,5 m horizontalno oko ose busotine
4,5 m horizontalno oko ispla¢nih bazena
4,5 m vertikalno od vrteceg stola i isplacnih bazena
Eruptivni nacin liftiranja - potopljena pumpa na gasnoj busotini
zona 1 Svi prostori ispod nivoa tla koji su ispod zone 2

zona 2 7,5 m horizontalno oko ose busotine i svih uredaja koji su u sklopu

busotine

4,5 m vertikalno od vrha eprupcionog uredaja do nivoa tla
Mehanic¢ko dizanje pumpom - hidraulicka pumpa
zona 1 Svi prostori ispod nivoa tla koji su ispod zone 2
zona 2 4,0 m horizontalno oko ose busotine
1,5 m vertikalno od drzaca glatke Sipke do nivoa tla
posuda cistaca razdeljivaca busotina
zona 2 3,0 m horizontalno oko ivice razdeljivaca i ivice posude

3,0 m vertikalno od vrha razdeljiva¢a i vrha posude



rezervoar tehnoloske kanalizacije
zona 0 sigurnosni ventil na rezervoaru: 1 m oko ventila
sigurnosni ventil u zatvorenom prostoru: horizontalno 1 m oko ventila

sigurnosni ventil u zatvorenom prostoru: 1 m iznad ravni ventila do nivoa
tla

zona 1 sigurnosni ventil na rezervoaru: horizontalno 7,5 m oko ventila (osim

zone 0)

sigurnosni ventil na rezervoaru: vertikalno 4,5 m iznad ravni ventila do
nivoa tla

sigurnosni ventil u zatvorenom prostoru: ceo prostor (osim zone 0)

zona 2 sigurnosni ventil na rezervoaru: horizontalno 10,5 m oko ventila (osim

zona0i 1)

sigurnosni ventil na rezervoaru: vertikalno 1,0 m iznad ravni ventila do
nivoa tla
motor urnjene pumpe: T m oko motora
odvajac kapljica na koloni dehidracije i separator na separatorskoj grupi
zona 1 Svi prostori ispod nivoa tla koji su ispod zone 2
zona 2 3,0 m horizontalno oko ivice razdeljivaca i ivice posude
3,0 m vertikalno od vrha posude ili ravni sigurnosnog ventila

rezervoar na sabirnoj, otpremnoj ili utovarnoj stanici

zona 0 1,5 m oko sigurnosnog ventila

zona 1 3,0 m oko rezervoara
ceo zastitni prostor i vertikalno 3,0 m iznad zastitnog prostora
horizontalno 3,0 m oko zastitnog prostora

zona 2 horizontalno 6 m oko zastitnog prostora (osim zone 1) i vertikalno 3 m

iznad tla

dobro provetren poluzatvoren prostor na sabirnoj, otpremnoj ili utovarna stanica —
gasne pumpe

zona 2 ceo prostor i 3,0 m oko otvora u svim pravcima
poluzatvoren prostor pumparnice

zona 1 ceo prostor pumparnice (ako je pumparnica lose provetrena)
zona 2 ceo prostor pumparnice (ako je pumparnica dobro provetrena)
3,0 m prostor oko otvora u svim pravcima

pretakaliste, utovarna stanica za naftu

zona 0 1,5 m prostor oko otvora za punjenje
zona 1 horizontalno 7,5 m od platforme punilista i simetrale koloseka
vertikalno 4,5 m iznad platforme punilista do tla

pretakaliste, utovarna stanica za gas

zona 0 1,5 m prostor oko otvora za punjenje
zona 1 horizontalno 7,5 m od simetrale punilista

vertikalno 4,5 m iznad ravni otvora za punjenje do tla

8 Zakljucak

U radu je dat kompletan prikaz zona opasnosti generisanih
isparenjima zapaljivih i gorivih te¢nosti, kao i zapaljivim gasovima,
definisanih nacionalnim propisima. PoSto se nije precizirana vrsta
zapaljive tecnosti odnosno gasa, zone definisane propisima su u
vedini slucajeva $ire od zona koje bi bile odredene proracunom, $to
je prepoznato i u stru¢noj literaturi [11], [12] 1 [13], medutim one se
ne menjaju ako dode do promene te¢nosti odnosno gasa u instalaciji.
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