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Предмер и предрачун опреме за гашење пожара је обавезан део Главног пројекта заш-

тите од пожара, Елабората заштите од пожара, као и Плана заштите од пожара. Код нас 
се број и тип противпожарних апарата, неопходних за заштиту од пожара разматраног 
објекта, одређује најчешће на основу специфичног пожарно оптерећења, при чему се не узи-
мају у обзир други битни фактори, на пример брзина ширења пожара или брзина задимља-
вања. На почетку предавања биће дат преглед домаћих законских и техничких прописа који 
регулишу ову област. После тога биће представљена једна побољшана методологија за одре-
ђивање типа, броја и распореда мобилних уређаја за гашење пожара, која је усклађена са до-
маћим прописима. 

Specification of fire-extinguishing equipment is a mandatory part of the fire protection 
technical documentation: Final Design of Fire Protection, Study on Fire Protection and Fire 
Protection Plan. In Serbia the number and type of fire-extinguishers required for fire protection of 
the object are determined mostly on the basis of a specific fire load, as well as taking into account 
other important factors, for example, the speed of fire spread or smacking speed. In the first part of 
a lecture an overview of the domestic legal and technical regulations that regulate this field will be 
given. Subsequently, an improved methodology will be presented for determination of the type, 
number and layout of mobile fire extinguishers  which is harmonized with our national regulations. 

1. Увод 
Правилан избор и одговарајући распоред мобилних уређаја за гашење пожара је од изу-

зетног значаја за благовремено гашење пожара у почетној фази. Избор и размештање уређаја 
који постављају у грађевинским објектима су разматрани у радовима [1,2], а у раду [4] за апа-
рате намењне за заштиту моторних возила. С обзиром да је од објављивања радова  [1,2] про-
шло 8 година, у току којих је развој технологије довео до појаве нових пожарних опасности, 
као и до нових технички решења у области гашења пожара, јавила се објективана потреба за 
унапређење препорука датих у [1,2], што је и предмет овог рада.  

Први национални пропис који је дефинисао обавезу поседовања мобилних уређаја за га-
шење пожара је Правилник [6]. Међутим технички услови које мора да испуни мобилни уређај 
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за гашење пожара су први пут дефинисани у групи југословенских стандарда са обавезном 
применом ЈUS Z.C2 коју је донео Савезни завод за стандардизацију 1970. године. Стандарди 
групе JUS Z.C2 су ревидирани 1981. године када су објавље њихова нова издања. Њихова оба-
везна примена је посебно потврђена доношењем наредби [7,8]. У нашој садашњој држави де-
финисани су Правилником [5], који између осталог прописује обавезну примену  стандарда 
SRPS Z.C2.020:1981 (којим се утврђују дефиниције, класификација и општи захтеви који се 
односе на све стандардне типове ручних и превозних апарата за гашење пожара); SRPS 
Z.C2.022:1981  (којим се утврђују методе испитивања ручних и превозних апарата за гашење 
пожара) као и стандарде  SRPS Z.C2.35:1981, SRPS Z.C2.40:1981, SRPS Z.C2.135:1981, и SRPS 
Z.C2.140:1981. Указујемо да да су наведени технички прописи донети пре 45 година и да нису 
у складу са актуелном техничком регулативом развијених земаља. 

Први национални пропис који је дефинисао класе пожара, је југословенски стандард са 
обавезном применом JUS Z.C0.003:1979, који је практично преузео одредбе европског ста-
ндарда ЕN 2:1972. 1994. године је усвојен стандард JUS ISO 3941:1994 који је идентичан са 
међународним стандардом  ISO 3941:1977, а 2011. европски стандард SRPS ЕN 2:2011, који је 
идентичан са европским стандардом  ЕN 2:1992 + А1:2004. С обзиром да је недавно усвојено 
ново издања техничког прописа ISO 3941:2026. може се очекивати да се у наредном периоду 
усвоје одговарајући европски и национални  прописи. 

2. Обавеза поседовања ручних и превозних  
апарата за гашење пожара 

У чланку [3] дат је преглед националних прописа који регулишу предметну област. С 
обзиром да је извршене битне измене неколико подзаконских аката наведених у [3], у тексту 
који следи се излаже преглед актулних прописа.  

2.1 Члан 17. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Слу-
жбени гласник РС 54/2015), прописује да Објекти и постројења са запаљивим и горивим теч-
ностима и запаљивим гасовима морају бити опремљени потребним апаратима за почетно га-
шење пожара.  

2.2 Члан 2. Уредбе о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну 
заштиту од елементарних непогода и других несрећа (Службени гласник РС 3/11 и 37/15), про-
писује власнику стамбенe јединицe, односно кућe да за потребе личне заштите и спасавања и 
заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине, набави и држи  исправ-
ном стању апарат за гашење почетних пожара – Ѕ6 или еквивалентан њему. Члан 6. Исте У-
редбе налаже скупштина станара зграде у стамбеним зградама, које се  у складу са  законом 
налазе у етажном власништву грађана, а које имају најмање два или више спратова, да набави 
и држи у исправном стању најмање један ватросни апарат по спрату, у складу са прописима из 
прописима о заштити од пожара.  

2.3 Члан 24. Уредбе о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, ре-
зања и лемљења (Службени гласник СРС 50/79), налаже да се на местима заваривања обезбеде 
одговарајући апарати за гашење пожара.  

2.4  Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постро-
јења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса (Службени 
гласник РС 77/21 и 41/25) налаже у члану 33 да Надземни резервоар за течни нафтни гас мора 
бити заштићен једним мобилним уређајем за гашење пожара капацитета пуњења најмање 50 
kg праха или другог одговарајућегсредства за гашење пожара, а више надземних резервоара 
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морају бити заштићени са по једним таквим уређајем на свака два резервоара. Изузетно од  
наведеног, надземни мали и преносни резервоари постављени појединачно или у систему код 
потрошача морају бити заштићени санајмање два мобилна уређаја за гашење пожара капаци-
тета пуњења 9 kg праха или другог одговарајућег средства. Члан 44 прописује исту обавезу за 
подземне резервоаре. Члан 79 прописује да Претакалиште мора бити заштићено са најмање 
једним мобилним уређајем за гашење пожара капацитета пуњења најмање 50 kg праха или 
другог одговарајућег средства за гашење, по свакој прикљученој транспортној цистерни; 
пумпе и компресори морају бити заштићени са најмање два мобилна уређаја за гашење пожара 
капацитета пуњења 9 kg праха или другог одговарајућегсредства; место за претакање малих 
резервоара код потрошача мора бити заштићено са најмање два мобилна уређаја за гашење 
пожара капацитета пуњења 9 kg прахаили другог одговарајућег средства. Члан 93 прописује 
да грађевински објекат намењен искључиво за пуњење боца и/или преносних резервоара мора 
бити заштићен мобилним уређајима за гашење пожарапостављених тако да се на сваких 100 
kg гаса у боцама, односно на сваки кубни метар гаса у преносним резервоарима обезбеди 9 kg 
праха или другог одговарајућегсредства. Члан 106 прописује да складиште боца са течним 
нафтним гасом  мора бити заштићено мобилним уређајима за гашење пожара постављених 
тако да се на сваких 500 kg гаса у боцама, односно на сваки кубни метаргаса у преносним 
резервоарима обезбеди 9 kg праха или другог одговарајућег средства за гашење пожара. Члан 
122 прописује да систем са боцама мора бити заштићен мобилним уређајима за гашење по-
жара, постављени тако да се на сваких 100 kg гаса у боцама обезбеди 9 kg праха или другог 
одговарајућег средства за гашење пожара. Члан 123 прописује исту обавезу за систем са ре-
зервоарима. Члан 137 прописује да испаривач мора бити заштићен са најмање једним мобил-
ним уређајем за гашење пожара капацитета пуњења 9 kg праха или другог одговарајућег сред-
ства. 

2.5 Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постро-
јења и објеката за запаљиве и горивe течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и 
горивих течности (Службени гласник РС 114/2017 и 85/2021) у члану 70 прописује да сваки 
надземни резервоар са горивим течностима мора бити заштићен са најмање два мобилна уре-
ђаја за гашење пожара капацитета пуњења 9 kgпраха или другог одговарајућег средства, а 
више надземних резервоара морају бити заштићени са по два таква уређаја на свака два резер-
воара; а да надземни резервоар са запаљивим течностима мора бити заштићен са најмање јед-
ним мобилним уређајем за гашење пожара капацитета пуњења најмање 50 kg праха или другог 
одговарајућег средства за гашење пожара, а више надземних резервоара морају бити зашти-
ћени са поједним таквим уређајем на свака два резервоара. Члан 75. да просторија за смештај 
надземних резервоара, уколико се они постављају у затвореном простору мора бити заштићена 
мобилним уређајима за гашење пожара чији број се одређује у складу са чланом 70.  Исто је у 
члану 89. прописано за подземне резервоаре. Чланом 107 је прописано да се у непосредној 
близини контејнера у коме се складиште запаљиве или гориве течности мора се налазити мо-
билни уређај за гашење пожара капацитета пуњења 9 kg праха односно другог одговарајућег 
средства. Члан 111 прописује да складиште посуда са запаљивим или горивим течностима на 
отвореном простору Складиште посуда на отвореном простору мора бити заштићено мобил-
ним уређајима за гашење пожара капацитета пуњења 9 kg праха односно другог одговарајућег 
средства. Број мобилних уређаја за гашење пожара се одређује према упутству произвођача, 
тако да растојање између две групе уређаја износи највише 10 m. Члан 112. прописује се да 
просторија у којој се складиште посуде за запаљиве или горивe течности мора бити заштићена 
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мобилним уређајима за гашење пожара, при чему сваки уређаја има најмање 9 kg праха или 
другог одговарајућег средства за гашење, при чему растојање између уређаја не сме да буде 
веће од 10 m. У члану 135. је прописано да се укупан број мобилних уређаја за гашење пожара 
за заштиту претакалишта за запаљиве или горивe течности дефинише према упутству произ-
вођача, тако да уређаји садрже најмање  9 kg праха или другог одговарајућег средства зависи 
од површине која се штити и они се морају поставити тако да удаљеност између два мобилна 
уређаја не буде већа од 10 m. За време претакања мора се уз транспортну цистерну обезбедити 
најмање један уређај који садржи најмање  50 kg праха или другог одговарајућег средства за 
гашење пожара.  

2.6 Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица 
за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова (Службени гласник РС 54/17, 34/19 и 92/21) у члану 34. 
прописује да се поред свака два уређаја за точење горива мора се налазити по један мобилни 
уређај за гашење пожара капацитета пуњења најмање 9 kg праха или другог одговарајућег 
средства за гашење пожара, а да се уз уређаје за измену уља у мотору и контролу притиска у 
пнеуматицима мора се налазити један мобилни уређај за гашење пожара капацитета пуњења 
најмање 9 kg праха или другог одговарајућег средства за гашење пожара. У истом члану је 
дефинисано да се у просторији за смештај запосленог особља, мора се налазити најмање један 
мобилни уређај за гашење пожара капацитета пуњења најмање 9 kg праха или другог одгова-
рајућег средства за гашење пожара. Члан 35. истог Правилника прописује да се за време пре-
такања горива из ауто-цистерне у резервоар, на месту на коме се врши претакање, мора  нала-
зити припремљен за употребу један мобилни уређај за гашење пожара капацитета пуњења нај-
мање 50 kg праха или другог одговарајућег средства за гашење пожара. Изузетно на месту 
претакања горива из ауто-цистерне у резервоар може се уместо мобилног уређаја за гашење 
пожара капацитета пуњења најмање 50 kg праха користити шест мобилних уређаја за гашење 
пожара капацитета пуњења најмање 9 kg праха или другог одговарајућег средства за гашење 
пожара, с тим да тим апаратима рукују најмање три лица. Члан 36. истог Правилника пропи-
сује да се у близини места на којима је могућност просипања запаљивих и горивих течности 
на станици највећа, постављају се сандуци са песком запремине најмање 0,03 m³.     

2.7 Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање 
гасних котларница (Службени лист СФРЈ 10/90 и 52/90) у члану 21. прописује за гасне котлар-
нице следећу мобилну опрему за гашење пожара: за котларнице површине пода до 50 m2 - два 
Ѕ6 апарата и један СО25 апарат; за котларнице површине пода од 50 m2 до 400 m2 - два Ѕ9 
апарата, један Ѕ6 апарат и један СО25 апарат; а за котларнице површине пода преко 400 m2, 
мобилна опрема бира се на основу прорачуна. Исти члан дефинише да се апарати  постављају 
на уочљиво и лако приступачно место уз зид и непосредно поред врата, а највише до 1,5 m2 
изнад тла. Међусобна удаљеност апарата не сме бити већа од 20 m. Ако се осим гасовитог 
горива користи и течно гориво, у котларници се мора налазити и сандук са песком.  

2.8 Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија при 
складиштењу и држању уља за ложење и гасних уља  (Службени гласник РС 102/20, 122/20 и 
90/21) у члану 28 да се у котларницама које су изграђене као посебан грађевински објекат, као 
и просторијама котларнице смештеним у згради потрошача или уз зграду потрошача мора 
предвидети сандук са песком садржине до 0,25 m3 са лопатом, као и потребан број мобилних 
уређаја за гашење пожара, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача уре-
ђаја и опреме, али не мање од два апарата типа S-9. Исти члан обавезује да се у просторијама 
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у којима се држи или складишти уље за ложење морају бити постављена најмање два мобилна 
уређаја за гашење пожара капацитета пуњења 9 kg праха или другог одговарајућег средства. 

2.9 Члан 132. Правилника о техничким нормативима за уређаје у којима се наносе и 
суше премазна средства (Службени лист СФРЈ  57/85) прописује да се у просторима лакирнице 
морају обезбедити одговарајући апарати за гашење пожара.  

2.10 Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија објеката 
малопродаје боца са течним нафтним гасом (Службени гласник PC 75/19 и 85/21) у члану 14. 
прописује да објекат за малопродају боца са течним нафтним гасом капацитета до 1 000 kg 
мора бити опремљен са најмање два мобилна уређаја за гашење пожара капацитета пуњења 
најмање 9 kg праха или другог одговарајућег средства за гашење пожара, а објекат капацитета 
већег од 1 000 kg са најмање четири мобилна уређаја за гашење пожара капацитета пуњења 
најмање 9 kg праха или другог одговарајућег средства за гашење пожара.  

2.11 Уредба о техничким захтевима о безбедности од пожара и експлозија станица за 
снабдевање бродова и техничких пловних објеката течним горивом (Службени гласник PC 
115/13) у члану 56. прописује да на свакој станици морају бити постављена најмање три ватро-
гасна апарата по 9 kg, као и један превозни ватрогасни апарат од најмање 50 kg средстава за 
гашење за класу пожара А, В и С, распоређених на следећи начин: поред снабдевачке јединице 
апарат од најмање 50 kg;  поред транспорне јединице апарат од 9 kg; поред мерила апарат од 
9 kg; и поред резервоара станице апарат од 9 kg. Члан 59. истог Правилника дефинише да се 
пре и за време истакања горива из аутоцистерне возила цистерне у резервоаре на станици мора 
припремити превозни ватрогасни апарат од најмање 50 kg средстава за гашење за класу пожара 
А, В и С.  

2.12 Обавеза држања апарата у електроенергетским постројењима регулисана је члано-
вима 32, 33, 34 и 3. Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења и уређаја од пожара (Службени лист СФРЈ  74/90).  

2.13 Према члану 79. Правилника о техничким нормативима за заштиту високих објеката 
од пожара (Службени гласник PC80/15, 67/17, 103/18 ) у високом објекту мора се налазити 
одговарајући број апарата за почетно гашење пожара, у складу са техничким прописима и у-
путствима произвођача апарата и опреме. Највећа удаљеност између места на којем је смештен 
апарат за почетно гашење пожара и места на којем се може затећи особа у случају пожара не 
сме бити већа од 20 m.   

2.14 Члан 4. Правилника о техничким нормативима за пекаре (Службени лист СРЈ 13/92) 
прописује обавезу држања противпожарних апарата у пекарама.  

2.15 Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара 
(Службени гласник РС 20/19) у члану 44. дефинише  да се у угоститељском објекту мора на-
лазити одговарајући број апарата за почетно гашење пожара, у складу са техничким прописима 
и упутствима произвођача апарата и опреме, али не мање од два апарата типа Ѕ9 на свакој 
етажи угоститељског објекта. Највећа удаљеност између места на којем је смештен апарат за 
почетно гашење пожара и места на којем се може затећи особа у случају пожара не сме бити 
већа од 20 m.  

2.16 Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара 
(Службени гласник РС 1/18 и 81/23) у члану 30. прописује да се у  индустријским објектима, 
у зависности од врсте технолошког процеса, мора предвидети потребан број мобилних уређаја 
за гашење пожара, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача уређаја и 
опреме. 
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2.17 Правилник о заштити на раду и о техничким мерама за развијаче ацетилена и аце-

тиленске станице (Службени лист СФРЈ 6/67, 29/67 и 27/69) у члану 68 прописује да се запа-
љени ацетилен гаси сувим песком или апаратима за гашење пожара типа СО2.  

2.18 Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних 
објеката и објеката јавне намене (Службени гласник РС 22/19) у члану 58 да се у стамбеним, 
пословним и јавним објектима мора предвидети потребан број мобилних уређаја за гашење 
пожара, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача уређаја и опреме. 

2.19   Општи правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду, (Слу-
жбени лист ФНРЈ 16/47 и 36/50) у члану 11 прописује употребу песка или апарата за гашење 
пожара пеном на местима где се за гашење не сме користити вода. 

2.20  Члан 16 Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким усло-
вима за возила у саобраћају на путевима, Службени гласник РС,  40/2012, 102/2012, 19/2013, 
41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017, 63/2017, 45/2018, 
70/2018, 95/2018, 104/2018, 93/2019, 2/2020, 64/2021, 129/2021  и 48/2023) прописује да се пре-
носни апарат за гашење почетних пожара, са важећим доказом о исправности у складу са пре-
поруком произвођача, мора постојати и бити постављен на доступном месту, тако да се у слу-
чају пожара може употребити у моторним возилима, осим у возилима врсте L и у возилима 
врсте М1 којима се не врши јавни превоз путника у саобраћају на путевима. Апарат за гашење 
пожара мора гасити пожаре класа А, B и C и електро инсталација под напоном. Средство за 
гашење је суви прах или еквивалентна количина другог погодног средства за гашење, у складу 
са препоруком произвођача тог средства. На декларацији апарата за гашење почетних пожара 
мора бити наведен податак о еквивалентној количину сувог праха коју замењује средство за 
гашење које се налази у апарату. У возилима врсте М1 којима се врши јавни превоз путника 
мора се налазити најмање један апарат са средством за гашење у еквивалентној количини 1 kg 
сувог праха. У возилима врсте М2, М3, N1, N2, N3, K5а и K5b мора се налазити најмање један 
апарат са средством за гашење у еквивалентној количини 2 kg сувог праха. У прикључним 
возилима за јавни превоз путника, мора се налазити најмање један апарат са средством за га-
шење у еквивалентној количини 3 kg сувог праха. 

3. Класификација пожара 
Избор типа мобилног уређаја за гашење пожара који ће се користити у неком простору, 

јако је битно дефинисати класе пожара које су могуће у предметном простору. Национални 
техничи пропис који дефинише класификацију пожара је SRPS ЕN 2:2011, који је идентичан 
са европским стандардом  ЕN 2:1992 + А1:2004. 

Табела 1. Класификација пожара према SRPS ЕN 2:2011 

Класа пожара Дефиниција 

А  пожари чврстих запаљивих материја   

B  пожари запаљивих течности или топљивих чврстих материја  

C  пожари запаљивих гасова 

D  пожари запаљивих метала 

F  пожари масноћа у кухињским апаратима 
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Претходни технички прописи су и класу Е - којој су припадали пожари на уређајима и 

инсталацијама под електричним напоном (електромотори, трансформатори, разводна постро-
јења и слично). Недавно усвојено издање техничког прописа ISO 3941:2026 уводи класу пожар 
L која обухвата пожаре на уређајима који користе литијмске батерије. 

Табела 2. Преглед техничких прописа  

4. Одређивање неопходног броја мобилних уређаја  
и правила за њихово размештање  

У радовима [1,2] су детаљно анализирани поступци за избор мобилних уређаја за гашење 
пожара у складу са EN, BS и NFPA нормама, као и дугогодишњом националном праксом. У 
тексту који следи излажу се препоруке аутора за избор типа, броја и утврђивања распореда у 
случајевима када то није одређено националним прописима. Као основни параметри изабрани 
су класа опасности од пожара и капацитет гашења. Капацитет гашења преносних уређаја за 
гашење пожара је дефинисан групом стандарда SRPS EN 3. За уређаје који су у складу са пра-
вилником [5] а не поседују исправе о усаглашености са групом стандарда SRPS EN 3 капацитет 
гашења се утврђује у складу са Табелом 3. Капацитет гашења превозних уређаја за гашење 
пожара је дефинисан групом стандарда SRPS EN 1866. За уређаје који су у складу са правил-
ником [5] а не поседују исправе о усаглашености са групом стандарда SRPS EN 1866 капацитет 
гашења се утврђује у складу са Табелом 3. 

Анализа дата у [2] показује да су Ѕ апрати најефикаснији за гашење најчешћих типова 
пожара. Поред тога, њихова набавна цена и цена одржавања су (што у овом раду није посебно 
разматрано) су повољније у односу на друге типове апарата. Ѕ апарати се не смеју користити 
за гашење уређаја који су под напоном већим од 1.000 V, као ни за гашење опреме и уређаја 
које би прах могао да оштети.  

Апарате типа СО210 треба избегавати, где год је то могуће, јер је њихова цена отприлике 
три пута већа од цене СО25 апарата. Према томе за просторе у којима су инсталиране машине 
и уређаји који раде под напоном између 1.000 V и 10.000 V треба предвидети СО25 апарате. 

За гашење електронске опреме и уређаја који би били оштећени у случају контакта са 
сувим прахом или угљен-диоксидом, неопходно је обезбедити одговарајуће апарате, пуњене 
неком од замена за халон. 

Укупан капацитет гашења пожара класе А групе преносних уређаја за гашење пожара се 
одређује сабирањем нумеричких делова ознаке капацитет гашења одређеног групом стандарда 
SRPS EN 3, односно за уређаје, који нису атестирани у складу са  SRPS EN 3,  а стављени су у 
употребу пре ступања на снагу овог Правилника, на основу Табеле 3. 

 

национални пропис европски пропис међународни про-
пис 

класе пожара 

JUS Z.C0.003:1979 ЕN 2:1972 - А, B, C, D, E 

JUS ISO 3941:1994 ЕN 2:1992 ISO 3941:1977 А, B, C, D 

SRPS ЕN 2:2011 ЕN 2:1992 + А1:2004 ISO 3941:2007 А, B, C, D, F 
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Табела 3. Капацитет гашења који су у складу са [5]али не и са хармонизованим стандардом 

 
Пример: 2 уређаја капацитета гашења 21А и 3 уређаја капацитета гашења 27А имају 

укупан капацитет гашења 123А. 

4.1. Размештање преносних мобилних уређаја за гашење пожара класе А 

У свакој етажи грађевинског објекта мора се налазити најмање један преносни  уређај за 
гашење пожара капацитета гашења најмање 13А. Највеће дозвољено растојање произвољне 
тачке грађевинског објекта од  најближег преносног  уређаја за гашење пожара класе А је 20 
m. Највеће дозвољено растојање између два преносна  уређаја за гашење пожара класе А је 30 
m, при чему се пређени пут степеништем рачуна као дужина степеништа помножена са 1,5. 
Ако у пожарном сектору постоји опасност од задимљења, онда је највеће дозвољено растојање 
између два преносна  уређаја за гашење пожара класе А је 20 m, при чему на свакој етажи 
морају налазити бар 2 преносна уређаја за гашење пожара. 

Укупан капацитет гашења пожара класе А групе преносних уређаја за гашење пожара се 
одређује сабирањем нумеричких делова ознаке капацитета гашења одређеног групом ста-
ндарда SRPS EN 3, односно на основу Табеле 3. 

Пример: 2 уређаја капацитета гашења 21А и 3 уређаја капацитета гашења 27А имају 
укупан капацитет гашења 123А. 

Минимални укупни капацитет групе мобилних уређаја за гашење пожара класе А, наме-
њених за заштиту једног пожарног сектора израчунава се према  Табеле 4.   

 

Ознака апарата Капацитет класа А Капацитет класа В стандард 

Ѕ1 3А 5В SRPS EN 3 

Ѕ2 5А 8В SRPS EN 3 

Ѕ3 8А 13В SRPS EN 3 

Ѕ6 13А 21В SRPS EN 3 

Ѕ9 21А 34В SRPS EN 3 

Ѕ12 34 А 55В SRPS EN 3 

Ѕ50 - II B SRPS EN 1866 

СО22 - 13B SRPS EN 3 

СО23 - 21B SRPS EN 3 

СО25 - 34B SRPS EN 3 

СО210 - 55 В SRPS EN 1866 

СО230 - 89 В SRPS EN 1866 

СО260 - 144 В SRPS EN 1866 
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Табела 4. Минимални укупни капацитет групе уређаја за гашење пожара класе А 

Површина пожарног 
сектора [m2] 

Без опасности 
од брзог задимљења 

Присутна опасности од 
брзог задимљења 

до 50 13А 13А 
50-100 13А 13А 
100-150 13А 26А 
150-200 26А 34А 
200-300 26А 42А 
300-400 26А 50А 
400-500 34А 60А 
500-750 50А 80А 
750-1000 65А 100А 

На сваких даљих 500 34А 55А 

4.2. Размештање преносних мобилних уређаја за гашење  
пожара класе В, C, D и F 

Највеће дозвољене растојање произвољне тачке грађевинског објекта, која може бити 
захваћена пожарима класе В, D или F до  најближег мобилног  уређаја за гашење пожара, а-
тестираног за гашење пожара предметне класе пожара  је 10 m. Мобилни уређај за гашење 
пожара мора бити на истој етажи, на којој се налази жариште потенцијалног пожара. 

На растојању већем од 2 m а мањем од 20 m, од површине која може бити захваћена 
пожаром класе В,   поставља се група мобилних уређаја атестираних за гашење пожара класе 
В.  При томе се за угрожену површину већу од 1 m2 а мању од 2 m2 постављају најмање два 
уређаја, а за угрожене површине веће од 3 m2 постављају најмање три уређаја. Њихови мини-
мални капацитети гашења дати су у Табели 5. Сви мобилни уређај за гашење пожара мора 
бити на истој етажи, на којој се налази жариште потенцијалног пожара. 

На растојању већем од 2 m а мањем од 20 m, од површине која може бити захваћена 
пожаром класе D,   поставља се група мобилних уређаја за гашење пожара чији се укупни 
капацитет гашења пожара класе D, израчунава према упутству произвођача.  

На растојању мањем од 20 m од површине која може бити захваћена пожаром класе F,   
поставља се група мобилних уређаја. Њихови минимални капацитети гашења дати су у Табели 
6. 

На етажи на којој постоји  потенцијално жариште пожара класе пожара С, постављају се 
најмање два мобилна  уређај за гашење пожара, атестирана за гашење пожара класе С,  на 
растојању од потенцијалног жаришта, већем од 2 m а мањем од 20 m. 
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Табела 5. Минимални укупни капацитет групе уређаја за гашење пожара класе В 

угрожена површина 
[m²] 

минималан број уре-
ђаја 

минималан капацитет гашења једног уре-
ђаја 

0,14  1 21B 
0,23 1 34B 
0,37  1 55B 
0,47  1 70B 
0,59  1 89B 
0,75  1 113B 
0,96  1 144B 
1,22 2 183B 
1,41  2 113B 
1,80  2 144B 
2,29  2 183B 
2,88  2 144B 
3,66  3 183B 
4,66  3 233B 

Табела 6. Минимални укупни капацитет групе уређаја за гашење пожара класе F 

угрожена повр-
шина [m²] 

минималан број уређаја минималан капацитет гашења јед-
ног уређаја 

0,015 m² 1 5 F 
0,020 m² 2 5F 
0,040 m² 1 25F 
0,060 m² 1 40F 
0,110 m² 1 75F 
0,180 m² 2 40F 
0,240 m² 2 75F 
0,270 m² 2 75F 
0,300 m² 2 75F 
0,400 m² 2 75F 

5. Закључак 
Правилан избор и одговарајући распоред мобилних уређаја за гашење пожара је од изу-

зетног значаја за благовремено гашење пожара у почетној фази. Избор и размештање уређаја 
који постављају у грађевинским објектима су разматрани у радовима [1,2]. С обзиром да је од 
објављивања радова  [1,2] прошло 8 година, у току којих је развој технологије довео до појаве 
нових пожарних опасности, као и до нових технички решења у области гашења пожара, јавила 
се објективана потреба за унапређење препорука датих у [1,2], што је и предмет овог у рада. У 
другом поглављу је извршено и ажурирање прегледа обавеза прописаних националном прав-
ном регулативом са актуелним прописима. За случјеве који нису нормирани правним технич-
ким прописима дата су практична упутства за избор и распоређивање мобилних уређаја за 
гашење пожара, која су складу са EN, BS и NFPA нормама, као и дугогодишњом националном 
праксом. 
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